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VORWORT  ZUM  TEIL 1

Bis vor rund 200 Jahren war Wasser 
ein Getränk der sozialen Unterschicht. 
Man musste es abkochen, um es risiko-
los trinken zu können. 

Heutzutage sprudelt meist gut aufbe-
reitetes Wasser aus dem Hahn.

Dass die Trinkwasserversorger das 
„am besten kontrollierte Lebensmittel“ 
nach den geltenden Regeln aufberei-
ten, wird selten bezweifelt. Der Zweifel 
gilt den Normen, nach denen sie das 
tun. Wer heute strengere Grenzwer-
te vorzieht, kommt um einen eigenen 
Wasserfilter nicht herum. Daneben 
gibt es inzwischen Verfahren zur häus-
lichen Nachbereitung, die das Wasser 
zu einem Getränk mit besserem Ge-
schmack oder bestimmten Funktionen 
zu machen. 

Dazu gibt es eine faszinierende Viel-
zahl von Methoden und Geräten, die 
das Wasser physikalisch, chemisch 
oder elektrisch in eine neue Dimension 
des Trinkens gehoben haben. 

Daneben beherrscht aber leider nach 
wie vor sehr viel Mystik den Wasser-
markt. Hier will ich Ihnen einen wissen-
schaftsbasierten Überblick geben, was 
sich für Ihren Zweck am besten eignet. 

Im Mittelpunkt steht die in den 1920er 
Jahren in Deutschland erfundene Mög-
lichkeit, elektrische Energie zu nutzen, 
um gewöhnlichem Wasser besonde-
re Fähigkeiten zu verleihen, die ich 
zusammen mit dem Bad Füssinger Arzt 
Dr. Walter Irlacher 2006 im „Service 
Handbuch Mensch“1)  dargestellt habe. 

Ich ahnte damals nicht, dass in meiner 
Heimatstadt München rund 70 Jahre 
zuvor der Ingenieur Alfons Natterer 
die erste Fabrik zur Herstellung elek-
troaktivierten Wassers gebaut hatte, 
einer Erfindung 2), die sich als eines der 
Fundamente unseres Buches heraus 
kristallisierte. 

Die von Natterer entwickelte Tech-
nik der Wasserionisierung war nach 
seinem Tod 1981 sang- und klanglos 

nach Fernost  verschwunden, von wo 
sie seit 2004 wieder nach Deutschland 
zurückkehrte.  

Im Jahr 2008 schrieben wir zusammen 
mit Dipl. Ing. Dietmar Ferger ein weite-
res Buch, das sich diesem Thema exklu-
siv widmete: „Trink Dich basisch! Das 
Brevier zum basischen Aktivwasser.“ 3)

2016 folgte dann die erste Fassung die-
ses Buches. In der jetzigen 10. Auflage 
kann ich Ihnen heute in umfassender 
Form darstellen, warum diese Erfin-
dung so wichtig ist. Wir stehen damit 
am Anfang einer weltweiten und sehr 
spannenden Trinkrevolution, mit der 
sich mehr als 1000 Forscher weltweit 
befasst haben.

Künftige Generationen werden wohl 
kaum noch Wasser wollen, das mit 
Kohlendioxid aufgesprudelt wurde. 

Es scheint, die Getränkeindustrie re-
agiert schneller auf die Wasserstoffre-
volution als die Autohersteller.	
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Neben abgekochtem Wasser und Tee war Bier 
das erste Getränk, für das sich die führenden 
Hochkulturen in Babylonien und Ägypten ent-
schieden haben. Es wurde von jedermann täglich 
getrunken.

Bloß kein Wasser trinken - und wenn 
doch, nur abgekocht: Seit Beginn der 
Zivilisation war dies die klare Ansage 
an jeden. Denn bis in unsere Tage ist 
es der Menschheit noch nicht überall 
auf der Welt gelungen, Trinkwasser zur 
Verfügung zu stellen, das gesundheit-
lich unbedenklich ist. Die meisten In-
fektionskrankheiten werden nach wie 
vor durch Wasser übertragen.

GESCHICHTE
DES WASSERTRINKENS
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WASSER IST KEIN ELEMENT

Kurz vor der französischen Revolution stellte Antoine de 
Lavoisier das Bild vom Wasser auf den Kopf, das die Wis-
senschaft zuvor hatte. Es ist nicht etwa ein ursprüngliches 
Element, wie man geglaubt hatte: Es ist durch Sauerstoff 
verbrannter Wasserstoff. In der Formel H

2
0 haben sich 

zwei Gase unter Energieabgabe zu einem Molekül verei-
nigt, das je nach Temperatur in fester, flüssiger oder gas-
förmiger Form vorkommt. Das Bedeutende an Lavoisiers 
Entdeckung war, dass man Wasser durch Zuführung gro-
ßer Mengen Wärmeenergie wieder in seine beiden Grund-
bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff spalten kann. Dies 
nennt man Thermolyse. Heutzutage wissen wir durch die 
Forschungen von Gerald Pollack, dass bereits geringe 
Mengen an infraroter Wärmeenergie im Wasser bestimm-
te Strukturen bildet, sogenannte Exklusionszonen, in denen 
das Wasser sich von Fremdstoffen reinigt. 8) 

Kurz nach Lavoisier wurde von Alessandro Volta die ers-
te Batterie entwickelt und Johann-Wilhelm Ritter zeigte im 
Jahr 1800 mit einem Versuch zur Wasserelektrolyse, wieviel 
Wasser man bereits mit dem geringen Strom aus dieser Bat-
terie in seine Gase zerlegen kann. Anschließend erzeugte 
er aus den beiden Gasen durch Zündung wieder Wasser. 
Alessandro Volta bemerkte, dass sich bei der Elektrolyse 
auch der pH-Wert im Wasser veränderte, verfolgte es 
aber nicht weiter. 

WASSER KANN STROM SPEICHERN
Vasily Petrov entwickelte anno 1802 die Diaphragma-Elek-
trolyse. Mit einer zwischen zwei Gleichstrom-Pole gesetzten 
Membran konnten zwei Wassersorten erzeugt werden: eine 
basische beim Minuspol und eine saure beim Pluspol. 

Zwar waren die Elektrochemiker begeistert von den Mög-
lichkeiten dieser einfachen Technik. Aber niemand dachte 
dabei an Trinkwasser.

Erst seit den 1930er Jahren stellte der Münchener Ingenieur 
Alfons Natterer ein Elektrolytwasser „zur Behandlung von 
Stoffwechselkrankheiten“ 5) her. Sowohl für das basische als 
auch für das saure Wasser wurden in den folgenden Jahr-
zehnten viele weitere  Einsatzzwecke erforscht. 

In Japan wurde 1966 von Yoshimi Sano der erste „Wasseri-
onisierer“ für zuhause  entwickelt, um vor allem basisches 
Wasser selbst herzustellen. Denn dieses, so fand man später 
heraus, speichert Energie in Form von gelöstem Wasserstoff-
gas, wirkt selektiv antioxidativ und entzündungshemmend.

Minuspol Pluspol 

Indikatorfarbe: pH 7 (grün), pH 5 (gelb), pH 9 (lila)
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In einem Wasserionisierer findet eine Diaphragma-Elektrolyse statt. Ein Gleich-
strom fließt vom Minuspol zum Pluspol, wobei die Elektronen über die im Wasser 
gelösten Ionen wandern. Durch verschiedene dabei auftretende elektrochemi-
sche Vorgänge wird das Wasser in der Kathodenkammer basisch und elektro-
nenreich (H

2
-gesättigt), auf der Anodenseite wird es sauer und elektronenarm 

(O
2
-gesättigt), was sich jeweils durch ein verändertes Redoxpotential (ORP) be-

merkbar macht. 

WASSER-ELEKTROLYSE

Das negative Redoxpotential verleiht 
dem basischen Aktivwasser im Katho-
denraum antioxidative und entzün-
dungshemmende  Fähigkeiten, die 
auf den darin gelösten Wasserstoff zu-
rückgeführt werden können.

Durch Elektrolyse kann der pH-Wert 
von normalerweise pH-neutralem 
Wasser auf bis zu ca. pH 12,9 erhöht 
werden. Als Trinkwasser ist z.B. in 
Deutschland nur ein maximaler pH-
Wert von pH 9,5 zugelassen. Daher 
kann man jeden Wasserionisierer so 
einstellen, dass der maximale Trink-pH-
Wert nicht überschritten wird.

Auch bei versehentlichem Überschrei-
ten der Obergrenze von pH 9,5 ist 
basisches Aktivwasser keine gefähr-
liche Substanz, oder gar ätzend wie 
eine chemische Lauge mit demselben 
hohen pH-Wert. Auch extrem saures 
Aktivwasser mit einem pH-Wert von pH 
2,5 greift den Körper nicht an, weil es 
anders als etwa Magensäure mit pH 
2,5 nur schwach „gepuffert“ ist. 6) 
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PH-WERT

Alle wässrigen Lösungen, also auch verdünnte Laugen und 
Säuren, besitzen einen bestimmten pH-Wert. Der pH-Wert 
bedeutet auf einer logarithmischen Skala von 0 - 14 die 
Zahl der H

3
O+ Ionen im Verhältnis zu den OH- - Ionen. Bei 

pH 7 ist dieses Verhältnis 1:1. 

Bei pH 6 ist es 10:1, bei pH 8 ist es 1:10. Jede pH-Stufe be-
deutet eine Verzehnfachung. Bei pH 14 beträgt das Verhält-
nis 1: 10 Millionen. bei pH 1 sind es 10 Millionen : 1.

Der pH-Wert einer wässrigen Lösung hängt also von einem 
Verhältnis ab und ist kein absoluter Wert. Den Charakter 
und die Stärke einer Säure oder Base (Lauge) macht aber 
der sogenannte Säure- oder Basenrest aus. Z.B. hat eine 

Von oben nach unten sehen Sie hier stark gepufferte  und 
schwach gepufferte saure und basische wässrige Lösungen 
mit jeweils gleichem pH-Wert, symbolisiert durch die Inten-
sität der Farbe. Je weniger Mineralstoffe vorhanden sind, 
desto schwächer ist die Pufferung.

>Magensäure bis 	
leichte Natronlauge

>Cola bis Backsoda

>saures bis basisches 
Aktivwasser aus:	
-Leitungswasser hart 
-Leitungswasser weich 	
-entionisiertem Wasser

Salzsäure sehr viele Cl--Ionen zur Verfügung, um ätzend zu 
wirken. Oder eine Natronlauge sehr viele Na+- Ionen.

Im elektrolytisch gewonnen basischen und sauren Aktiv-
wassser sind nur diejenigen Säure- und Laugenreste vorhan-
den, die schon im Trinkwasser vorhanden waren, also sehr 
geringe Mengen im Bereich von wenigen Milligramm/Liter. 
Daher kann elektroaktiviertes Trinkwasser dem Körper 
weder äußerlich noch innerlich Schaden zufügen. 

Die Grafik unten symbolisiert von oben nach unten starke 
und schwache wässrige Lösungen. Derselbe pH-Wert kann 
also ganz andere Wirkungen bedeuten.
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PH-WERTE ÜBLICHER GETRÄNKE

Cola Classic
Cola light Cola Mix

LimonadenHaushaltsessig
Balsamessig

Prosecco / Sekt Weißwein lieblich
Weißwein halbtrocken

Früchtetee Apfelsaft
Rotwein trockenAnanassaft

Orangensaft 

Gemüsesaft

Buttermilch

Weizenbier
BockbierPilsExportbier

Kaffee arabica löslich

Filterkaffee

Untergrenze Trinkwasserverordnung pH 6,5

Obergrenze Trinkwasserverordnung pH 9,5

Basisches Aktivwasser zum 
unbegrenzten Trinken

Basisches Aktivwasser unter therapeutischer 
Beobachtung

Basische Aktivwasserkonzentrate 
nur zum Verdünnen!

Basisches Aktivwasser für Einsteiger
Weißwein sehr trockenZitronentee

Eistee

BabymilchprodukteUmkehrosmosewasser

Leitungswasser

Bio-Bergbauernmilch 3,5

Bio-Milchkefir mild

fettarme H-Milch

Karottensaft frisch

Karottensaft mit Honig

Tomatensaft

Zitronensaft

Energy Drink

Espresso

Gemüsebrühe (Bio)

Muttermilch beim Stillen
Muttermilch-Ersatzpulver mit basi-
schem Aktivwasser angerührt

Alkoholfreies Bier. Lagerbier

Anisschnapps (Ouzo)

Eiweiß (Bio-Ei)

Flusswasser INN, von Rosen-
heim bis Passau

Regenwasser München

Stille Mineralwässer

Medium Mineralwässer

Mineralwässer (Sprudel) mit Kohlensäure

Basisches Aktivwasser als Trinkkur bei 
bestimmten Therapien
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Natürlich ist übermäßige und ungesunde Ernährung eine 
wichtige Ursache übersäuerungsbedingter Probleme im Kör-
per. Nach Ansicht von Dr. med. Walter Irlacher werden aber 
Getränke als Übersäuerungsfaktoren stark unterschätzt. 

Oft besteht ja sogar mehr als die Hälfte der täglichen Kalori-
enzufuhr aus zucker- oder alkoholhaltigen Getränken. Diese 
zumindest teilweise durch basisches Aktivwasser zu erset-
zen, erspart dem Körper nicht nur eine erhebliche Überzu-
fuhr von Kalorien, sondern auch eine enorme Säurelast.

Unterschiedliche saure Alltagsgetränke mit ähnlich nied-
rigem pH-Wert sind in Ihrer Säurepufferung durchaus ver-
schieden, wie das Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BRD) berichtet.7) Schweizer Wissenschaftler haben ermittelt, 
wieviel Natronlauge benötigt wird (titrierbare Azidität), um 
diese Getränke auf pH 7 zu neutralisieren.

Getränk 		  pH 	 Titrier					   
			   Menge				  

Apfelsaft 	 3.44 	 4.10

Orangina 	 3.20 	 3.50

Rivella blue 	 3.75	 2.30

Sinalco 		  2.91	 2.83

BASISCH TRINKEN

Überraschenderweise zeigt die Titriertabelle links unten, 
dass natürliche Getränke wie Apfel- oder Orangensaft ei-
nen erheblichen Aufwand an Lauge erfordern, um ihre star-
ken Säuren zu neutralisieren. Ein Apfel am Tag mag gesund 
sein - 10 Äpfel in einem Liter Apfelsaft sind es vielleicht nicht.

Kann man nun durch das Mischen solcher Getränke mit 
basischem Aktivwasser trotz dessen geringer Pufferung die 
Säurelast beim Trinken vermindern?

Bei unserem Test konnte eine Coca Cola® (pH 2,7) mit der 
32-fachen Menge Leitungswasser (München) auf pH 7 neu-
tralisiert werden. Mit basischem Aktivwasser (pH 9,5) aus 
derselben Leitung brauchten wir nur die 16-fache Menge.

Innerhalb der als sehr sauer bekannten Colagetränke gibt 
es übrigens erhebliche Unterschiede sowohl beim pH-Wert 
als auch beim Redoxpotential (ORP).

Durchschnittliche Messwerte (ORP in mV/CSE):

Marke			   pH	 ORP

Coca-Cola®  Classic	 2,7	 +263 

Coca-Cola®  Zero	 3,3	 +214

Bionade®  Cola		  3,6	 +081

		  pH	 Titrier	
		                Menge

Fanta orange	 2.86	 4.18

Sprite 		  2.79	 2.82

Orangensaft 	 3.77	 5.95

Isostar orange 	 3.58	 1.57
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MINERALWÄSSER

Besitzen Mineralwässer tatsächlich ei-
nen höheren Wert als Leitungswasser?

Die Trinkwasserverordnung ist in ihren 
Grenzwerten wesentlich strenger als 
die Mineralwasserverordnung. 

Nur wenige Mineralwässer auf dem 
Markt würden den Normen für Trink-
wasser überhaupt genügen. Auch die 
stillen Wässer und viele Heilwässer 
nicht.

Mineralwasser wird heute wegen des 
geringeren Transportgewichts meistens 
in Kunststoff-Flaschen transportiert. 

Abfälle davon treiben in fast allen 
Meeren - die Folgen sind in ihrer Aus-
wirkung auf die Nahrungskette noch 
gar nicht absehbar. 

Verbraucher mit Gewissen greifen da-
her zu Mineralwasser in Glasflaschen. 
Ohne Zweifel lohnt sich das Kisten-
schleppen aber jedenfalls für die 
Branche der Orthopäden.



Als im 19. Jahrhundert die Trinkkuren 
in Mode kamen, war man großzügiger 
als heute, wenn es um Verpackung und 
Versand eines kostbaren Heilwassers 
ging. Meist wurden Flaschen aus ge-
branntem Ton verwendet.

HEILWÄSSER Noch heute wird Keramik bei hoch-
wertigen Wasserfiltern eingesetzt, weil 
sie krankheitserregenden Keimen nur 
geringe Chancen bietet und durch die 
Ausstrahlung infraroter Wärme dem 
Wasser größere Exklusionszonen he-
xagonaler Struktur ermöglicht, wie 
man seit den Forschungen von Ge-
rald Pollack weiß. 8) Dies scheint  dem 
Wasser zumindest einen besseren Ge-
schmack zu verleihen. Zudem hält Ke-
ramik Wasser länger „frisch“. 

Eine andere Methode des 19. Jahrhun-
derts erfand der Apotheker Friedrich 
A. A. Struve, der berühmte Heilwässer 
aufgrund ihrer mineralischen Zusam-
mensetzung nachkonstruierte und sie in 
Trinkkuranstalten von London bis St. Pe-
tersburg mit enormem wirtschaftlichen 
Erfolg zum Ausschank brachte.

Im 20. Jahrhundert stellte sich aber 
heraus, dass nicht nur die Mineralien 
für die Heilwirkung eines Wassers 
verantwortlich sind, sondern auch die 
teilweise sehr flüchtigen gelösten Gase.

Insbesondere in unseren zeitgemäßen 
Kunstoffflaschen entfernen sich diese 

Gase oft schon in kurzer Zeit nach dem 
Abfüllen. Die Flaschen schrumpfen, 
und wir wissen heute, dass vor allem 
wertvoller Wasserstoff entweicht, der 
für viele frische Heilwässer typisch ist.

L inks  e in  nachgeste l l te r 
Versuch russischer Forscher, 
die das Rätsel lösten, wie 
sich ein extrem niedriges 
Redoxpotential trotz einer 
scheinbar dichten Barriere 
durch Gefäße scheinbar 
kontaktlos übertragen ließ. 
Die Abbildung zeigt eine stark 
geschrumpfte Plastikflasche 
(2 Liter), die jeweils zur Hälfte 
mi t  dest i l l ier tem Wasser 
und Wasserstof fgas (H

2
) 

drucklos befül l t  war. Die 
Flasche schrumpfte, weil der 
Wasserstoff durch das Plastik 
entwichen ist, während wegen 
der Dichtigkeit der Flasche 
keine Luft eindrang.

Mit dem diffundierenden Wasserstoff kann auch das 
für ihn typische negative Redoxpotential (ORP) aus der 
Flasche wandern. Wäre die Flasche in einem anderen 
Gefäß mit Wasser aufbewahrt worden, hätte das 
Wasser außerhalb nun ebenfalls ein negatives ORP 
und eine dem atmosphärischen Druck entsprechende 
Konzentration an gelöstem Wasserstoff.
Wasserstoff als das kleinste aller Moleküle kann praktisch 
durch jedes Material wandern. Kunsstoffflaschen sind 
zur Aufbewahrung solcher Wässer völlig ungeeignet.
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WASSERSTOFF ALS HEILENDES GAS

In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entdeckte Vitold Bakhir scheinbar anormale Eigenschaften von elektrolytisch 
behandeltem Wasser. In einem gigantischen Wasserforschungsprojekt der Sowjetunion stellte sich heraus, dass auch na-
türliche Wasserarten, die als besonders gesund galten, solche Eigenschaften besaßen. Gemeinsames Kennzeichen war ein 
außergewöhnliches Redoxpotential, also eine elektrische Kenngröße, die vorher bei Wasser nicht beachtet worden war, 
denn zuvor hatte man nur veränderte pH-Werte und Mineralgehalte diskutiert. Dieses Redoxpotential war mit den bekann-
ten Formeln über den Zusammenhang von pH-Wert und Redoxpotential der gelösten Mineralien nicht berechenbar. 9)

Bakhir hatte jedoch kein neues Fachgebiet der Chemie entdeckt, sondern übersehen, dass auch Wasserstoff, der definiti-
onsgemäß das Redoxpotential von 0 mV (Eo) hat, einen erheblichen Einfluss auf das Redoxpotential des gesamten Wassers 
haben kann, wenn er sich darin löst. Gleichzeitig spielt auch der Gehalt an gelöstem Sauerstoff eine wichtige Rolle, insbe-
sondere wenn das normale Gleichgewicht von Wasserstoff und Sauerstoff zum Beispiel durch Diaphragma-Elektrolyse in 
die eine oder andere Richtung verändert wird.

1997 wurde zunächst der Nachweis der Radikalfängerfunktion von atomarem Wasserstoff (H) erbracht.

Dies ergänzte Shigeo Ohta 2008 durch den Nachweis, dass auch molekularer, also gasförmiger Wasserstoff 
(H

2
), eine selektive Radikalfängerfunktion auf das gefährlichste Radikal (Hydroxyl-Radikal) besitzt. 11)Außer-

dem kann H
2 
körpereigene Antioxidantien wie Gluthation, Vitamin C, Q 10, Catechin oder Vitamin E wieder 

auffrischen.

Seitdem ist Wasserstofftherapie als „Medical Gas“ eines der heißesten Forschungsthemen weltweit.12)

Grafik nach Dieter Männl, Wasserstoff - Der Stoff für die neue Medizin, Hamburg 2014

Ende der 90er Jahre entdeckte zunächst eine japanische Forschergruppe um Sa-
netaka Shirahata, dass vor allem der gelöste Wasserstoff für die „Heilwirkung“ 
von Wasser verantwortlich ist. 10) Die Forscher verglichen bekannte natürliche 
Heilwässer mit künstlich hergestelltem basischen Aktivwasser aus einem 
Wasserionisierer und Vitamin C im Hinblick auf eine antioxidative Wirkung auf 
krankheitsfördernde freie Radikale.

V
ita

m
in

 C
 L

ös
.

Ko
nt

ro
llg

ru
pp

e

Ba
s.

 A
kt

iv
w

as
se

r

N
or

de
na

u 
(D

)

H
ita

 (J
ap

an
)

Tr
ac

ot
e 

(M
ex

ik
o)

M
in

er
al

w
as

se
r A

M
in

er
al

w
as

se
r 

B

Le
itu

ng
sw

as
se

r

M
en

ge
 fr

ei
er

 R
ad

ik
al

e 
in

 P
ro

ze
nt



19 

Gleich vorweg: Um Ihr Leitungswas-
ser in optimiertes Trinkwasser zu ver-
wandeln, müssen Sie keineswegs Ihr 
gesamtes Kaltwasser aufbereiten. 
Es reicht, wenn Sie die Wassermenge 
behandeln, die Sie zum Trinken und 
Kochen verwenden wollen, also meist 
nicht mehr als 10 bis 30 Liter pro Tag. 
Die grundlegende Trinkwasseroptimie-
rung erfolgt durch Filtration.

Es gibt verschiedene Filter für Trinkwas-
ser. Aber immer müssen Sie das zu op-
timierende Wasser von Ihrer Wasserlei-
tung abzweigen.

KANNENFILTER
Die einfachste Methode ist es, wenn Sie  
das Kaltwasser aus Ihrem Wasserhahn 
in einen Kannenfilter füllen und warten, 
bis es durchgelaufen ist.  

Kannenfilter reduzieren mit einer klei-
nen Wechselpatrone, die mit Aktivkoh-
le und anderen Filtermaterialien gefüllt 
ist, eine Vielzahl anorganischer und or-
ganischer Schadstoffe im Wasser. 

EINFACHE TRINKWASSERFILTER

Obwohl sich Kannenfilter meist sehr 
ähnlich sehen, sollten Sie sich über die 
tatsächlichen Schadstoff Rückhalte-
werte genau erkundigen. Denn es gibt 
große Unterschiede bei den verwen-
deten Materialien. Im Bild oben rechts 
sehen Sie die unterschiedliche Filtrati-
onsleistung für die Chemikalie Methy-
lenblau bei einem BRITA®-Filter (links) 
und einem mit AQUALEN®- Filterme-
dium (rechts) ausgestatteten Filter von 
Aquaphor® innerhalb von 7 Minuten.

AUFTISCHFILTER

Ihr Nachteil ist die relativ offene Bau-
weise, sodass sich im Laufe der Zeit 
auch Schadstoffe aus der Luft darin 
einnisten können. 

Eleganter, schneller und hygienischer ist 
die Verwendung eines Durchlauf-Was-
serfilters. Hier gibt es z.B. Auftischge-
räte, die am Wasserhahn abgezweigt 
werden. Zur Montage schrauben Sie 
einfach das Perlatorsieb vom Wasser-
hahn ab, und montieren stattdessen 
den mitgelieferten Umlenkperlator. 

Abbildung: Aquaphor® Modern Auftischfilter 
mit 2 AQUALEN®- Filterpatronen
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Das Eckventil aus der Wand 
für Ihr Kaltwasser

Zum Brauchwasser-Hahn -->              für Kaltwasser

Extra Auslaufhahn für gefiltertes Wasser

UNTERTISCHFILTER

Von einem Durchlauf-Untertischfilter sieht man oben nur den extra einzubauen-
den Auslaufhahn. Auch ein Drei-Wege-Hahn ist möglich, über den dann wahl-
weise kaltes und warmes Brauchwasser oder gefiltertes Trinkwasser bezogen 
werden kann.

Der eigentliche Filter mit einer oder mehreren Wechselpatronen wird unter der 
Spüle mithilfe einer T-Abzweigung am Eckventil mit Wasser versorgt. Praktisch 
ist dabei ein Filterkopf mit Schnellkupplung, der beim Patronenwechsel keinen 
separaten Filterschlüssel erforderlich macht. Öffnet man den Wasserhahn auf der 
Spüle, beginnt das Wasser durch den Filter zu fließen. 

T-Abzweigung zum

Filterkopf

Filter-Wechselpatrone 		
und Querschnitt

Anschluss-Beispiel: Aquaphor® K107 Filter-
Kartusche mit Schnellkupplungs-Kopf.

Diese verbreitete Art von Filtern verhin-
dert, dass die Filterpatrone mit Luft in 
Verbindung kommt, was eine Keimbil-
dung unterdrückt. Dies ist der große 
Vorteil gegenüber Kannenfiltern. 

Untertischfilter sind nicht zu verwech-
seln mit Hausfilteranlagen, die das 
gesamte Wasser reinigen und meist 
nur Sedimente entfernen. Derartige 
Hausfilter können durch Rückspülung 
in bestimmten Abständen mechanisch 
gereinigt werden.

Ein Untertischfilter reinigt nur das Was-
ser, das zum Trinken und Kochen be-
nötigt wird, aber viel gründlicher.

Unten abgebildet sehen Sie einen 3-fach-Filter-
kopf von Aquaphor®, in welchem verschiedene 
Spezialfilter kombiniert werden können.
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UMKEHROSMOSEFILTER

Schon Aristoteles berichtete über grie-
chische Seefahrer, die Amphoren tief 
unter den Meeresspiegel versenkten. 
Der hohe Wasserdruck drückte das 
Wasser durch die Poren, ließ aber das 
Salz nicht passieren. Ergebnis: Trinkba-
res Süßwasser.

Im 20. Jahrhundert wurde die Umkehr-
osmose für Raumfahrer entwickelt, um 
aus deren Urin Trinkwasser zu gewin-
nen. Eine solche Anforderung besteht 
aber für normales Leitungswasser nicht. 
Normale Hochleistungsfilter sind vor-
zuziehen, weil sie die wertvollen Mi-
neralstoffe im Wasser belassen.

In Israel ist man wegen Wassermangels 
oft gezwungen, Trinkwasser durch Um-
kehrosmose zu gewinnen. Die Regie-
rung schreibt vor, dass dieses Wasser 
mit mindestens 50 mg Calciumcar-
bonat angereichert werden muss, um 
die öffentliche Gesundheit nicht zu 
gefährden. Auch ich empfehle drin-
gend eine Nachmineralisierung von 
Umkehrosmosewasser.

Die Umkehrosmose ermöglicht es, ein 
Wasser fast genauso vollständig zu fil-
trieren wie eine Destillation. Am Ende 
ist praktisch gar nichts mehr drin als 
Wassermoleküle.
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Der Streitpunkt ist: Handelt es sich da-
bei noch um Trinkwasser? Gesetzge-
ber und WHO 13) verneinen dies. 

Die russischen Wasserforscher Pri-
lutsky und Bakhir berichten: 14) „Lang-
fristiges Trinken von entionisiertem 
Wasser, Umkehrosmosewasser oder 
Schmelzwasser, sehr weichem Wasser, 
führt zu Störungen in der Nebennie-
renrinde, mit der Folge von Herz-

krankheiten, Bluthochdruck, dem 
Auftreten von Gelenkschmerzen, 
einer Neigung zu Arthritis und 
Arthrose. Bei Rindern führt es zum 
Krampf-Syndrom und bei Laborratten 
zu Herzrhythmusstörungen.“ 

Der Arzt Dr. Walter Irlacher warnt:15) 
„Destilliertes Wasser saugt wie ein 
Schwamm lebenswichtige Mineralstof-
fe wie Calcium, Kalium und Magnesi-
um aus der Zelle.“

Von Befürwortern wird auf den ame-
rikanischen Arzt Dr. Norman Walker 
(1886 - 1985) verwiesen, der Jahrzehn-
te lang destilliertes Wasser trank. Ver-
schwiegen wird, dass er es über den 
Tag verteilt im Wechsel mit  Obst- und 
Gemüsesäften trank. Dass er dadurch 
das Mineraldefizit des Wassers erfolg-
reich ausglich, ist offenkundig. 

Umkehrosmose ist ein Filterverfahren, 
das mit dem Wasserdruck arbeitet, der 
auf in Reihe angeordnete Filter mit im-
mer engeren Poren wirkt.
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WASSERIONISIERER

Elektrolytische Wasserionisierer gehen in der Wasseraufbereitung einen Schritt 
weiter als Wasserfilter (die meistens darin eingebaut sind): Sie aktivieren das Lei-
tungswasser, indem sie das gewonnene Trinkwasser mit Basen und antioxidati-
vem Wasserstoff anreichern. In fernöstlichen Ländern wie Japan gehören elek-
trolytische Wasserionisierer seit etwa 1985 zum gesunden Lifestyle. Wenn dort 
gehobene Appartements verkauft werden, ist ein Wasserionisierer als Kaufanreiz 
keine Seltenheit, denn etwa ein Drittel aller Japaner trinkt basisches Aktivwasser. 

Japan. Wohnanlage

Das meiste technische Knowhow zum 
Bau eines Haushalts-Wasserionisierers 
stammt aus Japan, jedoch ist die japa-
nische Industrie heute von den Konkur-
renten in Südkorea, Taiwan und China 
vom Weltmarkt stark zurückgedrängt 
worden. Wasserionisierer aus der frü-
heren sowjetischen Entwicklung haben 
sich weltweit kaum durchgesetzt und 
werden meist nur für professionelle 
Zwecke in der Lebensmittel- und Hygi-
eneindustrie verwendet.

Die Abbildung zeigt nur einige aktu-
elle Modelle aus der Entwicklung seit 
2008. Da alle Geräte aus Fernost für 
extrem weiches Wasser konzipiert sind, 
mussten die europäischen und ameri-
kanischen Importeure sich auf wenige, 
besonders starke Geräte fokussieren 
und diese an die Anforderungen von 
hartem Wasser anpassen. Seit etwa 
2014 kommen auch Geräte auf den 
Markt, die Wasserstoffwasser ohne Ba-
senanreicherung erzeugen. An beiden 
Entwicklungen hat der Autor dieser Pu-
blikation entscheidend mitgewirkt. 
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TOPF-WASSERIONISIERER

Topfionisierer sind seit 1931 bekannt. 
Sie sind die ursprünglichste und ein-
fachste Form, um zu elektrolytisch akti-
viertem Wasser zu kommen. Einen De-
signpreis hat noch keiner der Hersteller 
dafür bekommen. Funktionalität steht 
im Vordergrund. 

Sie bestehen aus einer Elektrolysezelle  
mit Kathodenkammer (1) und Anoden-
kammer (2), die durch eine Diaphrag-
mamembran (3) getrennt sind. Die 
Kammern werden manuell mit gefilter-
tem Wasser befüllt (4). Die Elektrolyse 
wird von einem Gleichstrom-Netzteil 
gespeist und über Bedienknöpfe mit 
einem Timer gesteuert.

Der hier dargestellte AQUAVOLTA® 
BTM 3000 hat ein Fassungsvermögen 
von 2 x 2 Litern. In einem Arbeitsgang 
(30 - 90 Minuten je nach Wasserhärte) 
können also 2 Liter basisches Aktiv-
wasser zum Trinken (ALKALINE WATER) 
erzeugt und über einen Zapfmechanis-
mus in das mitgelieferte 2-Liter Aufbe-
wahrungsgefäß (5) abgefüllt werden. 

Abbildungen: AQUAVOLTA® BTM 3000

1

3
2

4 5

Gleichzeitig entstehen 2 Liter saures 
(ACIDIC) Restwasser.

Bei der Inbetriebnahme muss man die 
für den gewünschten Wert von pH 9 
- 9,5 erforderliche Elektrolysezeit er-
mitteln, die für das zu verwendende 
Wasser spezifisch ist und nicht exakt 
vorhergesagt werden kann. Als Faust-
regel kann man angeben:

- weiches Wasser bis Härte dH 9: ca.. 30 Min.	
- mittelhart mit Härte dH 10 – 15: ca.. 45 Min.	
- hartes Wasser dH 16 – 20: ca.. 60 Min. 	
- sehr hart dH 21-25: ca.. 75 Min.		
- extrem hart über dH 25: 90 und mehr Min.

Unter „Härte“ (0dH) wird dabei die Ge-
samthärte in deutschen Härtegraden 
verstanden. 1 dH entspricht umgerech-
net 0,1783 mmol/l. und 1,78 0fH (fran-
zösischen Härtegraden).

Durch sehr lange Produktionsdauer 
erwärmt sich das Wasser und enthält 
deutlich weniger gelösten Wasser-
stoff im Bereich des basischen Wassers, 
weil dieser bauartbedingt ausgast.



24 

TOPF-IONISIERER UND ECA

In der ehemaligen Sowjetunion sind 
Topf-Wasserionisierer sehr populär. Die 
dort produzierten Geräte entsprechen 
allerdings weder elektrotechnisch noch 
hygienisch europäischen Maßstäben. 

Der Grund für die hohe Akzeptanz 
der Geräte in den GUS-Staaten und 
im Baltikum sind die Forschungen des 
sogenannten „Taschkent-Teams“ unter 
Stanislaw Alechin, der ab 1978 den 
medizinischen Fachbereich des sow-
jetischen Großforschungsprojekts zum 
elektroaktivierten Wasser organisiert 
hat. Er hat 1998 umfangreiche „Leit-
linien für die Anwendung der elekt-
roaktivierten wässrigen Lösungen zur 
Prophylaxe und Behandlung der häu-
figsten Erkrankungen des Menschen“ 
veröffentlicht. 16) Diese medizinischen 
Leitlinien wurden bislang nur teilwei-
se in deutscher Sprache publiziert. Sie 
beruhen auf der Verwendung von Topf 
Ionisierern zur Herstellung von elektro-
chemisch aktiviertem Funktionswasser 
für die verschiedensten medizinischen 
Einsatzzwecke. 

So funktioniert es: Man gibt bestimm-
te Mineralstoffe in ein definiertes 
Wasser (meist aus Umkehrosmose) 
und führt eine Elektrolyse durch. 

Am bekanntesten ist die Herstellung 
von „Anolyt“ 17), einem hochwirksamen, 
aber umweltfreundlichen Desinfekti-
onsmittel, das in fast allen russischen 
Krankenhäusern verwendet wird. Es 
wird aus einer Kochsalzlösung herge-
stellt. Im Aquavolta® BTM 3000 dauert 
dies nur 30 Minuten. Während der Elek-
trolyse entsteht in der Anodenkammer 
u.a. HOCl (hypochlorige Säure), die als 
eines der wirksamsten Desinfektions-
mittel überhaupt gilt. In der Kathoden-
kammer entsteht durch die Elektrolyse 
parallel eine gering gepufferte Lösung 
aus NaOH, das „Katholyt“. 

Katholyt ist ein umwelt- und haut-
freundlicher Fett-Emulgator. Trotz eines 
sehr hohen pH-Werts von >12, einem 
extrem niedrigen Redoxpotential von 
< (-)800 mV (CSE) und >1600 ppb ge-
löstem Wasserstoff ist es sehr haut-

Sparsame Dosierung 
mit dem beigefügten 
Messlöffel für Salz.

Nach 30 Min. entste-
hen 2 Sorten elektro-
chemisch-aktiviertes 
(ECA) Wasser

Schon bei 2.5 g Salz/l bildet sich KATHOLYT mit 
einem pH > 12 und einem ORP von < (-) 790 mV 
(CSE) bei > 1,6 mg gelöstem Wasserstoff (dH

2
).

Das parallel erzeugte ANOLYT liegt bei einem 
pH-Wert von <. 2,7 und einem ORP von > (+) 
1000 mV (CSE)

freundlich und überhaupt nicht ätzend 
wie eine Natronlauge mit demselben 
pH-Wert. Denn pro Liter werden dem 
Umkehrosmosewasser bzw. entioni-
siertem Wasser lediglich 1-5 Gramm 
Salz zugegeben, sodass eine Lösung 
fast ohne Pufferung entsteht. Die Wir-
kung besteht in dem enormen Über-
schuss an OH- - Ionen, der während 
der 30-minütigen Elektrolyse entsteht. 
Katholyt wird auch in der Alternativ-
medizin z.B. bei Krebsbehandlungen 
eingesetzt. 18) 
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DURCHLAUF-WASSERIONISIERER

Durchlauf-Wasserionisierer wurden in der Sowjetunion und in Japan entwickelt. 
Aber nur die japanische Bauweise hat sich international durchgesetzt, zuletzt am 
erfolgreichsten mithilfe koreanischer Designer und Ingenieure, die durch die Welt 
reisen, um andere Wassersorten zu studieren und neue Verbraucherwünsche zu 
erfüllen.   

Gerade in Europa herrscht ein hoher 
Anspruch an Design und Technik: Eine 
perfekte Küche kauft man sich nicht je-
den Tag. Das Gesundheitsbewusstsein 
mag gerade in Deutschland stark ge-
wachsen sein: Doch als die ersten Ge-
räte ab 2004 in Deutschland auf den 
Markt kamen, ernteten die Importeure 
oft nur Spott und Hohn für deren asia-
tisch verspielten Look: „Das mag ja gut 
sein, aber so ein Gerät kommt nicht in 
meine Küche!“

Das hat sich durch geduldiges Ver-
handeln mit den Herstellern und einen 
wachsenden Markt zum Glück inzwi-
schen geändert. Die nunmehr erhält-
lichen Geräte haben nur noch selten 
symbolisierte Kochtöpfe, dampfende 
Reisschüsseln und Teetassen auf dem 
Bedienfeld. Es gibt inzwischen ausge-
sprochen schöne Wasserionisierer von 
schlichtem und edlen Design, die man 
in keiner noch so hochwertigen Küche 
verstecken muss. 
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DIE TECHNIK EINES DURCHLAUF-WASSERIONISIERERS

Die Grafik links zeigt vereinfacht, was in den beiden Kammern einer einzelnen Elektrolysezelle 
mit den den darin gelösten Anionen und Kationen passiert: Sie werden (idealisiert) je nach La-
dung auf die Kammern getrennt verteilt.

Gleichzeitig hat die angelegte Zersetzungsspannung des Gleichstroms die Aufspaltung von 
Wassermolekülen zur Folge, sodass rechts Wasserstoff und OH--Ionen entstehen. Links entstehen 
dagegen Sauerstoff und Protonen H+. Letztere bilden mit  H

2
O - Molekülen unverzüglich H

3
O+-

Ionen. (Dieser von der Elektrolyse unabhängige Vorgang ist nicht abgebildet.)

Beim 2-Kammer-System (siehe „Topfionisierer) wird stehendes Wasser behandelt. Achtung: Je 
nach der erforderlichen Dauer kann sich das Wasser dabei bis zum Siedepunkt erhitzen. Da-
durch gehen die gelösten Gase Wasserstoff und Sauerstoff größtenteils verloren.

Beim Durchlauf-Ionisierer wird fließendes 
Wasser elektrolysiert. Damit dies mit einem 
Durchfluss von 1-2 Litern/Minute erfolgreich 
verläuft, wird der Wasserstrahl aus dem Vor-
filter-System des Ionisierers auf mehrere Zel-
len verteilt. Üblich sind heutzutage mindestens 
3 Zellen mit je 2 Kammern. Anschließend wird 
sowohl das basische als auch das saure Ak-
tivwasser zusammengeführt und verlässt das 
Gerät über die beiden Ausläufe. Die gelösten 
Gase bleiben in diesem System erhalten.

Neben der höheren Geschwindigkeit der Aktivwassergewinnung hat die Mehrfachzelle eines Durchlaufionisierers den Vor-
teil, dass sie im Gegensatz zu den meisten Topfionisierern unter Wasserdruck steht, sodass der bei der Elektrolyse entstehen-
de Wasserstoff und Sauerstoff nicht entweichen kann. Unter höherem Druck erhöht sich nämlich die Löslichkeit dieser Gase. 

Auch die Wassertemperatur erhöht sich in der auf weniger als 1 Minute/l kurzen Duchflusszeit kaum, was die Löslichkeit 
weiter verbessert. Außerdem wird kühleres Wasser beim Trinken in der Regel bevorzugt. Es gibt auch Durchlauf-Ionisierer 
mit eingebautem Kühlkompressor. 
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AUFTISCH-WASSER-IONISIERER

Auftisch-Wasserionisierer sehen sich 
meist sehr ähnlich. Sie bestehen aus 
einem Gehäuse, in welchem die wech-
selbare Vorfiltereinheit, die Gleich-
stromversorgung durch Trafo oder 
Schaltnetzteil und die Elektrolysezelle 
untergebracht sind. Oben ist meist ein 
drehbarer Flexschlauch als Abfüllhilfe 
für das basische Aktivwasser. 

Abbildung: Aquavolta® Cavendish Auftischgerät mit 
1 eingebautem Wechselfilter und 9 Elektroden

Aquion® Premium 3000 
(links)

HydroPlus® Premium 9960 
(rechts)

Manchmal sehen sich Geräte, wie un-
ten abgebildet, sehr ähnlich, haben 
aber sehr deutliche Unterschiede im 
Innenleben und der Gerätesoftware.

Unterseite mit Leitungs-
wasser Zulauf

Unterseite mit Sau-
erwasser Ablauf

Ablauf-Varianten 
Sauerwasser

Sehr wichtig ist, dass das Display über 
eine Durchfluss-Anzeige in Liter/Min. 
verfügt. Denn die Durchflussmenge 
beeinflusst die Ionisierleistung bei na-
hezu allen Geräten in  entscheidender 
Weise. Stimmt die als optimal ermittelte 
Durchflussmenge nicht, zeigt auch die 
pH-Anzeige falsche Werte an.

Der Anschluss für den Strom und das 
Leitungswasser befindet sich an der 
Unterseite. Dort ist auch die Ableitung 
für das saure Aktivwasser, die meist 
ins Waschbecken mündet.

Anders als viele Hersteller angeben, 
ist das ablaufende Sauerwasser z.B. 
bei den harten europäischen Wasser-
verhältnissen nicht zur Desinfektion 
geeignet, da der erzielte pH-Wert sel-
ten unter pH 6 liegt. Es kann aber zur 
Haut- und Haarpflege, sowie zum Blu-
mengießen verwendet werden. 
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UNTERTISCH-IONISIERER

Wegen der sichtbar störenden Schlauche liebäugeln viele, die sich einen Wasser-
ionisierer für ihre gut designte Küche anschaffen wollen, mit einem Untertischmo-
dell, bei dem das eigentliche Gerät unter der Spüle verschwindet. Bei diesem 
Typ wird das Aktivwasser über einen separaten Hahn mit Fernbedienung über 
einen ordentlichen Auslauf gezapft und das saure Wasser fließt aus dem unteren 
Schwenkhahn sauber ins Spülbecken, ohne dass etwas Störendes hinein hängt.

Dies ist zwar finanziell und montagetechnisch etwas aufwändiger, aber manch-
mal tatsächlich preiswerter als Auftischgeräte älterer Bauart, wie das Beispiel des 
Leveluk® SD 501 zeigt (Bild rechts unten), der in der Anschaffung mehr als 1000 € 
teurer ist als ein fortschrittlicher Untertisch-Ionisierer. Dieser kann obendrein nur 
mit einem klobigen Umlenkventil am Wasserhahn angeschlossen werden.

Umlenkperlator 
mit Brausefunktion Sauerwasserschlauch 

mit Saugnapf-Auslauf

Bilder oben: Aquavolta® Revelation II Untertisch-
Wasserionisierer mit Doppelhahn zur Fernsteue-
rung des unter der Spüle befindlichen Geräts.
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DURCHLAUF-IONISIERER: ANSCHLUSSMETHODEN 

Jeder Auftisch-Ionisierer wird mit einem Umlenkperlator geliefert, mit dem er wie 
ein Auftisch-Wasserfilter mit wenigen Handgriffen am Wasserhahn angeschlos-
sen werden kann. Dies ist die Mindestausstattung auch bei älteren Modellen. 
Durch das Drehen des Hebels stellt man den Wasserhahn vom Normalbetrieb mit 
Warm- oder Kaltwasser um. Achtung: Zur Versorgung des Wasserionisierers darf 
nur kaltes Wasser verwendet werden. Nicht anschließen darf man den Umlenk-
perlator an einen Wasserhahn, der von einem drucklosen Boiler gespeist wird. 

Fast alle aktuellen Durchlauf-Ionisierer 
haben eine Regelung der Wasserzu-
fuhr, sei es durch ein Magnetventil auf 
Knopfdruck oder einen mechanischen 
Drehregler. Sie können also ständig un-
ter dem Wasserleitungsdruck der Kalt-
wasserleitung stehen.

Daher können sie alternativ, ebenso 
wie für einen Untertisch-Filter auf S. 20 
beschrieben, mithilfe eines Winkelab-
sperrventils am Kaltwasser-Eckventil 
angeschlossen werden. 

Der Anschlussschlauch wird dann zum 
Wasserionisierer geführt und in dessen 
Wassereingang gesteckt.    

Ein Untertisch-Wasserionisierer wie 
der abgebildete Aquavolta® Elègance 
mit vollautomatischer Selbstentkalkung 
durch Flussumkehr, besteht aus dem 
Geräteteil unter der Spüle und dem Be-
dienhahn oben. Für diesen ist eine ent-
sprechend große Bohrung in der Platte 
oder im Beckenrand nötig.
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DURCHLAUF-IONISIERER: INNENFILTER 

Oft herrschen enge Platzverhältnisse in den Küchen, sodass schmale Auftisch-
geräte wie der oben links gezeigte AquaVolta®  Basic mit nur einer Filterpatrone 
beliebt sind. Seit der Atomkatastrophe von Fukushima ist aber das Angebot an 
Doppelfiltergeräten wegen der gestiegenen Sensibilität der Verbraucher stark 
gestiegen. In manchen Gegenden Mitteleuropas ist aber die Leitungswasserqua-
lität so gut, dass eine zweite Filterpatrone nicht unbedingt erforderlich ist. Geräte 
wie der oben rechts abgebildete Tyent®  Elite 999 Turbo sind wegen der zwei 
integrierten Innenfilterpatronen etwas breiter als Einfilter-Geräte. 

Wie gute Haushaltsfilter reduzieren die Wechselpatronen in Wasserionisierern im 
Wasser vorhandene Restschadstoffe wie Schwermetalle, Hinterlassenschaften 
der Landwirtschaft wie Hormone, Pestizide, Antibiotika und natürlich Keime 
aller Art auf ein kaum noch messbares Maß. Wichtig dabei ist natürlich, dass die 
Filter nach der Vorschrift des Herstellers gewechselt werden. Die Filterpatronen 
befinden sich meist hinter Klapptüren im Gehäuse.

Leveluk® SD 501 (Kangenwasser)			 
Auftischgerät mit 1 eingebautem Wechselfilter

Aquavolta® Revelation II 		
Untertischgerät mit 2 eingebautem Wechselfiltern
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DURCHLAUF-IONISIERER: INNENLEBEN

Zufluss von	 
Leitungswasser

Auf dem Flussdiagramm oben sehen Sie die einzelnen Schritte der Wasserauf-
bereitung in einem Durchlauf-Wasserionisierer. In einem ersten Schritt wird das 
Leitungswasser durch austauschbare Vorfilterpatronen von der Trinkwasser-
qualität auf Ionisierqualität gehoben, indem 50 bis 99 % der vorhandenen 

Filterpatrone (n) Zufluss zur 
Elektrolysezelle

Mehrkammer-Elektrolyse-
zelle: Ionentrennung 		
 & Gasbildung

Ausläufe für ba-
sisches & saures 
Aktivwasser

Spezialmaterial wie KDF, Aqualen®, 

aktiviertes Aluminium als Fluoridfänger 
oder eine Silberbedampfung der Ak-
tivkohle als Keimschutz. Viele Geräte 
bieten auch Platz für 2 Filterpatronen. 

Wenn die Filter überbrückt werden 
können, ist auch der Betrieb mit einem 
äußeren Vorfilter möglich, sogar mit 
einer Umkehrosmoseanlage, sofern 
deren Wasser z. B. mithilfe einer Mi-
neralisierungspatrone wie Minerade® 
nachträglich so stark mit Mineralien 
angereichert wird, dass es leitfähig 
wird, um eine effektive Elektrolyse zu 
ermöglichen. (Pures Umkehrosmose-
wasser wäre nicht leitfähig genug).

Die Silberbedampfung von Aktivkohle-
granulat ist nahezu Standard. Die Sil-
bermengen sind so gering, dass keine 
Gefahr besteht, zu viel Silber aufzu-
nehmen. Das Verkeimungsrisiko ohne 
Silberdampfung wird im Allgemeinen 
als weit größer eingeschätzt. Einige 
Hersteller bieten dennoch Filter ohne 
Silberbedampfung an. Sie sollten zu-
verlässig nach 6 Monaten gewechselt 
werden.

Filtervlies

Aktivkohle Granulat

Calciumschicht
Filtervlies

Filtervlies

Filtervlies
Aktivkohle Granulat

Aktivkohle Block

Filtervlies

Restschadstoffe entfernt werden. Je 
nach Anforderungen des Ausgangs-
wassers kann dies mit einem Einzelfil-
ter geschen, der mehrstufig ist, wie das 
Beispiel eines Aquion®- Premium Filters 
(links) zeigt, bei dem verschiedene Fil-
termedien durchflossen werden. Dabei 
werden die Poren des Filtermaterials 
zunehmend enger. Hauptmaterial ist 
immer Aktivkohle als Block und/oder  
Granulat. Daneben kommen manch-
mal noch weitere Filtermaterialien zum 
Einsatz wie Hohlfasermembranen, 
antibakterielle oder hochentwickelte-
Keramikkügelchen, Schwermetallfilter-

-
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Das Wasser durchfließt nach dem 
Filtrierungsprozess die aus parallell 
geschalteten Kammern bestehende 
Elektrolysezelle, in der sich 5 - 13 Elek-
troden befinden, die durch Dauer-Dia-
phragmen getrennt sind und je nach 
Einstellung als Anoden und Kathoden 
angesteuert werden. Es gibt auch Elek-
trolysezellen mit seriell geschalteten 
Kammern oder runder „Disk“-Bauwei-
se, die aber wegen geringerer Leistung 
außerhalb ostasiatischer Weichwasser-
gebiete keine Marktchancen haben.

Die Elektroden bestehen meist aus Ti-
tan, das mit einer Platinschicht überzo-
gen ist. Die Dichte und Oberflächen-
struktur entscheidet über die Halt-
barkeit der Elektroden. 

DURCHLAUF-ELEKTROLYSEZELLEN

galvanisch 
platinisierte 
Kathodenfläche

Wasserstoffnebel 
(Nanobubbles)

Wasserstoffgasblasen 	
vereinigen sich zu Mikrobubbles 
und deutlich sichtbaren Blasen

hochwertige 
Galvanisierung

minderwertige 
Galvanisierung

Gitterform

Durchlass-Schlitze mit 			
verbesserter Strömungsdynamik

Je größer die Elektrodenfläche insge-
samt ist, desto größer ist die Kontaktflä-
che, an der das Wasser elektrolytisch 
bearbeitet wird. Unten sehen Sie die 
Bildung von Wasserstoffblasen an der 
Innenseite einer glatten Platinkathode 
in 100-facher Vergrößerung. An der 
Außenseite, die von der gegenüberlie-
genden Anode abgewandt ist, findet 
fast keine Wasserstoffbildung statt, weil 
das elektrische Feld hier nicht so groß 
ist. Man verwendet heutzutage über-
wiegend Elektroden in Gitterform, mit 
Schlitzen oder Löchern, um auch die 
Rückseite zur H

2
-Bildung nutzen zu 

können. 
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DURCHLAUF-IONISIERER: STROMVERSORGUNG

Um das Wasser elektrolytisch zu be-
handeln, hat jeder Durchfluss-Wasser-
Ionisierer eine Einheit, die den Wech-
selstrom aus der Steckdose in Gleich-
strom mit einer Spannung von ca. 18 
- 30 V umwandelt. Denn die  theore-
tische minimale Zersetzungsspannung 
von Wasser (1,23 V) genügt bei Durch-
lauf-Elektrolyse nicht.

Hierbei gibt es unterschiedliche Philo-
sophien: Die einen Hersteller verwen-
den klassische Trafonetzteile, die an-
deren setzen auf SMPS-Schaltnetztei-
le, wie sie heute bei Computern üblich 
sind. Was ist „besser“?

Elektrische und magnetische Felder, 
die man unter dem Schlagwort „Elekt-
rosmog“ bezeichnet, sind heute allge-
genwärtig. Die Frage ist: können allein 
durch die Art der Gleichstromerzeu-
gung negative Auswirkungen auf uns 
selbst oder auf das Wasser entstehen? 
Immerhin sind ja Wassermoleküle Di-
pole, die sich nach solchen Feldern 
ausrichten können. 

Ein Trafonetzteil arbeitet mit nieder-
frequentem Strom von 50 Hz. Derarti-
ge elektrische Felder können nicht in 
den Körper eindringen, da die Haut 
hier als „Faraday-Käfig“ schützt. Aber 
die parallel erzeugten Magnetfelder 
durchdringen ihn. An Wasserionisie-
rern mit Trafo habe ich magnetische 
Flussdichten von bis zu 150 Milligauss 
gemessen.

Ein Schaltnetzteil verwendet einen we-
sentlich kleineren Trafo und zerhackt 
die Netzspannung (50 Hz) in eine 
Hochfrequenz. Dabei entsteht außer-
halb des Ionisierers ein in seiner Fluss-
dichte kaum mehr messbares hochfre-
quentes Magnetfeld.  Allerdings kön-
nen elektrische Hochfrequenzfelder 
in den Körper eindringen. Was das 
kleinere Übel ist, ist umstritten. Elektro-
smog ist allgegenwärtig und vor allem 
bei Dauerbelastung problematisch. 
Demgegenüber steht ein Durchlauf-
Wasserionisierer, der ja nur minuten-
lang betrieben wird, kaum im Verdacht 
einer Dauerbelastung.

Auch das Wasser selbst wird durch 
das Netzteil nicht beeinflusst, da die 
in der Elektrolysezelle vorherrschenden 
Felder im Nahbereich der Elektroden 
viel stärker sind als die Felder aus jegli-
cher Stromversorgung. Auch die Hoch-
frequenz von Schaltnetzteilen kommt 
mit meist kaum über 100 KHz nie in 
eine für Wasser interessante Größen-
ordnung. Die niedrigste Resonanzfre-
quenz von flüssigem Wasser liegt näm-
lich erst bei rund 22 Gigahertz.

Nachteilig ist aber die starke Erwär-
mung von Trafonetzteilen, die im Inne-
ren des Ionisierers zur Kondenswasser-
bildung und damit längerfristig zu Rost 
führt, den man in älteren Trafogeräten 
fast immer findet. Und natürlich der 
weitaus höhere Stromverbrauch.
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DURCHLAUF-IONISIERER: BEDIENUNG

Intuitiv mit Touchscreen, deutscher 
Sprachansage und abrufbarem Hilfs-
menü - die aktuelle Kommunikations-
technik hat mittlerweile auch beim 
Wasserionisierer Einzug gehalten: Wie 
hier oben beim Aquavolta® EOS Touch.

Andere Geräte funktionieren mit Sen-
soren oder klassischen Knopfschaltern 
auch. Das Lesen der Bedienungsanlei-
tung ist aber nicht nur wegen der Mon-
tage- und Wartungshinweise Pflicht. 
Oft findet man dort wichtige Tipps über 
den Umgang mit dem Aktivwasser. 

Aquavolta® EOS Touch			 
Auftischgerät mit 2 eingebautem Wechselfiltern

Aquavolta® Revelation II Untertisch-Wasserionisierer	
Bedienhahn mit Farbwechsel-Display

Auch den Aquavolta® Revelation II 
kann man unter der Spüle zum Spre-
chen bringen, wenn man den Touch-
screen oben am Hahn drückt benutzt. 

Optisch zum pH-Wert passend verän-
dert sich die Anzeige farblich und infor-
miert über die eingestellte Wassersorte. 
Hier sind es 4 Sorten basisch, 4 Sorten 
sauer und 1 Sorte neutral, bei der das 
Wasser nur gefiltert durchkommt und 
nicht ionisiert wird. 

Irreführende Symbole		
made in Ostasien:

Links:  		
Leveluk® SD 501

Rechts:		
Ionquell® Standard 
(Venus)

Neben dem Wasserdurchfluss/Minute 
muss  das Display eines guten Wasseri-
onisierers eigentlich nur die eingestellte 
Elektrolysestufe sowie die Restkapazität 
des oder der Filter anzeigen. 

Farbenspiele, Bilder, pH oder ORP-
Anzeigen sind verzichtbar, da sie meist  
irreführende Symbole und Werte an-
zeigen, die nur in Weichwasserge-
bieten zutreffend sind. Werteanzeigen 
müssen immer an das vorhandene Lei-
tungswasser angepasst werden.
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DURCHLAUF-GERÄTE MIT ECA OPTION 

Die elektrochemische Aktivierung (ECA) beruht auf der 
Zugabe von Salz, meist reinem Natriumchlorid, bevor das 
Wasser der Elektrolyse zugeführt wird. Sie erhöht deren Wir-
kungsgrad und führt zu den Funktionswassersorten Katholyt 
und Anolyt. Deren Einsatzgebiet in der Landwirtschaft, der 
lebensmittelverarbeitenden Industrie und in der Kranken-
haushygiene erfordert in der Regel größere Geräte mit ho-
her Dauerleistung. Erfunden hat sie der russische Ingenieur 
Vitold M. Bakhir 1974, der mit seiner heutigen Firma Delfin 
Aqua der Weltmarktführer bei Industriegeräten ist. 

Bakhir hat auch kleine Haushalts-Durchlauf-Ionisierer entwi-
ckelt. Diese sind jedoch vor allem auf den russischsprachi-
gen Markt beschränkt. 

In Japan hat sich die Firma EnagicTM um diesen Markt ge-
kümmert und ist mit ihren im Jahr 2000 auf den Markt ge-
brachten Modellen vom Typ LeveLuk® unter der Bezeichnung 
Kangen® Wasser die weltweit verbreitetste Marke. Diese 
Geräte haben eine Doppelfunktion: Sie können als normale 
Durchfluss-Ionisierer für Trinkwasser betrieben werden, er-
möglichen aber durch einen Salzwassertank auch die Her-
stellung von Anolyt und Katholyt Funktionswasser auf Knopf-
druck. Gegenüber der langwierigen Herstellung in einem 
Topf-Ionisierer bietet dies den Vorteil einer weitaus beque-
meren Handhabung. 

Seit 2015 hat sich der koreanische Hersteller Ionia®  aufgrund 
einer Anregung des Münchener Dipl. Ing. Yasin Akgün mit 
der Entwicklung eines moderneren Geräts beschäftigt, das 
2016 unter der Bezeichnung AquaVolta®  ECA Tractor auf 
den europäischen Markt kam und das Kangen® Monopol 
beendete.

Abb. v. l.n.R Yasin Akgün; Joo Hyung Lee, Chefentwickler von Ionia; SS Lee, Ionia 
Vertriebschef; Karl Heinz Asenbaum vor der History Wall dieses ältesten koreanischen 
Herstellers, der seit 1992 Wasserionisierer u.a. für Weltunternehmen wie LG herstellt. 

Erstmals in einem solchen Haushalts-ECA-Gerät werden 
zwei getrennte Elektrolysezellen für die Herstellung von 
Trinkwasser und Funktionswasser verwendet. Zur weiteren 
Leistungserhöhung wurden die Elektroden mit einer dreifa-
chen Polymer- und  Platinschicht beschichtet. Dadurch er-
höht sich die Oberfläche und infolge kleinerer „Bubbles“ löst 
sich mehr molekularer Wasserstoff im Wasser. Außerdem er-
höht sich die Haltbarkeit der Geräte.
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AUFBEWAHRUNG

Basisches Aktivwasser trinkt man kalt, 
am besten sofort nach dem Abfüllen. 
Wenn beim Abfüllen zunächst Stag-
nationswasser aus der Leitung und 
den Filterpatronen kommt, zögern Sie 
nicht, so lange zu warten, bis es kalt 
kommt. Es kann dann mehr Wasserstoff 
speichern!

Füllen Sie es auch nicht „im hohen Bo-
gen“ ab, als wollten Sie Schaum pro-
duzieren! Halten Sie den Ablaufhahn 
möglichst nahe an das Ablaufgefäß. 
Im Idealfall halten Sie ihn unter den 
Wasserspiegel. Sie sehen dann an den 
noch deutlich sichtbaren Wasserstoff-

Hahn unter Wasser

Mit „Bubbles“ trinken

sche mit dem Wasser-
stoffwasser  durch den 
ausgetretenen Wasser-
stoff stark geschrumpft.

Wochenlang haltbar ist basisches 
Aktivwasser in Flaschen mit dickem, 
dunklen Glas, wenn sie, bis zum Rand 
gefüllt, horizontal im Kühlschrank ge-
lagert werden.

Auch doppelwandige Thermosfla-
schen aus Edelstahl bieten einen sehr 
guten Ausgasungsschutz, vor allem für 
unterwegs. Auch halten sie das Was-
ser für längere Zeit kühl. Das negati-
ve Redoxpotential bleibt erhalten. Die 
frühere Meinung, Metall sei nicht gut 
für Aktivwasser, gilt nur für das saure 
Aktivwasser.

bubbles, dass noch mehr Wasserstoff 
darin ist. Wenn Sie es noch blasentrüb 
trinken, haben Sie das Maximum, was 
Ihr Wasserionisierer hergibt. Durch die 
richtige Abfüllmethode kann man ein 
Drittel mehr Wasserstoff gewinnen. 
Das basische Wasser fließt mit einem 
so hohem Wasserstoff-Partialdruck aus 
dem Wasserionisierer, dass ein Teil des 
Wasserstoffs in Sekunden ausgast. Will 
man mehr trinken, muss man schnell 
sein. 

Der Wasserstoff durchdringt auch PET-
Flaschen leicht. I. M. Piskarev hat dies in 
dem oben rechts abgebildeten Versuch 
gezeigt, bei dem in der linken PET-Fla-
sche wasserstoffreiches Wasser, in der 
rechten Leitungswasser abgefüllt wur-
de. Nach zwanzig Tagen war die Fla-
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WASSERWIRBLER: PRO UND CONTRA

Wenn man fröhlich plätscherndes  Wasser aus der Natur mit dem in Leitungen eingezwängten Leistungswasser zuhause 
vergleicht, kann man sich oft des Eindrucks nicht erwehren, dass es in seiner natürlichen Umgebung besser schmeckt.

Daher wurden vor allem im 20. Jahrhundert von vielen Tüftlern Wirbelgeräte entwickelt, mit dem Ziel, einer natürlichen 
Struktur durch Anwendung zentrifugaler oder zentripetaler Kräfte näher zu kommen und ein wohlschmeckenderes Trink-
wasser zu schaffen. Dieses Ziel wird von den meisten dieser Gerätschaften erreicht. Wie funktioniert dies?

Betrachten wir zunächst die Wirkung einer starken Verwirbelung, wie sie sich beim Wassermixen 
in einem Haushaltsmixer bildet. Zur Verdeutlichung des Effekts habe ich das Wasser mit Indikator 
eingefärbt. Grün bedeutet einen neutralen pH-Wert um pH 7, blau den Bereich von pH 8. Der 
Mixer macht das Wasser also basischer als vorher. Es ist naheliegend, dass dies durch einen 
Gasaustausch geschieht, da keine Mineralstoffe hinzugefügt wurden. Kohlensäure im Wasser 
wird durch Sauerstoff verdrängt, da die hineingewirbelte Luft viel mehr Sauerstoff als CO

2
 besitzt.

Links:  		
UMH®  Live 
Wirbleraufsatz

Rechts: Vitavor-
tex® Vita Titan 
Wirbeldüse

Es kommt aber gleichzeitig zu einer elektrochemischen Veränderung: Wenn wir was-
serstoffreiches basisches Aktivwasser mit einem negativen ORP von (-) 204 mV (CSE) 3 
Minuten lang in einem Wirbler Marke Twister® behandeln, steigt das Redoxpotential 
auf +14 mV, weil der Sauerstoff den Wasserstoff verdrängt und durch die neben dem 
Sog entstehende „Levitation“ zum Ausgasen bringt. 

Ein Wasserionisierer übt in der Elektrolysezelle selbst eine hohe Verwirbelungskraft auf 
das Wasser aus und durchsprudelt es an der Kathode mit dem vorher in Wassermo-
lekülen gebundenen Gas Wasserstoff. Ein Zu-
satzwirbler, z.B. in Form einer Vortex-Düse ver-
jagt aber den sensiblen Wasserstoff. Zugleich 
führt die Verwirbelung zum Ausfällen von Cal-
cium- und Magnesium - und damit weicherem 
Wasser. Das ist nicht immer positiv zu sehen.
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MINERALISCHE (CHEMISCHE) WASSERIONISIERER

Schon bevor die wichtige Rolle des ge-
lösten Wasserstoffs bekannt war, wur-
de der Begriff „Wasserionisierer“ auch 
für Gerätschaften verwendet, die den 
pH-Wert von Wasser mit chemischen 
Mitteln anheben. Das ist weitaus billi-
ger und man findet sie unter Bezeich-
nungen wie „pH-pitcher“, „waterio-
nizer-bottles“, „Alka-Streamer“ oder 
gar als„pH plus-Filter“. Allerdings 
entziehen sie dem Wasser nichts, wie 
ein Filter, oder entfernen saure Elemen-
te durch Abwasser, sondern sie fügen 
dem Wasser etwas hinzu, das vorher 
nicht drin war. Im besten Falle sind es 
Mineralien, die den pH-Wert des Was-
sers dadurch anheben, dass sie es al-
kalischer (gepufferter) machen. 

Beispiel: Magnesium-Sticks: Auch 
nach 12 Stunden Anwendung von 3 
„Hayashi“ Sticks werden nur 1,2 mg/l 
Wasserstoffkonzentration erreicht. 
Elektrolytische Wasserionisierer kön-
nen das in 60 Sekunden. Es geht nicht 
mehr, weil das Magnesium nach der 
chemischen Reaktion oxidiert und kein 
H

2
 mehr freisetzt. Unzählige Kopierver-

suche sind gescheitert.

Erst in jüngster Zeit wurden unter Mit-
wirkung des Autors neue Keramik-
Mixturen entwickelt, die den pH-Wert 
deutlich (+2,5 pH) anheben, das ORP 
bedeutsam (um -550 mV) senken und 
eine Wasserstoff-Konzentration von 
0,7 mg/l im Durchfluss erreichen kön-
nen. Die Nutzungsdauer einer damit 
gefüllten Patrone (Minerade®) liegt bei 
2-3 tausend Litern. 

Dies wäre ein großer Fortschritt bei der 
Nachmineralisierung von Umkehr-
osmosewasser, und könnte auch die 
Leistungsfähigkeit von Wassionisierern, 
und Wasserstoffgeneratoren erhöhen. 

Nach der Nernst-Gleichung sinkt da-
durch auch das Redoxpotential (ORP), 
was in diesem Fall aber auf die zuge-
fügten Mineralien und nicht auf die An-
wesenheit von Wasserstoff zurückgeht.  
Es ist nur ein Schein-Effekt. Hier ein 
typisches Beispiel. 

Mineralien-/Keramikmix („Aschbach-
Edelkeramik“) im Tee-Ei: PH-Wert steigt 
um 3  pH. Redoxpotential sinkt gering 
auf -80 MV (CSE). Zum Vergleich dar-
unter dasselbe Wasser elektrolytisch 
behandelt -222 mV (CSE). Warum? 
Weil hier noch der Wasserstoffanteil 
zum ORP beiträgt.

Nach 2008 wandte man sich der was-
serstoff-erzeugenden Chemie zu, mit 
hilfe von metallischem Magnesium.         
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Ein fundamentales Kennzeichen von basischem Aktivwasser ist sein hoher Gehalt an gelöstem Wasserstoffgas dH
2
 (dissol-

ved Hydrogen). Dieser liegt bei einem guten Durchlaufionisierer schon bei einem pH-Wert von 9 und Zimmertemperatur 
zwischen 0,8 und 1,5 mg/l. 

Trinken sollte man das Wasser bis zu einem pH Wert von 9,5. Wenn der Wasserionisierer noch höhere pH-Werte erzielen 
kann, etwa pH 11, was man keinesfalls auf Dauer trinken sollte, ist auch ein dH

2
-Wert von 2,4 mg)/l möglich. Dies kann man 

zur Übertragung von Wasserstoff auf andere Lebensmittel nutzen. Dadurch kommt es zu einer Senkung des Redoxpotenti-
als, das die Zunahme an Elektronenverfügbarkeit signalisiert. 

DIE ÜBERTRAGUNG VON WASSERSTOFF AUF GEALTERTE LEBENSMITTEL

Der Lebensmittelforscher Prof. Manfred Hoffmann gibt in 
seinem Buch: „Vom Lebendigen in Lebensmitteln“ an, dass 
ein Absinken des Redoxpotentials um jeweils 18 mV eine Ver-
doppelung des Elektronenangebots bedeutet und dass der 
Qualitätsunterschied von Lebensmitteln einer jeweiligen 
Sorte am besten durch eine Messung des Redoxpotentials 
objektiviert werden kann: Je niedriger - desto besser! 

Oft zeigt sich bei Bio-Ware ein niedrigeres Redoxpoten-
tial. Es kommt aber vor allem auf die Frische an. Denn das 
Redoxpotential, und damit vor allem der Wasserstoffgehalt 
des Zellgewebes unserer Nahrung, ist sehr flüchtig. Denn 
Wasserstoff ist das kleinste aller Moleküle überhaupt und 
kann als sehr flüchtiges Gas organische Strukturen nahezu 
mühelos durchdringen. Das Entscheidende ist aber, dass 
man durch Einlegen von Lebensmitteln in basisches Aktiv-
wasser deren Wasserstoffgehalt wieder erhöhen kann und 
sie so „erfrischt“.
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„WIR LIEBEN FRISCHE“

Der Apfel frisch vom Baum, die Gurke frisch vom Feld - so schmeckt es uns am 
besten. Der Apfel aus Australien und die  Gurke aus Spanien haben aber auf ih-
ren langen Transportwegen viel von ihrer Lebensenergie verloren, bis wir endlich 
hinein beißen können. Durch Kühlung und Vakuumverpackung können wir zwar 
verhindern, dass zu viel Wasser verloren geht. So sehen unsere Produkte noch 
frisch und nicht verschrumpelt aus, wenn wir sie kaufen. Den Verlust an Wasser-
stoffgas können wir dadurch aber nicht so leicht aufhalten. Was wir sehen, ist 
scheinbare Frische. Allerdings können die meisten Menschen den Unterschied 
zwischen einer wirklich frischen Frucht vom Baum oder Feld und Lebensmitteln 
mit langer Transporthistorie durchaus riechen und schmecken. Wasserstoffge-
halt, und damit Frische, ist zwar in Lebensmitteln direkt schwer messbar, aber sei-
ne direkte Auswirkung ist als verringertes Redoxpotential (ORP) leicht erkennbar.

Links ein Beispiel:

Ein halber Apfel (Sorte Braeburn) wird 1 Stunde in basisches Aktivwasser pH 9,5 
mit ORP (-) 395 mV (CSE) eingelegt. Die andere Hälfte wird nur gemessen.

Ausgangs-ORP des Apfels: 	 (+) 328 mV (CSE)

End-ORP des Apfels: 		  (+) 232 mV (CSE)

Absolute ORP - Differenz 	        88 mV 

Das Elektronenangebot des Apfels hat sich durch das 60-minütige Einlegen in 
basisches Aktivwasser beinahe fünf mal verdoppelt!

Grund dafür ist das Eindringen von dH
2
 in den Apfel, der das ORP sinken lässt.
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WIE VIEL ORP-GEWINN IST MÖGLICH?

Meist reicht schon eine geringere Einlegezeit, vor allem, 
wenn die eingelegten Nahrungsmittel eine weiche Haut 
oder Schale haben, wie Johannisbeeren oder Aprikosen.

Beispiel Johannisbeeren 30 Min. in basischem Aktivwasser 
pH 9,8 mit ORP (-) 413 mV (CSE) eingelegt. 

Ausgangs-ORP : 		  (+) 068 mV (CSE)

End-ORP : 			   (-) 250 mV (CSE)

Absolute ORP - Differenz:    	     318 mV

Eine halbe Aprikose wird 20 Min. in basisches Aktivwasser 
pH 9,9 mit ORP (-) 429 mV (CSE) eingelegt. Die andere Hälf-
te wird nur gemessen.

Unbehandelte Hälfte:		  (+) 348 mV (CSE)

Behandelte Hälfte: 		  (-) 209 mV (CSE)

Absolute ORP - Differenz:    	     557 mV

Bei schalenlosen Lebensmitteln wie rohem Fleisch oder 
Fisch reichen auch Einlegezeiten von 2-3 Minuten für ei-
nen deutlichen Effekt.
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WASSERSTOFFTRANSFER DURCH VERPACKUNGEN

Die schnelle Mobilität des in basischem Aktivwasser gelösten Wasserstoffs findet ihre Grenzen in Verpackungen aus 
dickwandigem Glas und Edelstahl. Diese sind daher auch gut zur Aufbewahrung wasserstoffreichen Wassers geeignet. 
Besonders durchlässig sind Kunststoffbeutel, die sich deshalb auch zur „Aktivierung“ flüssigen Inhalts wie Säften eignen. 

So ließ sich ein ohnehin schon sehr 
hochwertiger Karottensaft, der 20 Mi-
nuten in einem Gefrierbeutel in basi-
sches Aktivwasser (pH 9,9 ORP (-) 423 
mV (CSE) eingelegt wurde, um 241 mV 
in seinem Redoxpotential verbessern.

Dies entspricht einer ca. 13-fachen Ver-
doppelung des Elektronenangebots.      

Vielleicht am überraschendsten war 
das Ergebnis nach dem 30-minütigen 
Einlegen eines 0,5 l Kartons mit frischer 
Vollmilch: 

Hier verbesserte sich das Redoxpoten-
tial um 97 mV. Ich bezeichne dieses 
Verfahren in  meinen Vorträgen gerne 
als: „Die Kuh im Kühlschrank“.

Bei allen Beispielen verändert sich üb-
rigens der pH-Wert nur im Zehntel-
bereich nach oben. OH--Ionen werden 
durch viele Barrieren leicht gebremst. 
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SCHLUSS MIT DEM SAFTLADEN!

Das Ende der hohe Kosten und Umweltschäden verursachenden Flaschenwasserindustrie durch die Verbreitung von Wasse-
rionisierern ist bereits vorhersehbar. Aber brauchen wir eigentlich noch Handelsketten für Obst- und Gemüsesäfte, ja selbst 
für Limonaden?

Von der Cola bis zum Orangensaft: Bei Licht betrachtet, sind doch die meisten heimischen Getränkehersteller gar keine 
Produzenten, sondern reine Abfüllbetriebe für irgendwo auf der Welt erzeugte Konzentrate, denen sie nur Wasser und 
ggf. Zucker oder Kohlensäure beifügen. Umweltpolitiker fordern schon lange, das Abmischen von Konzentraten mit Was-
ser und weiteren Zusätzen zu dezentralisieren und es dem Verbraucher zu überlassen. Fast jeder Profi-Gastronom benutzt 
solche Mischvorrichtungen an seinem Schanktresen.

Ansätze, das teure Herumkarren von Flaschen über unsere 
Autobahnen einzuschränken, gab es bereits. Aber es ist gar 
nicht so einfach, zum Beispiel Apfel- oder Orangensaftkon-
zentrat zum selber mischen für den Haushalt zu bekommen, 
obwohl es doch in jedem Supermarkt haufenweise Apfel- 
und Orangensaft „aus Konzentrat“ zu kaufen gibt. 

Ist es die Erinnerung an längst vergangene „Sirup“-Zeiten, 
in denen man sich frische Säfte noch gar nicht leisten konn-
te? Oder ist es die Angst vor dem verpönten Leitungswasser, 
dem man weniger vertraut als dem Wasser, mit dem die Ab-
füllbetriebe die importierten Konzentrate verdünnen?

Mit einem Wasserionisierer und seinen erstklassigen ein-
gebauten Vorfiltern kann man reineres und hochwertigeres 
Wasser herstellen als die Getränkeindustrie. Und ich werde 
Ihnen nun aufzeigen, dass auch das Mischergebnis aus Ge-
tränkekonzentraten messbar besser ist.
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DIE SUCHE NACH DEM OPTIMALEN ORANGENSAFT

Selbst gepresst, direkt gepresst, aus Konzentrat - oder 
selbst aus Konzentrat gemischt?  (dH

2
 Werte in ppb)

Selbst gepresst aus „La Sarte“: pH 3,82; ORP (-) 104; dH
2
: 0

„Bio Bio“ Konzentratsaft: pH 3,72; ORP (+) 158; dH
2
: 0

„Fruchtstern“ Konzentratsaft: pH 3,82; ORP (+)117; dH
2
: 0

„Wolfra“ Direktsaft: pH 3,92; ORP (+) 113; dH
2
: 0

„Valensina“ (kühlfrisch): pH 3,88; ORP (+) 157; dH
2
: 0

„Ratiodrink“ Bio-Orangensaftkonzentrat                                                        
Leitungswasser Parameter: pH 7,49; ORP (+) 238; dH

2
: 0  

Aktivwasser Parameter: pH 9,52; ORP (-) 632; dH
2
:
 
1255  

„Ratiodrink“ Parameter (pur): pH 3,47; ORP (+) 042; dH
2
: 0

„Ratiodrink“ selbst gemischt im Verhältnis 1 : 2,5                    
Dieses Verhältnis ergab das am ehesten mit selbst gepress-
tem Saft vergleichbare optimale Geschmackserlebnis.

Mit Leitungswasser: pH 3,68; ORP (+) 190; dH
2
 0               

mit Aktivwasser: pH 3,79; ORP (-) 349; dH
2
: 622

Das Ergebnis fiel also noch besser aus als bei der selbst ge-
pressten „La Sarte“ Saftorange. Übrigens: Bei Apfelsaftkon-
zentrat funktioniert es genauso!

Aktivwasser
pH 9,5

Leitungs-
wasser
pH 7,5

Konzentrat
pH 3,5

Saft-
Orange

Marken-
Säfte
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TOMATEN UND AKTIVWASSER

Die Tomate, der Liebesapfel - in Österreich Paradeiser, in Italien Pomodoro (Goldapfel) genannt - beschäftigt die Aktiv-
wasserszene mehr als jede andere Frucht. Denn sie gehört zu einem Vertriebskonzept, bei dem Wasserionisierer vertrieben 
werden, die durch Zugabe von Salz vor der Elektrolyse ein Katholyt Funktionswasser mit einem pH-Wert über 11 erzeu-
gen können. Dies ist eine Chemikalie, die Fett emulgiert, also wasserlöslich macht. Dieses Wasser darf nicht getrunken 
werden, da es so gesundheitsschädlich ist: Es greift die aus Fettschichten bestehende Membran unserer Körperzellen an. 
Ebenso wie die Haut von Tomaten, in der sich deren wichtigster antioxidativer Wirkstoff befindet, der die Tomate rot färbt: 

Das fettlösliche Carotinoid Lycopin. Dieses löst sich nun in 
dem hochbasischen Funktionswasser aus der Schale heraus 
und färbt das Wasser rotgelb. Die Verkäufer dieser Geräte 
behaupten nun fälschlich, an dieser Farbe erkenne man die 
nunmehr von der Schale gelösten Pflanzenschutzmittel und 
andere Schadstoffe, das basische Funktionswasser sei also 
ideal zum Reinigen von Obst und Gemüse geeignet. Lüge!

In Wahrheit wird der Tomate das Beste entzogen, was 
sie mitbringt, Lycopin, eines der wenigen kochfesten Anti-
oxidantien (weswegen Dosentomaten, Tomatenmark und 
sogar Ketchup immer noch wertvoll sind). Ein gleichzeitig in 
das Funktionswasser eingelegter konventionell angebauter 
Apfel verursachte übrigens keine „Schadstoff-Färbung“.

Die jeweils rechte Tomate war übrigens aus streng biologi-
schem und schadstofffreien Anbau. Dennoch gab sie genau 
so viel roten Farbstoff ab. Es sind wirklich keine Schadstoffe!

Dennoch zeigt die Bio-Tomate nach 12-stündigem Einlegen 
einen deutlich besseren ORP-Wert! 
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BESSERE TOMATEN DURCH AKTIVWASSER

Bekanntlich gibt es super Tomaten und Supermarkt-Toma-
ten. Die ersteren schmecken besser und kosten viel mehr, die 
letzteren sind Züchtungen für das Auge des Verbrauchers.

Die schönen Tomaten aus den Gewächshäusern der Zulie-
ferindustrie für Discounter gibt es immer, die guten nur zu 
bestimmten Jahreszeiten. Nur Tomatenkonserven haben im-
mer dieselbe Qualität, weil sie grundsätzlich aus vollreifen 
Früchten hergestellt werden, deren Optik keine Rolle spielt.

Wir können den Tomaten mehr messbare Lebensmittelquali-
tät in Form eines negativen ORP verleihen, indem wir sie zur 
Übertragung von Wasserstoff in basisches Aktivwasser ein-
legen. Zum Schutz des empfindlichen Lycopins in der Schale, 
sollte es aber einen pH-Wert von 10,5 nicht überschreiten. 
Damit sind in 30 Minuten ORP-Werte bis zu (-) 383 mV (CSE) 
möglich. Am besten funktioniert es mit halbierten Tomaten. 
Der pH-Wert der Tomate verändert sich dabei nicht, ihr Ge-
schmack und ihre Säuerlichkeit bleiben also erhalten. Auch 
eine damit gekochte Nudelsauce besticht durch ihr negati-
ves Redoxpotential. (-327 mV CSE)

Der Lycopingehalt einer rohen Tomate liegt pro 100 g bei 
ca. 9 mg, Tomatensaft 11, bei Tomatenpüree  und Ketchup 
17, bei Tomatenmark bei 55,5 mg/100 g. Natürlich wird nie-
mand 100 g Tomatenmark essen. Eher isst man ein Pfund 
Tomaten, dann hat man fast dieselbe Lycopinmenge.
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BESSERER TOMATENSAFT

Fertig gewürzte und gesalzene Tomatensäfte überzeugen 
durch niedrige Redoxpotentiale im positiven Millivoltbereich. 
Der Biosaft ist etwas weniger säuerlich und hat ein deutlich 
günstigeres Redoxpotential. Beide Säfte schmecken ausge-
zeichnet, was auch an den Gewürzen liegen mag. Insofern 
wäre der geschmackliche Vergleich mit „frischen“ pürierten 
Tomaten vom Discounter unfair, denn man kann das Püree 
ja selbst würzen. Die ORP-Werte (CSE) unserer Proben aus 
dem Mixer von links nach rechts:

+ 72 mV: Rispentomaten;  + 82 mV: Bio Rispentomaten; und 
+ 64 mV: Sorte Costolutto ( 4 x teurer). Knapper Sieger.

Demgegenüber sticht 3-fach-konzentriertes Tomatenmark 
„Oro di Parma“ mit einem ORP von (-) 352 mV. Schmeckt 
aber auch verdünnt mit Wasser ziemlich „metallisch“.

Die besten Endresultate nach 1 : 1 Verdünnung mit basi-
schem Aktivwasser pH 9,5, ORP (-) 620 mV (CSE) ergaben 
sich elektrochemisch und geschmacklich bei der Verwen-
dung von fertigem Bio-Tomatenpüree eines Discounters 
im Verhältnis 1:1.  Das ORP ließ sich auf (-) 104 mV senken. 
Nach dem Würzen ein sehr guter Saftgeschmack.
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FITNESSPULVER

Konzentrierte Proteine werden vor allem zum Muskelaufbau als Nahrungsergänzung für Leistungssportler wie z.B. Body-
builder angeboten. Jedoch sind sie keine Nahrungs-Ergänzung, sondern Nahrung in konzentriertester, definiertester Form. 

Am verbreitetsten sind „Whey“ - Mixturen aus pulverisiertem Molkeeiweiß, dem zur Ergänzung noch Vitamine, Mineralien, 
Enzyme etc. hinzugefügt werden. Gerade bei solchen durch die Trocknung absolut „toten“ Pulvern bietet es sich an, ihnen 
durch das Anmischen mit basischem Aktivwasser wieder etwas mehr von ihrer ursprünglichen Lebenskraft zu verleihen. 

Der Vergleich einiger beliebter Produkte dieser Art zeigt, dass der Testsieger nur knapp vorne liegt, dass es aber immer 
gegenüber dem Anrühren mit Leitungswasser erhebliche Vorteile bringt. Links: Leitungswasser pH 7,5, ORP (+) 267 (CSE).  
Rechts Aktivwasser pH 9,9;ORP (-) 683 (CSE).

Dargestellt ist jeweils der Verlust/Gewinn gegenüber dem Leitungswasser nach dem Anrühren mit dem Pulver.

Aktivwasser-Trend in 
einem US. Magazin für 
Bodybuilding
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DIÄTPULVER

Die im Abschnitt „Fitnesspulver“ dargestellten Erwägungen für den Einsatz von basischem Aktivwasser zum Anrühren gelten 
auch für Pulvermischungen zum „Abnehmen“, wie wirksam diese auch sein mögen. Hierbei handelt es sich ebenfalls nicht 
um Nahrungsergänzungen, sondern um vollwertigen Nahrungsersatz, der den Verzicht auf Alltagsnahrung, die zur Ge-
wichtszunahme geführt hat, während der Diätphase mit reduzierter Kalorienaufnahme erleichtern soll. Solche Diäterleichte-
rungspulver gibt es wie Sand am Meer. Ich habe daher nur eines der Vielbeworbensten Almased® getestet, um den Grund-
vorteil des Anmischens mit basischem Aktivwasser zu verdeutlichen. Basiswerte des Mischwassers wie bei Fitnesspulvern.

Aktivwasser
Leitungs-

wasser
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MUTTERMILCH

Milchpulver werden im Privatbereich heutzutage kaum noch als Ersatz für Frischmilch eingesetzt, da zumindest in den In-
dustrieländern eine gute Versorgung mit Frischmilch gesichert ist. Wie selbst diese noch verbesserbar ist, habe ich bereits im 
Kapitel „Wasserstofftransfer durch Verpackungen“ dargestellt. Als Formula-Nahrung für Säuglinge, die nicht gestillt werden, 
sind sie aber weit verbreitet und daher besonders wichtig für eine nähere Betrachtung ihrer elektrochemischen Qualitätspa-
rameter. Denn Kuhmilch, aus denen die Babymilchpulver gewonnen werden, zeigt andere Messwerte als die Milch einer 
stillenden Frau. Dabei ist auffällig, dass die elektrochemischen Normalwerte von Muttermilch den Schwankungsbe-
reichen des menschlichen Blutes entsprechen. Offenbar erleichtert die Natur dem Säugling dadurch die Aufnahme der 
Milchnährstoffe in den Blutkreislauf.

Die grundsätzliche Frage ist also: Wie kann man die größtmögliche Ähnlichkeit der Babymilchmischungen zum natürli-
chen Mastermodel erreichen? Oder kann man das Baby durch die Formula-Nahrung sogar noch besser ernähren? Seit 
über 100 Jahren machen sich Wissenschaftler im Dienste von Milchpulverherstellern über diese Fragen Gedanken. Bringt 
die Verwendung von basischem Aktivwasser hier einen zusätzlichen Vorteil?
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BABYMILCHPULVER

Einige Hersteller von Babymilchpulvern haben sich bereits selbst mit der Frage beschäftigt, welche Rolle das Wasser spielt, 
mit dem ihre Produkte angerührt werden. Daher verkaufen sie eigene Marken von „Babywasser“. Anhand eines solchen 
Babywassers Marke „Humana®“ habe ich dessen elektrochemische Auswirkungen auf das Endprodukt, das im Fläschchen 
landet, bei verschiedenen Marken getestet. Die Ergebnisse sind für mich nicht sehr überzeugend.
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KONVENTIONELLE ALTERNATIVEN FÜR BABYMILCH?

Tatsächlich schnitten die mit dem Humana® Baby-Wasser angemixten Babymilch-
pulver allesamt elektrochemisch (ORP-Wert) noch besser ab als ein fertig gemix-
tes Fläschchen-Produkt, das jungen Müttern in manchen Geburtskliniken kurz 
nach der Geburt bei Still-Schwierigkeiten als Ersatz dargereicht wird. Denn ein 
Redoxpotential von + 73 mV (CSE) bedeutet, dass der Säugling  eine Spannung 
von mindestens 75 mV überwinden muss, um die Nährstoffe der Milch in seinen 
Organismus zu transportieren. Immerhin ist der pH-Wert dieses Produkts mit 6,92 
aber noch besser als der beste mit dem „Baby-Wasser“ erzielte Wert von 6,64.

Ist der pH-Wert in diesem Fall wichtiger als der Redoxwert? Diese Frage ist in die-
sem Fall wissenschaftlich neu und noch nicht einmal andiskutiert. Ich denke: nein.

Mineralwässer zum Anmischen bieten selten bessere Werte als die angebotenen 
Baby-Wässer. Als Besitzer der wahrscheinlichen größten, elektrochemisch analy-
sierten Mineralwassersammlung der Welt können Sie mir wirklich glauben:  Das 
Mineralwasser der St. Leonhardsquelle im oberbayerischen Leonhardspfunzen 
lieferte unter 120 Sorten die besten Werte beim Anmischen von Milchpulver. 

Aber auch dieses Ergebnis ist nicht nur weit entfernt vom Original der Mutter-
milch, sondern bezogen auf den Preis auch teurer als das Pulver selbst.

Der pH-Wert ist immer noch um 0,7 pH unter dem „Soll“, der ORP-Wert von +24 
mV (CSE) um 26 bis  86 mV unter dem Master-Model der Muttermilch. Mit basi-
schem Aktivwasser kommt man dem Ideal viel näher.
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AKTIVWASSER UND MUTTERMILCH

Ich hoffe, dass dieses Buch die Hersteller von Babynahrung 
zu näheren Forschungen anregt, die dann in eine Empfeh-
lung mündet. Ich möchte hier lediglich darauf hinweisen, 
dass sich mit dem Einsatz von basischem Aktivwasser z.B. 
ein Milchpulver „Bebivita® Anfangsmilch 1“ näher an die 
bei natürlicher Muttermilch gemessenen elektrochemi-
schen Parameter bringen lässt als mit verbreiteten bishe-
rigen Methoden. Zum Anmischen verwendet wurde dabei 
Aktivwasser mit einer Temperatur von 14o C mit folgenden 
Parametern: pH 9,8; ORP (-) 609 mV (CSE): Das Ergebnis: pH 
7,3; ORP -053 mV (CSE).

Eine weitere durch wissenschaftliche Studien zu klärende 
Frage wäre, ob durch das Trinken von basischem Aktivwas-
ser während der Stillperiode seitens der Mutter die Qualität 
der Muttermilch verbessert werden kann. Mein Pilotversuch 
an einer Probandin legt dies nahe: 

Muttermilchprobe 1:  8.5.2012 ohne Aktivwassertrinken	
pH 7,55 ORP: (-) 27 mV 					   
Muttermilchprobe 2: 23.5.2012 mit vorherigem täglichen 
Aktivwassertrinken (pH 9,5, ORP -220 mV) ad libitum.	
pH 7,54 ORP: - 56 mV.

Die Verdoppelung des negativen Redoxpotentials in 15 Tagen 
bedeutet eine starke Zunahme des Elektronenangebots.
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SAURES AKTIVWASSER - MEHR ALS NUR PUTZEN

Während das basische Aktivwasser 
subjektiv weicher schmeckt als nor-
males Wasser, obwohl es objektiv mi-
neralreicher und damit härter ist, ist 
saures Aktivwasser objektiv weicher 
und damit gut zum Putzen geeignet. 
Sie werden nach dem Putzen weniger 
Kalkschlieren auf Kacheln, Spiegeln 
Fenstern und Böden sehen und weni-
ger Reinigungsmittel verbrauchen.

Unsere Haut ist leicht sauer, genau wie 
das saure Aktivwasser aus einem Was-
serionisierer. Es strafft die Haut und re-
guliert den pH-Wert nach dem Baden, 
Duschen oder Rasieren. Falten straffen 
sich und die Haut wird fühlbar glatter.  

Sehr saures Aktivwasser (Anolyt mit 
Salzzugabe) ist bei einem pH-Wert 
unter pH 3 ein hochwirksames und um-
weltfreundliches Desinfektionsmittel. 
So kann man vorher gereinigte Baby-
flaschen damit keimfrei machen. 

Abgefüllt in eine Sprüh-
flasche kann Anolyt auch 
sehr gut als Deodorant 
oder zur Intimpflege ein-
gesetzt werden.

Als Desinfektionsmittel in der Stall-
haltung von Nutztieren wie Geflügel, 
Schweinen und Rindern wird Anolyt 
wegen seiner bioverträglichen Eigen-
schaften zunehmend eingesetzt.

Waschen und entkeimen Sie Fleisch-
Produkte nach dem Auspacken mit 
Anolyt.

Aber nicht nur dazu eignet sich das 
aktivierte Sauerwasser: Braten Sie Ihr 
Schnitzel noch mit Fett?

Wir braten Fleisch mit Fett, weil die Fett-
säuren dazu führen, dass sich die Poren 
schließen und das Fleisch, das Geflü-
gel oder der Fisch schön saftig bleiben. 
Aber auch heißes saures Aktivwasser 
schließt die Poren, und Sie werden 
sich wundern, wie viele Röst-Aromen 
entstehen, obwohl sie „nur“ mit Wasser 
braten. Zugleich entsteht eine leckere 
Soße als Dreingabe.
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Stress und mangelnde Muße beim Es-
sen betreffen fast jeden. Anstatt unsere 
Nahrung sorgfältig und liebevoll aus-
zuwählen und zuzubereiten, anstatt un-
seren Bewegungsmangel wenigstens 
durch seltenere Mahlzeiten auszuglei-
chen, essen wir zu viel und zu oft. 

Damit uns die vielen leeren Kalorien 
auf Dauer nicht krank machen, greifen 
wir  zunehmend zu Nahrungsergän-
zungsmitteln in Pillenform, die dabei 
helfen sollen, die Defizite der Ernäh-
rung auszugleichen.

ERSTES FAZIT: TRINKWASSERAUFBEREITUNG

Elektrolytische Wasserionisierer bieten eine neue Möglichkeit des Ausgleichs ei-
ner übersäuernden Lebensweise. Denn basisches Aktivwasser schafft Basen in 
Verbindung mit der Energie des Wasserstoffs in den Körper. Ganz nebenbei. Als 
„Perpetuum Mobile der Entsäuerung“ und als „Jungbrunnenwasser“ durch seine 
Wirkung gegen besonders aggressive freie Radikale und Entzündungsreaktionen. 

Bereits durch den Verzicht auf saure Getränke können wir viel ereichen, wenn 
wir stattdessen Leitungswasser trinken. Es sollte aber zumindest gefiltert sein. Das 
optimale Getränk im Umfeld unserer Zivilisation aber liefert der Wasserionisierer. 

Trinkwasserfilter und Wasserionisierer sind auch ökologisch und ökonomisch 
perfekte Lösungen, da die Getränke aus der Transportkette fallen. Der geringe 
Aufwand pro Liter ist wesentlich wirtschaftlicher als die unzeitgemäße Geträn-
kewirtschaft mit ihren teuren Verpackungen, langen Wegen und Lagerzeiten.  
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AKTIVWASSER DURCH WASSERSTOFF

Der erste, der den Begriff „Basisches Aktivwasser“ aufbrach-
te, war Dietmar Ferger in seinem 2006 erschienen Buch: 
„Basisches Aktivwasser - Wie es wirkt und was es kann.“ Dr. 
Walter Irlacher und ich übernahmen diesen Begriff in unse-
rem „Service Handbuch Mensch“ (2006). 2008 vertieften 
wir gemeinsam mit Dietmar Ferger diesen Begriff in unserer 
Multimedia-Produktion „Trink Dich basisch! Das Brevier zum 
basischen Aktivwasser“.

Anno 2008 lag neben dem pH-Wert des basischen Aktiv-
wassers unser Haupt-Augenmerk auf dem negativen Redox-
potential (ORP). Der Fokus lag noch nicht auf dem Faktor, der 
dieses ungewöhnlich niedrige ORP verursachte, dem gelös-
ten Wasserstoffgas. Denn damals war nur atomarer Was-
serstoff als antioxidativer Faktor des Aktivwassers bekannt.  

1997 hatten japanische Forscher um Sanetaka Shirahata 
und Hidemitsu Hayashi die Hypothese aufgestellt, dass nur 
atomarer Wasserstoff den zellschützenden antioxidativen 
Faktor im Aktivwasser darstellt. Dabei hatten die Forscher 
auch natürliche Wässer untersucht, bei denen der zellschüt-
zende Effekt nicht auf einem negativen Redoxpotential be-
ruhte, sondern auf atomarem Wasserstoff. 

Eines dieser „Wunderwässer“ stammte aus Nordenau in 
Deutschland. 
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DAS NORDENAU PHÄNOMEN

Das Wasser aus dem Schieferstollen im Hochsauerland wur-
de durch die japanischen Forschungen von Sanetaka Shira-
hata weltberühmt, obwohl es in Deutschland noch nie als 
Heilwasser anerkannt war, Dennoch wird es heute abgefüllt 
und in fernöstliche Länder mit großem Erfolg exportiert.  

Auch in Deutschland kam die Behauptung auf, es sei eine 
Art natürlicher Form von basischem Aktivwasser. Ich besuch-
te den Schieferstollen erstmals 2006 und konnte keinerlei 
Ähnlichkeiten ermitteln. Denn es war nur leicht basisch (pH 
8,19) und das ORP war oxidativ  mit (+)134 mV (CSE)

  

10 Jahre später (2016) fand ich bei dem mittlerweile in Fla-
schen verfügbaren Nordenau Wasser sogar einen noch 
niedrigeren pH-Wert  von 7,5 und ein noch oxidativeres ORP 
von (+) 244 mV (CSE). Weder bei einer elektronischen Mes-
sung noch mit Titrationstropfen H

2
blue™ fand sich auch nur 

ein geringe Menge an gelöstem Wasserstoff. 

DIE NEUE WASSERSTOFF-DISKUSSION

Die Forschungen des Japaners Shigeo Ohta zeigten 2007, 
dass molekular gelöstes Wasserstoffgas, das die Hauptver-
antwortung für das außergewöhnlich negative ORP trägt,  
medizinisch wichtige antioxidative Effekte besitzt.  

   

Shigeo Ohta. Quelle: youtube

Molekularer Wasserstoff bekämpft vor allem direkt das 
zerstörendste aller freien Radikale, das Hydroxyl-Radikal, 
das mit einem ORP von (+) 2300 mV die Liste der Zellzer-
störer noch vor Ozon (+ 2000 mV) anführt. H

2
 hinterlässt 

im Gegensatz zu anderen hochwirksamen Antioxidantien 
auch keine Nebenwirkungen: Es wird einfach Wasser da-
raus! Außerdem neutralisiert H

2 
das Peroxynitrit-Anion und 

verhindert die Entstehung von Stickstoff-Radikalen, die für 
Zellstrukturen und wichtige Enzyme gefährlich sind.

Zuvor hatte man Wasserstoffgas (H
2
) in der Physiologie für 

unwichtig gehalten, weil es relativ viel Energie benötigt, um 
chemische Reaktionen einzugehen (435 kJ/Mol). Zudem 
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bis zum Menschen, ist imstande, aus Wasser wieder den 
Lebensmotor Wasserstoff zu gewinnen. Und dazu nutzt das 
Leben die Energie, die es aus dem Universum bekommt: Vor 
allem die Energie der Sonne, die sich aus dem dort reich-
lichst vorhanden Wasserstoff nährt. 

Nur das Leben kann den ungebundenen Wasserstoff in sich 
halten. Ungebundener molekularer Wasserstoff auf der Erde 
strebt als schnell aufsteigendes Gas zur Sonne zurück. Da-
her sind zum Beispiel Autos mit Wasserstofftank bei Unfäl-
len weniger explosionsgefährdet als Benzinfahrzeuge, denn 
das auslaufende Benzin bleibt lange am Boden, während 
der Wasserstoff blitzartig nach oben wegfliegt. 

Mithilfe der Wasserelektrolyse wandeln wir elektrische 
Energie, die letztlich aus der Umwandlung der Sonnen-
energie stammt, in chemische Energie um, die uns dann 
als Wasserstoff, dem Gas des Lebens zur Verfügung steht. 
Wasserstoffwasser ist also energiereicher als normales 
Wasser.

Die neue Frage bei elektroaktiviertem Wasser ist daher: Wie 
bekommt man am besten Wasserstoffgas im Wasser trinkfä-
hig gelöst? Seit etwa 2013 tobt darüber eine heftige Diskus-
sion um den Globus. Mit den Ideen und Fehlkonzepten setze 
ich mich in den nächsten Kapiteln auseinander.

NEUE METHODEN UND GERÄTE

Erinnern wir uns zunächst daran, was ein klassischer Was-
serionisierer bewirkt: Er teilt Wassermoleküle und trennt die 
daraus entstehenden Wasser-Ionen in einer Anoden- und 
Kathodenkammer. Dadurch verdichten sich Hydroxid-Ionen 
in der Kathodenkammer und Protonen (H+ Ionen in Form von 
H

3
O+-Ionen) auf der Anoden-Seite der Elektrolysezelle des 

Wasserionisierers.

Gleichzeitig durchwandern die basischen Kationen die 
Diaphragma-Membran  zur Kathodenseite und die Anio-
nen streben zur Anodenseite. Links sinkt der pH-Wert, rechts 
steigt er. Das Wasser auf der Kathodenseite, das zum Trinken 
einen pH-Wert von 8,5 - 9,5 haben sollte, ist reicher an alka-
lischen Ionen als das Leitungswasser. 

Die erste Frage ist: geht es auch ohne einen Wasserionisierer?
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WASSERSTOFFWASSSER IN BEUTELN

Wenn man ausschließlich auf Wasserstoff im Wasser aus 
ist und auf Basen und Mineralien im Wasser verzichten 
will, kann man auch auf einen Wasserionisierer verzichten. 
Wasserstoff aus der industriellen Schweißtechnik in Druck-
flaschen ist wahrhaftig nicht teuer. In Japan wurde eine er-
folgreiche Methode zur Herstellung von wasserstoffreichem 
Wasser entwickelt, das mehrere Monate lang haltbar ist. Sie  
funktioniert folgendermaßen.

Diese Methode des japanischem Marktführers IZUMIO® 

nutzt einen hohen Wasserstoffdruck, um 2,8 mg/l Wasser-
stoffgas ins Wasser zu pressen. Das sind 1,2 mg/l mehr als es 
unter dem Normaldruck von 1 Atmosphäre möglich wäre. 
Vor der Abfüllung in vierlagige Aluminiumbeutel wird dem 
Wasser durch eine Vakuum-Membran auch noch der gelös-
te Sauerstoff entzogen. Dadurch sinkt das Redoxpotential 
stärker als bei Methoden, die den Sauerstoff im Wasser be-
lassen. Shigeo Ohta, der Entdecker des medizinischen Nut-

zens von Wasserstoff, setzt sich in einem Youtube-Interview 
sehr für diese Methode ein. Doch es gibt ein entscheidendes 
Problem dabei. Diese Methode ist sehr kostspielig. Die Porti-
onsbeutel enthalten nur 0,2 Liter und der Preis für 1 Liter liegt 
deutlich über 10 €. Also kommt diese Methode wohl nur für 
die wenigen Leute infrage, bei denen Geld keine Rolle spielt. 
Billigere Nachahmerprodukte ohne die patentierte Methode 
zeigen schon nach dem Öffnen geringere Werte. Der Abfall 
bei einem amerikanischen Produkt, gemessen mit H

2
 blueTM 

Testtropfen zeigt eine Halbwertszeit von 50 Minuten. Der 
niedrige Anfangswert weist darauf hin, dass hier der gelöste 
Sauerstoff nicht ordnungsgemäß herausgepresst wurde.

 

Zwar ist davon auszugehen, dass die Preise für solche Pro-
dukte im Zuge eines Massenangebots sinken werden. Aber  
davon abgesehen sind die komplex aufgebauten Einweg-
Aluminiumbeutel schwierig zu recyclen und daher nach 
unserem heutigen Verständnis nachhaltiger Verpackungs-
ökologie kaum wünschenswert. Das bestehende Müllprob-
lem bei Milliarden von Kunststoffflaschen ist schon schlimm 
genug. 
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CHEMISCHE  H2 - GENERATOREN

Um wirklich den maximalen Nutzen von Wasserstoffwasser 
zu haben, sollte gelöster Sauerstoff zumindest nicht zugefügt 
werden wie bei den „Double-bubblern“. 

Chemische Wasserstoff-Generatoren mit bestimmten Kera-
mik-Mischungen oder wasserstoff-produzierende Metalle 
wie Magnesium fügen keinen gelösten Sauerstoff zu. Aber 
sie entfernen auch keinen Sauerstoff, der bereits im Wasser 
gelöst ist. Sehr häufig werden sie auch als „Wasserionisierer“ 
bezeichnet. Das damit erzeugte Wasser unterscheidet sich 
allerdings erheblich von elektroaktiviertem basischen Ak-
tivwasser, wie ein Blick beiden letzten Seiten dieses Buches 
erklären könnte.

 		     		   

H2 - TABLETTEN

Ursprünglich waren H2-Tabletten eine Domäne der Anhän-
ger des Esoterikers Patrick Flanagan, der neben seiner (an-
geblichen) „Chrystal Energy®“ auch Wasserstofftabletten 
mit den Namen Mega H und Active H entwickelt haben soll.  
Immerhin produzierte bei meinem Test eine solche Tablette 
in Umkehrosmosewasser 1,0 mg/l gelösten Wasserstoff, der 
nach 50 Minuten zur Hälfte ausgegast war.

Wasserstoffgenerierende Sprudeltabletten aus wissen-
schaftlicher Entwicklung basieren auf dem Magnesium-Ef-
fekt:  Mg +H

2
O-->Mg(OH)

2
 + 2H (atomarer Wasserstoff) 	

--> Mg(OH)
2
 +  H

2
 (Gas)

Zur Förderung des Vorgangs ist Säure erforderlich, wie z.B. 
bei Hydronade®  Magnesium Tabletten (oben rechts), wel-
che 1,6 - 1,9 mg/Liter erzeugen, der mehr als dreimal so lan-
ge im Wasser verbleibt, weil die Magnesiumreaktion nach 
der Auflösung der Tablette noch eine Weile fortdauert und 
ausgasender Wasserstoff sofort sofort weiter gelöst wird. 
Löst man die Tabletten in einer geringeren Wassermenge, 
ergeben sich Konzentrationen bis zu 10 mg/l.
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OXY-HYDROGEN GENERATOREN

Sie waren die erste Generation der billigen Wasserstoffge-
räte. Am einfachsten ist die Herstellung von Wasserstoffwas-
ser in einer 1-Kammer Elektrolysezelle, in der Kathoden und 
Anode nicht durch ein Diaphragma getrennt sind. Es wird 
also Sauerstoff und Wasserstoff zugleich im Wasser „gelöst“. 
Und zwar im Verhältnis 1:2. Das ist die Formel für Knallgas. 
Die Hersteller vermeiden es allerdings von Knallgas-Ioni-
sierern zu sprechen, weil das explosiv und gefährlich wirkt 
- obwohl es das in wässriger Lösung in diesen Mengen gar 
nicht ist. Sie betonen daher ausschließlich den Wasserstoff 
und sprechen von „Hydrogen-rich-water“ Generatoren. 
Mein persönlicher Lieblingsausdruck dafür ist „Double-Bub-
bler“.Die Grundfunktion zeigt die Grafik rechts: Technisch 
sind sie sehr einfach. Und tatsächlich schaffen sie mit wenig 
Aufwand auch Wasserstoffgas ins Wasser. Wirklich Hydro-
gen-rich, also reich an Wasserstoff, ist dieses Wasser zwar 
nicht. Aber man kann behaupten, dass dies für eine bessere 
Wasserstoffversorgung und bestimmte antioxidative Effekte 
ausreicht. Der Vorteil: Eine simple Stromversorgung meist 
über einen per USB-Kabel aufladbaren Akku. In einem OXY-
Hydrogen Generator wird Sauerstoff nicht nur nicht entfernt, 
sondern sogar noch hinzugefügt. Dadurch wirken dann zwei 
gegnerische Gase im Wasser. Das eine oxidiert, das andere 
reduziert. Besonders ausgereift wirkt das nicht, aber es gibt 
auch Fans von Brown‘s Gas Inhalation, einem nicht unähnli-
chen Gemisch für Schweißbrenner mit etwas anderen Eigen-
schaften als Knallgas. Das soll auch zu irgendwas gut sein.

          

Diese hübschen Mobilgeräte, die reinen Wasserstoff-Gene-
ratoren täuschend ähnlich sehen, aber bei den bekannten 
Online-Marktplätzen nur zwischen zwischen 25 und 150 
€ statt 200 - 2500 € kosten, leben je nach eingefülltem 
Wasser mit der Gefahr, dass O

2
, O

3
, Chlorgas oder andere 

unerwünschte elektrolytische Endprodukte enstehen. Nach 
harscher Kritik haben sich die seriösen Hersteller  inzwischen 
von der Double-Bubbler Technik verabschiedet und bieten 
nur noch reine Wasserstoff-Generatoren an. Nur im Bereich 
Bade- und Beauty-Wasser - also außerhalb des Trinkbe-
reichs - wird diese Technik noch verteidigt. Da denkt man 
wohl an Schwimmbäder, wo man das Chlor ja auch schon 
öfter mal überlebt hat... aber man sollte es jedenfalls nicht 
trinken! Falls sie so ein Gerät besitzen, wenden Sie das da-
mit erzeugte Wasser bitte nur äußerlich an. Da kann es in 
der Tat nützlich sein, wie das bekannte Anolyt neutral.
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HIM-IONISIERER

Der beste chemische H
2
-Generator, den ich gefunden habe, 

speicherte 1200 ppb Wasserstoff im Wasser. Diesen Wert 
geben auch die meisten Hersteller solcher Vorrichtungen 
an, auch wenn er nicht in jeder Art von Wasser erreicht wer-
den kann. Allerdings ist zur Erreichung solcher Werte oft eine 
Wartezeit von ca. 12 Stunden erforderlich und es kann auch 
nur eine geringen Menge Wasserstoffwasser - meist 0,5 Liter 
- damit erzeugt werden. Das ist mit einem normalen Lifestyle 
nicht vereinbar, weil niemand so viel Zeit hat, wenn er durs-
tig ist. 

Um das Problem der langen Zubereitungszeit zu lösen, wur-
den Wasserstoff-Infusions-Maschinen (HIM) entwickelt, die 
Wasserstoff aus einer Durchfluss-Elektrolysezelle gewinnen 
und diesen im Wasser lösen. Die Technik funktioniert so:

Die Grundidee der HIM-Ionisierer besteht darin, die Elektro-
lyse zur Erzeugung von Wasserstoffgas mit einer PEM-Zelle 
vorzunehmen, die mit entmineralisiertem Wasser betrieben 
wird und ausschließlich die Gase Wasserstoff und Sauerstoff 
erzeugt. Der entstehende Wasserstoff wird dem normalem 
mineralhaltigen Trinkwasser in einer Dispersionkammer zu-
gemischt, der Sauerstoff und das entstehende Ozon wird in 
die Luft abgelassen.

Ich habe 2016 und 2017 HIMs verschiedener Hersteller be-
züglich ihres Wasserstoffgehalts getestet. Das Versprechen, 
1200 ppb Wasserstoff zu lösen, konnte bei Münchener Lei-
tungswasser nur einer erfüllen. Die Werte lagen meist unter 
1000 ppb, manche erreichten nicht einmal 500 ppb.
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Manche der Konstruktionen, in denen HWCM-Module ein-
gebaut werden erinnern denn eher an einen LEGO-Baukas-
ten als an eine serienreife Technik, wie der hier dargestellte 
„Hydrogen-Server“, der als Untertischgerät eingebaut wer-
den soll. 

   

Meist haben auch nur die mitgelieferten 12 V Netzteile eine 
europäische CE-Zulassung, nicht die Geräte selbst. Die-
se Geräte, die ja nicht mehr, sondern weniger Wasserstoff 
speichern als ein heutiger Hochleistungs-Wasserionisierer, 
haben noch bedeutenden Nachholbedarf im Engineering. 
Auch das Ozonproblem ist ungelöst.

Auch Wasser aus einem HIM-Ionisierer der 1100 ppb schafft, 
sondert nach 11 Stunden deutliche Gasblasen aus, sogar 
schneller als bei Wasserionisierern. 

Das Gerede von einer besseren Wasserstoffdispersion er-
weist sich damit als große Marketing- Sprechblase.

SPE/PEM MOBILTECHNIK

Mit den ersten Oxy-Hydrogen-Generatoren hielt auch die 
Mobiltechnik Einzug in die Branche der Wasserionisierer. 
Um auch den unerwünschten Sauerstoff zu entfernen, ka-
men schnell spezielle SPE (Solid Polymere Electrolysis) Zel-
len mit PEM (Proton-Exchange-Membrane) in den Handel. 
Die funktionieren schon bei USB-Spannung, passen also 
perfekt zur etablierten Mobilfunk-Technik. Die Akkus sind 
überall leicht aufladbar und reichen bis zu 25 Trinkportionen 
Wasserstoffwasser.

        

Manche haben nur ein winziges Loch, um den Sauerstoff 
abzulassen, andere ein richtiges Ventil und ein entleerbares 
Fach für das bei höherem Gesamtdruck immer auftretende 
Hybridwasser. Höherer Druck ist das Erfolgsgeheimnis die-
ser kleinen Geräte. Füllt man das Wasser nicht ohne Luftblase 
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Bei der ersten Auflage dieses Buches im März 2016 gab es 
die meisten dieser Geräte noch gar nicht.

Die in Japan, Korea und China sitzenden Herstellerfirmen 
haben ein atemberaubendes Entwicklungstempo und bei-
nahe alle zwei Wochen werden neue Varianten angeboten.

Ganz sicher haben die Mobilgeräte die besten Zukunftsaus-
sichten, weil sie perfekt in das Alltagsleben der Generation 
Smartphone passen. Neue Entwicklungen in der Medizin 
wie die Entdeckung des therapeutischen Wasserstoffs spre-
chen sich schnell herum. Das Wasserstoffzeitalter ist ja schon 
lange da. Es gibt Wasserstoff-Autos zum Mieten in der Stadt,  
Der Gashersteller Linde hat ein wasserstoffbetriebenes Fahr-
rad mit Hilfsmotor entwickelt und die japanische Autofirma 
Honda wirbt bereits mit ihrer Wassermarke aus dem Aus-
puff. Dieses Abwasser aus der Brennstoffzelle des Autos ist 
übrigens deuteriumfrei (DDW-Deuterium Depleted Water), 
da es ein Synthesewasser aus Protiumgas und Sauerstoff 
ist. Dies erwähne ich deshalb, weil osteuropäische Forscher 
neuerdings das Trinken von isotopenreduzierten  Wasser als 
neuen Weg in der Krebsmedizin beschrieben haben. Es gibt 
inzwischen sogar ein Patent über wasserstoffreiches deuteri-
umarmes Wasser. Die Studienlage dazu ist aber derzeit noch  
eher bescheiden und nicht mit der von H

2
 vergleichbar.

H2 - BEGASUNG UND INHALATION

Bislang habe ich Ihnen hauptsächlich Systeme wie Wasserio-
nisierer, Wasserstoff-Booster oder HIM‘s vorgestellt, die den 
Wasserstoff durch Elektrolyse von Wasser erzeugen. Dabei 
sind Elektroden mit Platinüberzug im Einsatz, die mit dem 
Wasser, das man anschließend trinkt, in Berührung sind. Bei 
einer Elektrolyse von Trinkwasser gibt es keine unbekannten 
oder unerwünschten chemischen Reaktionen. Man kann 
aber mit solchen Elektrolysegeräten Geräten keine anderen 
Getränke mit Wasserstoff anreichern, um sich zum Beispiel 
Milch oder Säfte, Smoothies etc zu elektrolysieren. Denn 
diese Getränke enthalten eine Fülle anderer chemischer und 
biologischer Stoffe, deren Reaktionen mit Elektroden nicht 
kontrollierbar sind und daher potentiell gefährlich. 

Was also tun, wenn ich partout kein Wasser trinken, aber 
die Vorteile von gelöstem Wasserstoff genießen will? Ich 
muss versuchen, reines Wasserstoffgas in meinem Wunsch-
getränk aufzulösen. Dies geschieht durch Infusion von H

2
. 

Denn reines H
2
 - ist nicht sehr reaktionsfreudig und führt 

zu keiner unerwünschten Veränderung meines Wunschge-
tränks. Im Gegenteil: Meist wird es durch die Eigenschaften 
des Wasserstoffs sogar wohlschmeckender. Ich kenne nicht 
wenige Personen, die sich auf diese Weise sogar ihren Wein 
„aufschönen“.

Wasserstoffgas kann man nun aber nicht so ohne weiteres 
ohne Nachweis einer fachlichen Qualifikation kaufen. Zwar 
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Ich habe 12 Jahre lang mit dem 2016 verstorbenen Arzt 
Dr. med. Walter Irlacher im Thermalbad Bad Füssing 
zusammengearbeitet. Dieses Buch habe ich ihm gewidmet. 

Warum hat sich Dr. Irlacher, der seine Praxis direkt neben 
einer der bekanntesten Thermal-Heilquellen hatte, im Jahr 
2004 entschieden, Tausenden seiner Patienten zusätzlich 
zum Bad im Thermalwasser noch täglich mindestens 1,5 
Liter basisches Aktivwasser aus einem Wasserionisierer zum 
Trinken zu geben? 

Weil es viel basischer war und weil er überzeugt war, dass 
seine übersäuerten Patienten davon mehr haben würden! 
Auch beim Heilfasten, wo es darum geht, Fettsäuren 
abzubauen, erwies es sich als sehr nützlich, wie ich in 
meinem Fastenvortrag erkläre. (QR-Code)

DIE AUFNAHME VON AKTIVWASSER

In einem klassischen Wasserionisierer kann zum Beispiel Cal-
cium das Diaphragma passieren. Dadurch finden wir in der 
Kathodenkammer immer zwischen 50 und 80 % mehr Calci-
um als in der Anodenkammer. Umgekehrt wandern Anionen 
wie Nitrat, Chlorid und Phosphat in die Anodenkammer.

Diese Ionenwanderung kann man mithilfe von Indikatorstrei-
fen relativ leicht nachweisen. Die Wanderung von Calcium-
Ionen kann man zum Beispiel mit Aquadur® Streifen messen:

Oben: Leitungswasser aus München grün).  Basisches Aktivwasser (lila). In diesem 
Fall erhöhte sich der Gehalt von CaCO3 > 2,7 mmol/m3 auf  > 4,5 mmol/m3.

Ein anderes Beispiel lässt sich an Volvic® Mineralwasser de-
monstrieren, das einen sehr geringen Gehalt an Calcium-
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AKTIVWASSER IM MAGEN

Stört basisches Aktivwasser die Magensäure und behin-
dert dadurch die Verdauung oder die Wirkung von En-
zymen? Nein. Prilutsky und Bakhir haben das in einem Mo-
dellversuch mit Acidin-Pepsin Lösung getestet, deren Zusam-
mensetzung dem Magensaft ähnlich ist. Es gab fast keinerlei 
Anstieg des pH-Werts (0,1 pH bei zehnfacher Menge von 
basischem Aktivwasser (Katholyt ph 10,5).

Im Übrigen: Normalerweise vermischt sich reines Wasser 
gar nicht mit dem wasserabweisenden Verdauungsbrei im 
Magen, der auf der Abbildung unten in der Vertiefung des 
Magens verdaut wird. Das Wasser gleitet darüber hinweg 
direkt in den Darm. Es gibt also keinen Grund, Aktivwasser 
nicht zum Essen zu trinken.

AKTIVWASSER AUFNAHME IN DAS BLUT

Gewisse Verkäufer von Wasserionisierern glauben immer 
noch an den Mikro-Cluster-Mythos. Sie reden von „struktu-
riertem“ oder sogar „hexagonalem“ basischen Aktivwasser 
und behaupten, dass diese kleineren Cluster dafür sorgen 
würden, dass es besser hydriert. Das ist Unsinn.

Die Natur von Trinkwasser ist flüssig und nicht gefroren. In 
diesem Aggregatszustand ändert Wasser seine Struktur 
binnen Sekundenbruchteilen. Mithilfe von Magnetresonanz-
technik (NMR) kann man zwar unterschiedliche Clustergrö-
ßen ermitteln: Doch dies sind immer nur Momentaufnahmen 
eines Sekundenbruchteils.

Welche Strukturen Wasser besitzt, hängt vor allem von sei-
ner Temperatur und von den im Wasser gelösten Stoffen ab. 

Wenn nun molekularer Wasserstoff im Wasser „gelöst“ ist, 
verändert sich sein elektrisches Verhalten gegenüber einem 
Messgerät: Es zeigt sich ein außerordentlich niedriges nega-
tives Redoxpotential bis zu (-) 800 mV (CSE). Menschliches 
Blut in den Venen hat ein Redoxpotential von ca.. ( -) 50 mV 
(CSE). Es ist plausibel, dass wasserstoffreiches Wasser leich-
ter ins Blut aufgenommen werden kann als normales Trink-
wasser, das ein Redoxpotential bis zu (+) 500 mV aufweist.

Aber es gibt bisher noch keine befriedigende wissenschaft-
liche Erklärung dafür.Wasserfluss

Wasser 

Zwischenspeicher

Speisebrei 

(hydrophob)
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SAUERSTOFFPARTIALDRUCK

Basisches Aktivwasser enthält möglichst wenig gasförmig 
gelösten Sauerstoff. Dennoch lässt sich 45 Minuten nach 
dem Trinken ein Anstieg des Sauerstoff-Partialdrucks bei ei-
ner Probe vom Ohrläppchen  feststellen.

 

Oben: Anstieg des pO
2
 innerhalb von 45 Minuten nach dem Trinken von 1 Liter 

basischem Aktivwasser (pH 9,5) von Anfangs 72,4 mmHg auf 76,1 mm Hg.

Der Anstieg des Sauerstoffpartialdrucks dürfte auf die durch 
die bessere Hydrierung herbeigeführte Vereinzelung der ro-
ten Blutkörperchen zurückzuführen sein, die regelmäßig als 
Folge des Aktivwasser-Trinkens zu beobachten ist. Anders 
als zu Geldrollen verklumpte Erythrozyten haben diese eine 
größere Oberfläche gegenüber dem Blutplasma, was die 
Abgabe von Sauerstoff an das Blut erleichtert.

PH-MESSUNG

Kaum ein Hersteller gibt dem Käufer mehr als die pH-Mes-
stropfen dazu. Im Grunde reichen diese auch aus. Um die 
Wirksamkeit der Ionisierung anzuzeigen, muss man nur den 
Unterschied zwischen dem eingefärbten Leitungswasser 
und dem basischem Aktivwasser an den unterschiedlichen 
Farbstufen betrachten. Es kommt nicht auf einen absolu-
ten pH-Wert hinter dem Komma an, sondern darauf, dass 
der Unterschied eine oder maximal 2 Farbstufen beträgt, je 
nachdem, wie stark man das Wasser haben will. Meist ist 
das Leitungswasser grün, das leichte basische Aktivwasser 
blau und das stärkere lila. 

  

Spezial-Teststreifen für basisches Aktivwasser sind relativ 
teuer, weil man für Wasser kein normales Indikatorpapier 
nehmen kann. Es muss „gecoatet“ sein, damit die Luft beim 
Herausziehen das Ergebnis nicht verfälscht. 

Elektrische pH-Messgeräte sind billiger und ab 20 € erhält-
lich. Man kann sie bei den heutigen Gewährleistungsregeln 
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eigentlich nicht als Zubehör verkaufen, da sie insbesondere 
in Laienhand nur wenige Messungen mit aktiviertem Wasser 
überleben werden. Das gilt sowohl für teure als auch für bil-
lige pH-Messgeräte. Die Elektroden gehen in Aktivwasser 
leider sehr schnell kaputt und austauschen kann man sie nur 
bei teuren Geräten. 

Wenn Sie sich den Pflegeaufwand mit Reinigung nach jeder 
Messung, Aufbewahrung in Spezialflüssigkeit und Neuka-
librierung mit jedes mal neuer Kalibrierflüssigkeit zutrauen, 
weil Sie ganz genau messen wollen: Sie brauchen auf jeden 
Fall ein kalibrierbares Gerät. Ich selbst habe schon hunderte 
davon verschlissen.

Kaufen Sie niemals ein Kombinationsgerät mit einem Re-
doxmessgerät, wenn die Redoxelektrode nicht ebenfalls ka-
librierbar ist.

Kaufen Sie sich auf jeden Fall genügend Beutel mit Kalibrier-
flüssigkeit und mit Aufbewahrungsflüssigkeit und vergessen 
Sie nicht, dass Sie auch immer destilliertes oder entionisier-
tes Wasser zur Reinigung brauchen. 

Am besten kaufen Sie das Gerät in einem Aquarienfachge-
schäft in der Nähe, wo Sie das notwendige Zubehör auch 
nachkaufen können und wo eine Fachkraft ist, die sich bei 
Problemen auskennt.

REDOXPOTENTIAL (ORP) MESSEN

Reine Redoxmessgeräte sind deutlich teurer als pH-Messge-
räte. Dennoch gelten hier dieselben Einschränkungen wie 
unter dem Stichwort  pH-Messung beschrieben.

Die mir bekannten Kombigeräte sind im Redoxmessbereich 
„werkskalibriert“ und können nicht nachkalibriert werden, 
was eigentlich bei jeder Messung von Aktivwasser notwen-
dig ist. Nicht kaufen! 

Die bisher stabilste Redoxelektrode fand ich bei einem Gerät 
von „American Marine Pinpoint“. Aber wie gesagt, das ist 
etwas für Spezialisten und man muss die Elektroden häu-
fig für teures Geld erneuern, weil das Aktivwasser sie sehr 
schnell angreift. Zur Ermittlung genauer Werte ist es unbe-
dingt erforderlich, die Elektrode nach jeder Mess-Serie mit 
elektro-aktiviertem Wasser mit dem meist nicht mitgeliefer-
ten, da sehr teuren Polierstreifen abzureiben. Vergessen Sie 
das, erhalten Sie garantiert völlig falsche Messwerte.  

Die mit den üblichen Redoxmessgeräten (CSE = Common 
Silver Electrode, manchmal auch Ag/AgCl genannt) ge-
messenen Redoxpotentiale entsprechen übrigens nicht 
dem wissenschaftlichen Standard Eh (manchmal auch SHE 
= Standard Hydrogenium Electrode). Beim Vergleich von 
Messwerten muss immer die verwendete Referenzelektrode 
(SHE oder CSE) angegeben werden. Es gibt auch Elektro-
den mit Quecksilber oder Gold, für die es keine Abkürzun-
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WASSERSTOFF-MESSUNG

Eine Wasserstoffmessung zeigt Parts per Million (ppm) bzw. 
Parts per Billion (ppb) molekularen Wasserstoff (H

2
), der als 

Gas in Wasser gelöst ist. Diese Messung war früher ein Job 
für wenige Spezialisten mit speziellen Laborgeräten.

Oben: Polarographisches DH Messgerät („dissolved“ hydrogen) von TOA-DKK, 
das auch zur Erforschung von elektrolysiertem Wasser zertifiziert ist.

Nach dem Beginn des „Hydrogen-rich-water“ - Booms im 
Jahr 2010 ergab sich ein Bedarf für weniger komplizierte 
und preisgünstigere Methoden der Wasserstoffmessung.

Im Jahr 2012 stellte die MIZ - Company (Japan), ein Entwick-
ler neuer Elektrolysetechniken für wasserstoffreiches Wasser, 
ihr MIZ-Reagent vor. „A convenient method for determining 
the concentration of hydrogen in water: with the use of me-
thylene blue with colloidal platinum“ (Seo et al. Medical Gas 
Research 2012, 2:1). Das in Tropfenform angebotene Mittel 
auf der Basis von Methylenblau und Platinkolloid soll sich 

beim Vorhandensein von gelöstem Wasserstoff zum farblo-
sen Leukomethylen entfärben. Man könne damit den Was-
serstoffgehalt genau bestimmen: 1 entfärbter Tropfen in 
einem 6 ml Becher mit Wasser bedeute 100 ppb (0,1 ppm) 
gelösten Wasserstoff im Wasser. 

Jeder Forscher auf der Welt wäre sehr froh, wenn sie mit 
jeder Art von Wasser funktionieren würden. Aber je mehr 
Hydroxid-Ionen es enthält, desto unzuverlässiger wird die 
Messung.

Ein Kontrollversuch des renommierten Herstellers von Wasserionisierern Nihon 
Trim zeigte das. Basisches Aktivwasser pH 9 wurde mit einem polarographischen 
Laborgerät getestet und hatte 604 ppb gelösten Wasserstoff. Die Tropfen ergaben 
aber nur 300 ppb. Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=84gWhCGFJVY 
(2016.06.07) 
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DAS BOOSTER-PRINZIP

Zum Schluss dieses ersten Teils verrate ich Ihnen noch, was 
ich persönlich für meinen Alltag als die beste Lösung her-
ausgefunden habe. In meinem Alter (Jahrgang 1955) habe 
ich natürlicherweise nicht nur mit oxidativem Stress, sondern 
auch mit Übersäuerung zu kämpfen. Nachdem ich nun 
schon mehr als 14 Jahre basisches Wasser trinke, schmeckt 
mir außerdem neutrales Wasserstoffwasser nicht. 

Nun empfehlen manche Schlaumeier, ich könnte das Was-
serstoffwasser ja basisch machen, indem ich irgend ein Ba-
senpulver oder einen Basen-Booster hineingebe. Das aber 
schmeckt mir noch weniger, und außerdem erreicht man da-
mit zwar höhere pH-Werte aber keine guten Redoxpotentia-
le und Wasserstoffwerte, wie unten zu sehen. 

Natürlich habe ich zuhause in der Küche einen sehr mo-
dernen stationären Wasserionisierer, der mir bei meinem 
Trink-pH von 10,0 und einem Redoxpotential von - 605 mV 
(CSE) eine gelöste Menge von 1,6 mg/l molekularen Wasser-
stoff liefert. Dies habe ich mit Messtropfen beider Hersteller 
geprüft. 

Ich weiß, dass bei meiner Wasserzusammensetzung sich der 
Wasserstoffwert und das Redoxpotential binnen 3 Stunden 
halbieren, sobald ich auch nur einen Schluck aus der Fla-
sche getrunken habe.

Um dies nicht nur zu vermeiden, sondern um die beiden 
Kernwerte sogar noch zu erhöhen, wenn ich außerhalb der 
Reichweite meines Ionisierers bin, nehme ich mir ins Büro 
oder auf Reisen noch ein akkubetriebenes Wasserstoffgerät 
mit PEM-Zelle mit, in das man Flaschen verschiedener Grö-
ße einfach einschrauben kann. Seitdem ich das zum ersten 
mal getrunken habe, bin ich fast süchtig danach. 
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TRINKWASSERAUFBEREITUNG 1

Chemische Aktivierung

alkalische 
Mineralien

Hydrogen-pro-
ducing minerals 

vorzugsweise 
metallisches 
Magnesium

schwache bis 
starke Laugen 
pH 8 - pH 12

ORP im Rahmen 
der Redoxreihe 

analog zum 
pH-Wert

kein Überschuss 
von OH--Ionen

Bega-
sung mit H

2
 

(Wasserstoffgas)

„H
2
-bubbled“, 

„Hydrogen-rich 
water (HRW)

Erreicht nie die 
volle H

2 
-Sätti-

gung, solange 
der gelöste 

Sauerstoff nicht 
entfernt wird.

Normales Wasser

Regen, Gewässer, 
Grundwasser, Quellen, 
Brunnen,Schmelzwasser

Brauchwasser, Meer, 
Badewasser

Trinkwasser, Mineral-, 
Heilwasser, Tafelwasser

Wasserfilter, 
Umkehrosmose

Wasserwirbler, 
Sauerstoffanreicherung

Aufbereitungsmethoden 
ohne wissenschaftlichen 

Hintergrund, Magie

Elektrolyse ohne Wassertrennung

H
2
 löst sich bei 1-Kam-

mer-Elektrolyse schneller 
als O

2 
: H

2
-rich water

Das Ionengleichgewicht 
bleibt unverändert. Durch 

Verdrängung von CO
2
 

aus dem Wasser erhöht 
sich aber meist der pH-

Wert leicht.

Nach einigen Minuten 
sind beide Gase vollstän-
dig gelöst: ORP steigt an.

Es kommt nicht zur ma-
ximal möglichen Was-

serstoffsättigung von 1,6 
ppm. O

2 
nicht entfernt.

HIM-Geräte mit 
PEM-Zellen: An-

reicherung mit H
2
. 

O
2 
wird dem Was-

ser entzogen.

Normaler ORP-
Verlauf (Nernst)

Wasserstoff 
„Booster“ mit 
Druckaufbau 

Keine geänderte 
Ionenbilanz. Keine 
Anreicherung mit 

Calcium etc.

Keine freien 
OH--Ionen



91 

TRINKWASSERAUFBEREITUNG 2

Wasserionisierer (Elektroaktivierung mit  Diaphragma)

ECA FUNKTIONSWASSER

Basisches Aktivwasser mit ma-
ximaler H

2
-Sättigung aus der 

Kathodenkammer >1,6 ppm

Saures Aktivwasser mit maxi-
maler O

2
-Sättigung aus der 

Anodenkammer

„Alkaline ionized“, „alkaline 
reduced“, „electrolyzed redu-

ced“, „lebendiges Wasser“

Trademarks: „Kangenwater“, 
„Aquavolta“, „Tyentwater“, 

„aquionisiertes Wasser“

Entfernung von Anionen und 
O

2. 
. ORP negativ. pH-Wert 8,5 

bis 10

Erhöhte Zahl von Kationen, 
insbesondere Ca2+, Mg2+ 

durch Zuwanderung von der 
Anodenkammer.

Adstringierendes, hoch-
desinfizierendes, saures, 

aber nicht ätzendes 
Funktionswasser (Anolyt) 
mit extrem hohen ORP 

bis +1200 mV (CSE) und 
pH 1,5 - 3

Nebenprodukt aus einem Was-
serionisierer zur Reinigung, 
Haut- und Pflanzenpflege.

Entfernung von Kationen und H
2
. 

ORP positiv, pH-Wert 3,5 - 6,5

Erhöhung der Anionenzahl 
durch Zuwanderung von der 

Kathodenkammer.

Diaphragma-Elektrolyse mit Salzzugabe

Fettlösendes, hoch-
alkalisches, aber 
nicht ätzendes 

Funktionswasser 
(Katholyt) mit ext-

rem niedrigen ORP 
bis -800 mV (CSE) 

und pH > 11,4

„Oxidwasser“, „acidic ionized 
water“, „totes Wasser“ (nicht für 

Trinkzwecke)

stark keimtötend durch 
hohen Gehalt an hypo-

chloriger Säure.

selektiv keimtötend 
durch Auflösung 
der Zellmembran

Einsatz in allen Bereichen der Hygiene und bei 
bestimmten medizinischen Therapien.

Als „Anolyt oder Katholyt neutral“ mit neutra-
lem pH-Wert auch bei Ackerbau und Viehzucht 

im Einsatz. 
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AUS DEM NACHLASS VON ALFONS NATTERER

Es war wie mit dem „Ei des Columbus“. 
Alle wussten, wie es geht, aber nur er 
hat es gemacht. Der Münchener Inge-
nieur Alfons Natterer wollte eigentlich 
das Bierbrauen mit einem optimierten 
Wasser standardisieren. Weil das nie-
manden interessierte, gab er sein Elek-
trolytwasser seit 1931 neugierigen Ärz-
ten zum Testen.

Natterer sammelte fleißig Berichte 
und Gutachten, ließ sich auch durch 
die Zerstörung seiner Wasserfabrik im 
Krieg nicht beirren. Er vertrieb das „hei-
lende Wasser aus der Steckdose“ zu 
für damalige Verhältnisse hohen Prei-
sen über Apotheken und Lizenznehmer.

Ing. Alfons Natterer 	
geb. 23. 1. 1893		
gest. 5. 5. 1981	

Erfand 1930 in Mün-
chen das Elektrolyt-
wasser „Hydropu-
ryl“ (3 Sorten) und 
meldete es 1937 als 
Arzneimittelspeziali-
tät an. 19)
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TEIL 2: INTERVIEW MIT TYLER LE BARON

Auf den amerikanischen Biochemiker Tyler W. Le Baron 
(links) war ich schon lange vor der Erstauflage dieses Buches 
durch die Website der von ihm gegründeten „Molecular 
Hydrogen Foundation“ gestoßen, da er einige Werbeaus-
sagern über Wasserionisierer mit denselben Argumenten 
wie ich angriff. Insbesondere vertrat er bezüglich der immer 
wieder behaupteten besonderen „Wassercluster“ und der 
oft völlig überschätzten Pufferung im pH-Bereich dieselben 
Argumentationsketten wie ich. Seit spätestens 2009 hatte es 

sich ja abgezeichnet, dass der bei der Elektrolyse in der Ka-
thodenkammer entstehende molekulare Wasserstoff als dH

2
 

(dissolved hydrogen) der entscheidende Gesundheitsfaktor 
beim Trinken von ionisiertem Wasser ist. Mit seinem „Dum-
mies guide to hydrogen“ ( http://www.molecularhydrogen-
institute.com/articles ) hat Le Baron diese neue Erkenntnis 
einem weltweiten Pubikum mit großem pädagogischen Ge-
schick vermittelt. 

Die Industrie der Wasserionisierer musste umdenken, da 
mittlerweile pH-Leistung nicht mehr das entscheidende Kri-
terium für die Qualität eines Gerätes ist, sondern die Kon-
zentration des gelösten Wasserstoffs. Zudem kamen schnell 
auch Geräte auf den Markt, die auch ohne die Erzeugung 
von basischem Wasser den gelösten Wasserstoff im Wasser 
erhöhen konnten, teilweise besser als die alte Generation 
der Wasserionisierer.

Die Frage nach einer geeigneten Messmethode für gelösten 
Wasserstoff hat zu einer längeren Korrespondenz zwischen 
Tyler W. Le Baron und mir geführt. Inzwischen korrespondie-
ren wir regelmäßig über alle neuen Entwicklungen auf dem 
Markt und tauschen unsere Ideen dazu freundschaftlich aus.  
Im Mai 2017 besuchte mich Tyler W. Le Baron in München 
und gab mir ein ausführliches Interview über den heutigen 
Forschungsstand beim molekularen Wasserstoff.

Das Interview wurde von mir mit deutschen Untertiteln auf 
YouTube publiziert. Im folgenden finden Sie die Lesefassung.
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teln auch auf YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=-
Y19DJhIYBk&index=3&list=PLS2_rQEROX8MycX4VrgY59r-
dINGSQFlXg

TEIL 3: OHTA + LE BARON IM DISKURS

Der Autor dieses Buches hat auch noch ein Fachinterview ins 
Deutsche übersetzt, das Tyler W. Le Baron mit dem Pionier 
der Forschung zum gesundheitlichen Nutzen von Wasser-
stoffwasser, Prof. Shigeo Ohta im Juni 2017 durchgeführt 
hat. 

Es findet sich - ebenfalls mit deutschen Untertiteln - hier:

https://www.youtube.com/watch?v=hOqxANl-
pRM&index=1&list=PLS2_rQEROX8MycX4VrgY59rdINGS-
QFlXg

 + Studienlinks -->

Die Studienlinks mit Timecode führen zu allen im Video er-
wähnten Studien. Wenn Sie das Video lieber als Text lesen 
wollen, habe ich hier eine deutsche Lesefassung erstellt:

Deutsche Übersetzung und Postproduktion:

Karl H. Asenbaum (Januar 2018) Basierend auf dem voll-
ständigen Video Interview ,Standard Youtube Lizenz (Down-
load 10. Januar 2018)
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ausgesetzt. Wann immer wir z.B. faserreiche Nahrung essen 
haben wir mehr Wasserstoff in uns. Und natürlich zeigt auch 
das Tiefseetauchen seit den 1940er Jahren, wo manWasser-
stoff in buchstäblich millionenfacher Konzentration gegen-
über unserem medizinischen Einsatz nutzt, dass es auch hier 
keinen chronischen oder toxischen Effekt gibt.

Prof. Dr. Shigeo Ohta

Ganz genau.  

Deutsche Übersetzung und Postproduktion: Karl H. Asenbaum (Januar 
2018) Basierend auf dem vollständigen Video Interview Tyler W. Le Baron: 
H2 Discussion with Dr. Ohta, July 2017 Standard Youtube Lizenz (Download 
10. Januar 2018) https://www.youtube.com/watch?v=1Up2i35MLdw

VORWORT ZUM 4. TEIL (FAQ)

Vom „Münchener Lebenswasser“ zum Milliardenmarkt

Basisches Aktivwasser gibt es seit 1931, als der deutsche In-
genieur Alfons Natterer es als Nebenprodukt einer elektro-
lytischen Wasseraufbereitungsmethode für Bierbrauer fand 
und systematische Untersuchungen über seine Nutzbarkeit 
anstellte, die später auch in Japan, der Sowjetunion und in 
Südkorea durchgeführt wurden und bis zum heutigen Tag 
andauern.

Parallel dazu fand eine technologische Entwicklung statt, die 
eine Fülle von Gerätschaften zur einfachen Herstellung von 
basischem Aktivwasser hervorgebracht hat, deren Unter-
schiede für den Laien, ja oft selbst für Verkäufer nicht leicht 
durchschaubar sind. Doch hat die Verwirrung auch Grün-
de. Die technischen, chemischen und elektrophysikalischen 
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A
ABNEHMEN

Mario M:  
Wie viel basisches Aktivwasser muss ich trinken, 
um abzunehmen?

Der Erfinder der pH-Diät Dr. Robert O. Young predigt seit 
Jahren, Fett sei nichts als ein Selbstschutz des Körpers vor 
Übersäuerung. In Fettzellen, die nichts als Fettsäure-De-
pots sind, wird überschüssige Säure aus dem Stoffwechsel 
ausgelagert. 

Sangh Whang sagte plakativ: Fett ist Säure. Und er erfand 
den anschaulichen Versuch, wo man Stücke von Rinderfett 
einmal in stark saures und einmal in stark basisches Aktiv-
wasser einlegt. Und siehe da, im basischen Aktivwasser 
verschwindet das Fett allmählich, es wird „eingeschmolzen“. 
Das ist beides unter Umständen richtig, wenn das Aktivwas-
ser sehr stark basisch ist (pH > 11), beweist aber noch kei-
neswegs, dass basisches Aktivwasser beim Abnehmen hilft. 

Sang Whangs Versuch könnte ja auch bedeuten, dass Fett, 
welches wir essen, mithilfe von basischem Aktivwasser leich-
ter in den Körper aufgenommen werden kann. Schließlich 
nützt es nichts, Fett nur zu lösen, denn es wird dann nicht ein-
fach ausgeschieden, sondern allenfalls woanders hin trans-
portiert. Und wie sollte Wasser, das wir trinken, überhaupt 
zu den Fettpölsterchen unseres Körpers kommen, wenn wir 
unsere Fettzellen nicht vom Chirurgen durch Absaugung aus 
dem Bauch entfernen lassen und sie dann in basisches Was-
ser einlegen? Eine direkte Wirkung auf die Fettzellen durch 
das Trinken scheint ausgeschlossen. Denn schließlich weiß 
ja auch jeder, dass Fett grundsätzlich Wasser abstößt. Was 
aber spricht für eine indirekte, systemische Wirkung?

Basisches Aktivwasser kann mit seinem Beitrag zum Stoff-
wechsel indirekt dabei helfen, Säuren abzubauen, denn Fett-
abbau führt zu einer erhöhten Säurebelastung. Fett ist Fett-
säure. Und unser eingelagertes Fett hat Namen, die Sie bei 
den Fett und Zuckerhändlern, die sich Discounter oder Su-
permärkte nennen, vielleicht nur im Kleingedruckten auf den 
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Sobald man nur an ein bald verfügbares Essen denkt, be-
ginnt die cephale (Kopf-) Phase des Verdauungsvorgangs, 
in welcher der Magen seinen Ruhe-pH-Wert von ca. pH 4 
abzusenken beginnt und Magensaft produziert. Wenn dann 
statt der süchtig machenden Süßigkeit nur Wasser getrun-
ken wird, erhöht sich kurzfristig der Füllungszustand des Ma-
gens. Es geht nur um das entspannende Füllungsgefühl. Oft 
muss gar nichts  verdaut werden, um die cephale Phase 
der Verdauung zu beenden, ohne dass Kalorien aufge-
nommen wurden. Dadurch geht der Magen wieder in sei-
nen Ruhe-pH-zurück. Die Magensäure „kocht“ nicht mehr 
durch Stress hoch. Durch die rasche Einkopplung des ge-
trunkenen basischen Aktivwassers in den Blutkreislauf wird 
auch der Großwasserverbraucher Gehirn wieder besser 
versorgt, und der Hauptgrund für den „kleinen Hunger zwi-
schendurch“, nämlich das Bedürfnis nach schnell aufnehm-
baren Mineralien und Wasser, wird aufgrund der Mineralien 
im Wasser kalorienfrei gestillt.

Basisches Aktivwasser, kurz vor und zum Essen getrunken, 
verringert durch seinen Druck auf die Magenwände auch 
bei echtem Hunger das Verlangen nach großen Nahrungs-
mengen, da sich das Sattheitsgefühl viel schneller erreichen 
lässt. Es gibt einen „Magen-wird-gefüllt-Reflex“, der eine 
Hormonkaskade auslöst, die das Hungergefühl unterdrückt. 

Eine Deaktivierung von Verdauungsenzymen durch pH-An-
hebung findet dabei nicht statt. Kohlensäurehaltige Geträn-
ke dagegen erhöhen durch Blähungen das Magenvolumen, 

was bei dauerhaftem Konsum zu einer Magenerweiterung 
führen kann. Basisches Aktivwasser enthält keine blähende 
Kohlensäure. Im Gegenteil, es kann sie teilweise neutralisie-
ren und dadurch den Magen beruhigen. Basisches Aktiv-
wasser fließt über den oberen Teil des Magensacks direkt 
über den Pförtner in den Zwölffingerdarm. Trinken sie es, 
wann immer Sie an Essen nur denken. Sie werden weniger 
essen und abnehmen.

AKTIVWASSER

Engelbert D.: 
Auf einer Veranstaltung stellte mir ein Arzt die 
einzigartigen Wirkungen von Kangen®-Wasser 
vor. Nun schreiben Sie in Ihrem Buch „Trink Dich 
basisch“ nur über „Basisches Aktivwasser“. Was 
ist denn nun der Unterschied?

Die ursprüngliche deutsche Bezeichnung für Aktivwasser 
wurde von dem Erfinder Alfons Natterer geprägt und hieß 
bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts „Elektrolytwasser“, 
da es durch Elektrolyse entsteht. Heute sind verschiedene 
weitere Begriffe dafür im Umlauf. Aktivwasser kann grund-
sätzlich sauer, neutral oder basisch sein. Am verbreitetsten 
ist aber wohl der Ausdruck basische Aktivwasser, den ich 
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selbst jahrelang beovrzugt habe. Jedes durch kathodische 
Diaphragma-Elektrolyse hergestellte basische Wasser kann 
man als basisches Aktivwasser bezeichnen, und natürlich ist 
Kangen® Wasser nichts anderes, ebenso wie aquionisier-
tes® Wasser oder Aquavolta®  etwas anderes ist. 

Die erste Publikation, die den Begriff Aktivwasser verwende-
te, war das Buch von Dietmar Ferger: „Basisches Aktivwas-
ser - Wie es wirkt und was es kann“, Lörrach 2006. Seitdem 
hat sich der Begriff Aktivwasser in Deutschland durchge-
setzt. Kangen® Wasser, Aquion® Aktivwasser, AquaVolta® 
etc. sind geschützte Markenzeichen verschiedener Firmen, 
da das deutsche Patent- und Markenamt einen Schutz des 
Begriffs Aktivwasser abgelehnt hat. Näheres zur Geschich-
te und Einordnung des Begriffs Aktivwasser können in ei-
ner Expertendiskussion auf Youtube ansehen: 

Der wesentliche Punkt von Aktivwasser ist die beschränkte 
Dauer seiner Aktivität, die man als Relaxationszeit bezeich-
net. Während dieser Zeit weist es besondere Eigenschaften 
auf, die medizinisch und technisch nutzbar sind, sodass man 
es als Funktionswasser bezeichnen kann.

Beim basischen Aktivwassser ist der wesentliche Punkt ge-
löster Wasserstoff, beim sauren Aktivwasser ist es gelöster 
Sauerstoff und Ozon, beim neutralen Aktivwasser ist ge-
löster Sauerstoff und Wasserstoff (Knallgas). Dazu kommen 
noch verschiedene Reduktions- oder Oxidationsprodukte 
der gelösten Gas, die im einzelnen von den im verwende-
ten Wasser vorhandenen Ionen abhängig sind. Ursprüng-
lich waren nur elektrolytisch gewonnene Aktivwassersorten 
im Gespräch. Und dabei sollten wir bleiben, sonst entsteht 
noch größere Verwirrung. 

ANODE

Unter Anode versteht man in einer Elektrolysezelle die Elek-
trode, die Elektronen aufnimmt. Sie entspricht dem elektri-
schen Pluspol, an dem das  Hydroxid-Ion (OH-) im Wasser 
oxidiert wird, wodurch es in ein Sauerstoffatom und ein Was-
serstoffion getrennt wird. Aus 2 Hydroxid-Ionen enstehen 
dadurch an der Anode molekularer Sauerstoff (O

2
) und zwei 

Wasserstoffionen (H+). Der Gegenpol zur Anode in einer 
Elektrolysezelle ist die Kathode. Wenn die Elektroden durch 
eine Membran im Wasser dazwischen getrennt sind, spricht 
man auch von Anodenkammer bzw. Kathodenkammer.
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ANOLYT

Hans-Jürgen W.: 
Was ist der Unterschied zwischen Anolyt und sau-
rem Aktivwasser?

Verbindliche Definitionen sind auf diesem Gebiet leider 
noch Zukunftsmusik, da die deutsche, sowjetische, japa-
nische, koreanische und inzwischen auch chinesische und 
amerikanische Forschung sich keiner einheitlichen Begriff-
lichkeit bedient. 

Anolyt ist saurem Aktivwasser in seinen elektrischen Eigen-
schaften ähnlich. Manche sprechen auch von superoxidie-
rendem Wasser anstatt von Anolyt. Anolyt ist grundsätzlich 
der Wasserteil in einer Diaphragma-Elektrolyse, der in der 
Anodenkammer entsteht. 

Der Begriff Anolyt wird hauptsächlich in der russischspra-
chigen Welt bevorzugt für saures Aktivwasser verwendet, 
das aus einer mit Kochsalz (NaCl) versetzten wässrigen 
Lösung durch Elektrolyse gewonnen wird und ein --> ORP 
von bis zu +1150 mV (CSE) aufweist. 

Als zweites Elektrolyseprodukt entsteht aus dieser Salzlö-
sung ---> Katholyt mit einem extrem niedrigen ORP von bis 
zu -850 mV (CSE). Anolyt ist stark oxidierend. Katholyt 

stark reduzierend. Manche sprechen auch von Superoxid- 
oder superbasischem Wasser. 

Ab welchem pH-Wert man von Anolyt und nicht mehr von 
saurem Elektrolytwasser sprechen sollte, ist unklar. Die 
stark desinfizierenden Eigenschaften, welche hinsichtlich der 
Nutzbarkeit am wichtigsten sind, sind vorhanden, wenn sich 
viel hypochlorige Säure in dem Wasserbefindet, was bei ei-
nem saureren pH-Wert eher der Fall ist. 

Gelegentlich wird behauptet, Anolyt könne zwischen guten 
und bösen Mikroben aufgrund von deren Polung unterschei-
den. Das halte ich für unverantwortliche Esoterik.

Durch geschickte Rückvermischungstechnik lässt sich auch 
ein oxidatives und desinfizierendes Wasser erzeugen, das 
bei einem pH-Wert von ca. pH 6 bis 8 liegt. Man spricht 
dann bei diesem Aktivwasser mit oxidativem Charakter von 
„Anolyt neutral“.

Anolyt und Anolyt neutral werden entweder mithilfe von --> 
Topfionisierern oder Industriegeräten hergestellt, die eine 
permanente Speisung durch einen Tank mit Salzlösung 
besitzen.

Bei bestimmten Durchlauf-Wasserionisierern der Marken 
Enagic® und AquaVolta® kann man dem Wasser Salzlösung 
bzw. Salz zuführen, sodass damit auch Anolyt und Katholyt 
erzeugt werden können. Das saure Wasser, das aus den 
üblichen Haushalts-Wasserionisierern ohne Salzzufuhr 
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kommt, hat höchstens eine leicht keimhemmende, aber 
keine keimtötende Wirkung. So wie unsere Haut durch ei-
nen pH Wert im Bereich von pH 5 - 6 Bakterien an der Ver-
mehrung hemmt, aber sie nicht killt. Der Verwendungszweck 
dieser Geräte liegt ja auch im Bereich der Trinkwasserver-
besserung und nicht in der Herstellung von Desinfektionsmit-
teln. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur 
Begriffsdefinition unter em Stichwort --> Katholyt

AQUAPORINE

Michael W. : 
Kann kleinclustriges Wasser von den Zellen bes-
ser aufgenommen werden als Wasser mit großen 
Clustern?
Nein. Diese von manchen Verfechtern basischen Aktivwas-
sers wie Dr. Robert O. Young angeführte Behauptung ist min-
destens naiv („Kleines schlüpft besser durch“) oder sogar be-
wusste Faktenverdrehung im Sinne „alternativer Fakten“. Sie 
entspricht überhaupt nicht den biologischen Vorgängen. 

Angeblich kleiner Wassercluster von basischem Aktivwasser. Der Autor wurde 
anfangs selbst Opfer dieser Theorie, die sich mit Magnetresonanz-Messungen 
einen wissenschaftlichen Anstrich gab.  Hier wird erklärt, warum die Cluster Theorie 
ein Trugschluss ist.

Aquaporine sind die Kanäle in der Zellmembran, die Was-
ser in die Zelle bringen. Alle Lebewesen mit Zellmembran, 
vom einzelligen Bakterium bis zum Menschen besitzen diese 
Kanäle. -->Wassercluster sind elektromagnetisch geordnete 
Klumpen von dipoligen Wassermolekülen (Wasserstoffbrü-
ckenbindungen), die durch die stärkeren elektromagneti-
schen und chemischen Kräfte von Aquaporinen auseinan-
dergerissen werden, sodass nur einzelne Wassermoleküle 
in einer klar ausgerichteten Kolonne in die Zelle eindrin-
gen können. 

Oft wird behauptet, basisches Aktivwasser sei kleinclust-
riges Wasser. Aufgrund der geringen Stabilität von Was-
serstoffbrückenbindungen, sind aber die dafür als Beweis 
angeführten Momentaufnahmen aus der Kernspinreso-
nanztomographie, die solche Cluster darstellen sollen, nicht 
beweisrelevant. Hier dürfte sogar ein gewisser Einfluss der 
Messmethode nicht auszuschließen sein. Dennoch geben 
viele Hersteller viel Geld für diese wissenschaftlich fragwür-
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stabil, weil sie umgebungsabhängige Größen sind. Alle, 
die stabile Wassercluster gemessen haben wollen- und 
ich habe sehr lange daran recherchiert, geben die Umge-
bungsvariablen nicht an. 

Die Messungen sind reine Millimoment-Aufnahmen ohne 
Relevanz für jemanden, der Wasser trinken will. Innerhalb 
von Sekundenbruchteilen nach der Messung beim Aus-
tritt verändert sich basisches Aktivwasser, weil sofort seine 
---> Relaxationszeit beginnt. Deren Dauer hängt davon ab, 
wie schnell Sie es im Originalzustand nach der Elektrolyse 
trinken. 

Durch das Trinken schaffen sie nämlich eine völlig andere 
Reaktionsumgebung für das Wasser, als wenn Sie es in eine 
offene Karaffe füllen. Wollen Sie das Aktivwasser lieber 
trinken, wenn es seine Aktivität schon an der Raumluft in 
Ihrer Wohnung abgearbeitet hat? 

Wird Sie dieses negative Urteil  über die Kleinclusterbehaup-
tung der Hersteller davon abhalten, basisches Aktivwasser 
zu trinken? Bei all den anderen Vorteilen die es erwiesener-
maßen hat? 

ACALAQUELL®

Dirk B:
TDS ppm zu verringern ist offenbar nur mit Um-
kehrosmose möglich. Ich habe bereits seit einigen 
Tagen einen AcalaQuell One im Einsatz. Zumindest 
hat er das Nitrat von 20 mg/L auf 2 mg/L reduziert, 
die Gesamthärte von 14 auf 8 dH, TDS-ppm von 
335 auf 190 ppm. Ich hätte gerne eine TDS ppm 
<80 , vielleicht überbewerte ich diesen Wert auch. 
Und vom Wasserflaschen schleppen wollte ich weg, 
obwohl mir die Werte vom Plose Wasser sehr gut 
gefallen. Mit den Osmoseanlagen kann ich mich 
noch nicht wirklich anfreunden.... zu unnatürlich?  
Der AquaVolta® Wasserstoffbooster interessiert 
mich dagegen sehr. 

TDS ppm (---> Leitwert) zu senken, ohne zu wissen, was man 
senkt, ist wie russisches Roulette. Beim TDS gibt es keinen 
vernünftigen Zielwert, denn 1 ppm Blei, Arsen, Uran oder 
Quecksilber ist höchst gefährlich, während 600 ppm Cal-
cium und Magnesium ein Super Trinkwasser ausmachen 
können.
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Plose Wasser würde in vielen Ländern nicht als Trinkwas-
ser zugelassen, weil es zu wenige Mineralien enthält.  Zum 
Beispiel in Israel, wo man sehr stark auf --->Umkehrosmose 
angewiesen ist, ist gesetzlich eine Anreicherung mit 50 mg/l 
Calcium vorgeschrieben, um die Gesundheit der Bevölke-
rung nicht zu gefährden. Plose Wasser enthält nur 2,3 mg/l 
Calcium.

Bei echtem Problemwasser gibt es oft keine bessere Mög-
lichkeit als eine Umkehrosmoseanlage. Aber aus guten 
Gründen habe ich noch nie eine Umkehrosmoseanlage 
ohne Mineralisierungspatrone (--> Minerade) empfohlen. 
Das empfehle ich sogar bei der Nutzung eines Wasser-
stoff Boosters, der ja theoretisch auch mit entmineralisier-
tem Wasser arbeitet. Meist reicht aber ein guter Filter auf 
Aktivkohlebasis. Auch der Acala Quell Wasserfilter ist dafür 
ausweislich der vom Hersteller vorgelegten Tests geeignet. 
Allerdings ist es eben ein Standfilter, bei dem das Wasser 
absteht, während man bei einem in die Leitung eingebauten 
Filter immer frisch filtriertes Wasser bekommt.

--> Nitrat senken ist bestimmt nicht schlecht. Wichtiger sind 
aber die landwirtschaftlichen Belastungen, die mit dem Nit-
rat ins Wasser kommen. Die sind zum Teil gar nicht leitfähig, 
tauchen also als TDS ppm gar nicht auf. Ein reiner Nitratfilter 
schafft also nur eine Schein-Sicherheit.

AYURVEDA - HEISSES WASSER

Benno B.
meine Frau und ich halten uns meist an die Emp-
fehlung des Ayurveda, zimmerwarmes bis heißes 
Wasser zu trinken. Auch ansonsten trinken wir 
eigentlich lieber Tee als kalte Getränke oder gar 
Wasser. Nach Durcharbeiten Ihres neuen Buches 
und der nicht allzu langen Haltbarkeit des Aktiv-
wassers weiß ich jedoch noch nicht, wie man das 
optimal und praktikabel machen soll, um den ge-
lösten gasförmigen Wasserstoff und damit auch 
das Redoxpotential zu erhalten?

Ja, da sind Ayurveda Fans nicht die einzigen. Viele mögen 
vor allem kein kaltes Wasser trinken. Beim Ayurveda ist Was-
ser ja offenbar immer lange gekocht. Das dient nicht nur der 
Hygiene, sondern auch der vollständigen Entgasung. Das 
finde ich gut, wenn es um Sauerstoff und Kohlendioxid geht, 
aber natürlich ist dann auch kein Wasserstoff mehr vor-
handen. Da das Wasser beim Ayurveda zwar häufig, aber 
nicht immer in erhitztem Zustand getrunken wird, lässt der 
Wasserstofff sich auch nicht mehr durch Elektrolyse in einem 
Wasserstoffgerät einbringen, weil er sich bei höherer Tem-
peratur schlichtweg nicht lösen würde.
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Nachdem die Frage doch ziemlich häufig kommt, und ich 
bisher keine Antwort wusste, habe ich ein paar Versuche ge-
macht und die Lösung in diesem Video beschrieben.

Was nämlich funktionieren würde, ist eine Wasserstoff-Spru-
deltablette, die man ein bis zweimal am Tag ins Trinkglas 
oder in die Tasse gibt. Sie funktioniert durch eine Magnesi-
umreaktion mit Wasser, Apfel- und Weinsäure und unterliegt 
nicht dem Henry-Gesetz, zumindest teilweise nicht, denn es 
lassen sich auch bei heißem Wasser nach 15 Minuten thera-
peutische Levels feststellen. Bei Verwendung einer solchen 
Tablette kann man auch einen praktischen Heißwasserfähi-
gen Filter nutzen. Aufgrund der Mineralienzugabe geht so-
gar ein Umkehrosmosefilter wie dieser.

B
BARTOS, HANS-PETER

Hiltrut G. 
Vor vielen Jahren in Bad Füssing lernte ich bei 
einem Vortrag von Dr. med. Walter Irlacher das 
Basische Aktivwasser kennen und erwarb einen 
Wasserionisierer. Das basische Wasser trinke ich 
seitdem regelmäßig und habe auch anderen dieses 
Wasser empfohlen bzw. gegeben. Nun entdeckte 
mein Schwiegersohn einen Artikel im Internet un-
ter: „Basisches Wasser - eine Geschäftsidee mit 
schädlichen Folgen“ publiziert am 11.09.2013 von 
VISION AQUA von Hans-Peter Bartos, in dem das 
basische Wasser als ungesund und schädlich dar-
gestellt wird. Wir sind jetzt total verunsichert, ob 
wir weiterhin das basische Wasser trinken können.

Auf der von Ihnen genannten Internetseite eines Best-Water 
Vertriebs konnte ich diesen Artikel nicht finden. 
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ein alter, sein Redoxpotential hat also auch eine, wenn auch 
längere, Relaxationszeit. Genau wie wir, wenn wir altern. Mit 
basischem Aktivwasser können wir diese Strecke offenbar 
verlängern.

Über den von Bartos irrig dargestellten Zusammenhang von 
Mineralien im Wasser und Herzinfarktrisiko, sowie die Ein-
schätzung der WHO lesen Sie bitte näheres unter den Stich-
worten ---> Herzinfarktrisiko, ---> Magensäure

BASENBÄDER

Janet P.: 
Meine Freundin schwört auf basische Badezusätze 
und liegt oft stundenlang in basischem Wasser.  
Kann ich mich auch in ionisiertes basisches Wasser 
aus meinem Wasserionisierer legen?

Die wenigsten sogenannter basischer Mineralsalze machen 
das Badewasser tatsächlich basisch, da es Neutralsalze 
sind, die sich nur mit geringer pH-Veränderung im Wasser 
auflösen. Messen Sie das Badesalz Ihrer Freundin mal, in-
dem Sie es in einem Glas kalten Wasser auflösen. Meist wird 
sich der pH-Wert nicht stark verändern, es sei denn, das Salz 
enthält starke Basenbildner wie Kaliumcarbonat. In diesem 
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solche Wirkung auch bei Wassersorten feststellen, die über 
kein anormal negatives Redoxpotential verfügten, aber ato-
maren Wasserstoff enthielten. 

Jedoch zeigten die Forschungen von Shigeo Ohta seit 
2008, dass auch molekularer, also gasförmige Wasser-
stoff der das niedrige Redoxpotential hervorruft, eine sol-
che antioxidative Wirkung hervorruft. Seitdem gehört die 
Erforschung von wasserstoffreichem Wasser zu den vielver-
sprechendsten neuen Gebieten der Medizin. 

Durch die neuen Erkenntnisse über die Wichtigkeit von H
2
 

(Wasserstoffgas) im basischen Aktivwasser  rückt auch die 
Frage nach der Lagerung und Haltbarkeit in einen neuen 
Fokus. Glaubte man in Zeiten der Redoxdiskussion noch, 
man dürfe keine Metallgefäße zur Lagerung verwenden, 
damit die Elektronen nicht abfließen, sind aus heutiger Sicht 
gerade Metallgefäße, z.B. doppelwandige Edelstahl- oder 
Aluminiumflaschen, um Basisches Aktivwasser möglichst 
effizient zu lagern. Denn ebenso wie dickes Glas verhindern 
sie das Abgasen des Wasserstoffs und damit den Verlust 
der antioxidativen Wirkung. Dagegen durchwandert der 
Wasserstoff die bisher üblichen Kunststoffflaschen sehr 
schnell, sodass das Wasser schneller relaxiert und seinen 
maximalen Nutzen auf die rein basische Wirkung reduziert.

BASISCH WIRKENDE NAHRUNG

Reinhard D.: 
In Ihrer pH-Tabelle für Getränke („Trink Dich ba-
sisch“) stellen Sie zum Beispiel Obstsäfte als sehr 
sauer dar. Dem muss ich widersprechen, denn 
Obst gehört doch zu den bekanntesten basischen 
Nahrungsmitteln. Eine Zitrone ist zwar sauer, sie 
wirkt aber nicht so!

Ein populärer Irrtum wird auch durch seine massenweise 
Wiederholung nicht zur Wahrheit. Nach Aussage des Biolo-
gen Dr. U. Warnke  gibt es bei direkter Messung kein Lebens-
mittel, das basisch ist. Allerdings habe ich doch wenigstens 
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Das sei doch kein Problem, argumentieren die Anhänger 
der säuerlichen Basenkost: Wir atmen doch andauernd 
aus. Das stimmt, denn die Lunge ist ein sehr leistungsfähi-
ges Entsorgungsorgan für organische saure Abfallstoffe. 
Aber unser Schornstein steht nicht im Labor von Ragnar 
Berg, unser Schornstein ist unser Blut. Blut ist zwar gut ge-
gen Säuren gepuffert, aber es kann nur eine Säurelast zur 
Lunge transportieren, die den pH-Wert maximal um 0,1 pH 
absenkt. Und in diesem kleinen Transportfenster für Säuren 
müssen auch noch die nierenpflichtigen Säuren Platz finden! 

Daher ist auch eine „organische“ Zitronensäure eine eben-
so große Säurebelastung für den Körper wie eine anorgani-
sche Säure. Die Zitrone und auch anderes saures Obstwir-
ken absolut nicht basisch. Unsere pH-Tabelle für Getränke 
ist korrekt. Und wenn Sie übersäuert sind, nützt es nichts, 
wenn Sie Zitronensaft trinken.  

BATMANGHELIDJ, FAREYDOON

Miriam S.:
In seinem Buch: „Wasser hilft bei Allergien, Asth-
ma, Lupus“ schreibt Dr. Batmanghelidj, man sollte 
nicht ständig alkalisches Wasser trinken. Sie und 
Dr. Irlacher dagegen sprechen davon, dass man 
täglich 0,3 Liter/10 kg Körpergewicht trinken kann. 
Warum haben Sie recht?

Unsere von Ihnen genannte Formel entspricht dem Gesamt-
wasserbedarf, den ein Mensch rechnerisch hat. Dies liegt da-
ran, dass jedes Wassermolekül innerhalb von 2 Wochen im 
Körper ausgetauscht wird, woraus sich diese Formel ergibt. 
Je mehr basische Wassermoleküle beim Wassernachschub 
dabei sind, umso besser, weil sie das Entsäuern erleichtern. 

Natürlich nehmen Sie auch mit der festen Nahrung etwas 
Wasser zu sich, und die meisten Leute trinken neben basi-
schem Aktivwasser auch andere Getränke, deren Wasser-
gehalt man abziehen kann. Wenn wir schwitzen, brauchen 
wir mehr Wasser, wenn wir Alkoholika oder coffeinhaltige 
Getränke trinken, ebenfalls. Auch beim Fasten haben wir 
einen erhöhten Wasserbedarf. Unsere Formel ist also eine 
Faustformel, die Sie natürlich auf Ihre individuelle Situation 
abstimmen müssen, die wir ja nicht kennen. Auf jeden Fall 
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BIORESONANZTESTUNG

Karin T.:
Ich habe verschiedene Proben mit alkalischem 
und saurem Wasser an mir austesten lassen über 
die Bioresonanzmethode, und es wurde festge-
stellt, dass ich auf saures Wasser positiv und auf 
alkalisches Wasser negativ reagiere. Liegen Ihnen 
Erkenntnisse vor, was dies zu bedeuten hat?

Dies hat nach wissenschaftlichen Kriterien überhaupt nichts 
zu bedeuten. Denn die Bioresonanzmethode zählt zu den 
Suggestivverfahren, bei denen der Behandler bzw. Diagnos-
tiker mithilfe technischer Showeffekte versucht, gewünschte 
Ergebnisse hervorzurufen. 

Bioresonanzmessungen werden seit 1977 zur Diagnostik 
und sogar zur Therapie propagiert. Sie beruhen technisch 
auf dem E-Meter der Scientologen und sind unter verschie-
denen Bezeichnungen vor allem bei Heilpraktikern und „Al-
ternativärzten“ verbreitet. Ursprünglich hießen die Geräte 
Mora, später auch Biokommunikations-, Bicom-, Bioreso-
nanz-Therapiegeräte (BRT), oder Multicom- und Multireso-
nanztherapie. Andere Namen: Vega-Select, Biophysikali-
sche Informationstherapie (BIT), Mora-Color, Tricom, Audio-

color, Diagnostische Resonanztherapie (DRT), Sequentielle 
Frequenzdiagnostik, Lykotronik-Therapie, SomaDyne, Ve-
gaSTT, Matrix-Regenerationstherapie usw. 

Die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung der 
Parawissenschaften schreibt darüber: „Die Anwendung mag 
harmlos sein, aber Kranke, die sich auf ihre Wirkung ver-
lassen, können eine notwendige Behandlung versäumen. 
Gefährlich ist die Behauptung, eine Behandlung mit Biore-
sonanz könne Medikamente einsparen helfen: Es sind zwei 
Todesfälle dokumentiert, weil Heiler bei insulinpflichtigen 
Kindern mit Diabetes I das Insulin abgesetzt hatten: Eine 
Heilpraktikerin wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem 
Jahr verurteilt. Das Urteil ist seit 1995 rechtskräftig ...Biore-
sonanztherapie muss als Irreführung der Kunden gelten (...) 
Ärzte, die Bioresonanz (anwenden), sollten sich bewusst 
sein, dass sie eine weltweit operierende Finanzmafia stüt-
zen, meint die Aktion Bildungsinformation. Die Schweizeri-
sche Gesellschaft für Allergologie und Immunologie warnt 
Ärzte und Patienten vor dem Einsatz dieses Verfahrens; in 
den USA wurde es bereits 1986 verboten, in Deutschland 
1995 aus der Kostenübernahme durch Krankenkassen oder 
Beihilfe ausgeschlossen.“ (Quelle: http://www.gwup.org/in-
fos/themen-nach-gebiet/843-bioresonanz-therapie?catid=
77%3Akomplementaer-und-alternativmedizin-cam).

Bioresonanztestung erlaubt also keine Aussagen über die 
Wirkung von Aktivwasser. Etwas anderes sind unterschiedli-
che Geschmacksempfindungen, die es sehr wohl gibt.
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BLUTHOCHDRUCK

Irene A.: 
Sang Whang schreibt in seinem Buch „Der Weg 
zurück in die Jugend“, dass durch das basische 
Aktivwasser nach 3 Monaten sein Bluthochdruck 
beseitigt wurde. Auch in Ihrem Buch „Trink Dich 
basisch“ berichtet eine Dame, dass sie nach 10 
Jahren ihre Blutdrucksenker absetzen konnte. Bei 
mir zeigt sich eher eine Verschlechterung....

Das sind Einzelbeispiele. Bluthochdruck kann die verschie-
densten Ursachen haben und bedarf daher auch unter-
schiedlicher Therapieformen. Testimonien von Patienten gel-
ten immer nur für deren individuellen Fall und können nicht 
verallgemeinert werden. 

Zur generellen Einschätzung kann ich Ihnen ein paar Hin-
weise geben, neben dem ersten, dass Sie das Problem die-
ser Verschlechterung unbedingt mit Ihrem Arzt besprechen 
sollten.

In der Regel nimmt das Blutvolumen und damit der Druck 
auf die Blutgefäße nach dem Trinken von Flüssigkeit je nach 
Trinkmenge zu. Da Wasser besonders gut aufgenommen 

wird, kommt es kurz nach dem Trinken immer zu einer leich-
ten Blutdrucksteigerung, besonders, wenn die Blutgefäße 
nicht mehr über jugendliche Elastizität verfügen. Dieser Ef-
fekt tritt auch beim Trinken von basischem Aktivwasser auf. 

Vergleichsmessungen sollten immer zur gleichen Tageszeit 
und in einer möglichst entspannten Gemütsverfassung erfol-
gen, da auch Stress den Blutdruck erhöhen kann.

Patienten mit einer Herzleistungsschwäche und natürlich 
auch Dialysepatienten müssen ihre Flüssigkeitsaufnahme 
nach Maßgabe ihres Arztes reduzieren, damit es nicht zu 
einer sogenannten Volumenbelastung kommt. 

Einzelne Autoren berichten sogar das Gegenteil von Sang 
Whang und empfehlen eine Kur mit saurem Aktivwasser ge-
gen hohen Blutdruck. Um regelmäßiges Messen kommt man 
also nicht herum.



178 

BLUTPUFFER

Rolf G.: 
Mein Arzt sagte mir nach einer Blutgasanalyse, 
meine Blutpuffer wären vollkommen in Ordnung, 
ich sei nicht im Geringsten übersäuert und müsste 
kein basisches Wasser trinken.

Dann hat er wahrscheinlich Ihren Gehalt an Standard-Bikar-
bonat im Blut gemessen, der bei Ihnen als Mann 22,5-26,9 
mmol/L sein sollte. Bikarbonat oder Hydrogencarbonat, 
HCO

3
, ist der wichtigste Puffer zur Aufrechterhaltung des 

Blut pH. Wäre der Messwert unter der Norm, würde der Arzt 
Ihnen aber mit Sicherheit auch kein basisches Wasser zu trin-
ken geben, sondern eine Blutpufferlösung in die Vene trop-
fen lassen, um eine Azidose (Übersäuerung) zu stabilisieren. 

Basisches Aktivwasser trinkt man nicht, um eine bereits 
im Blut sichtbare manifeste Azidose zu bekämpfen, dafür 
wäre es nicht stark genug gepuffert, selbst wenn es aus 
sehr mineralreichem Wasser hergestellt würde. Immerhin 
hat ein Erwachsener etwa 5 Liter Blut im Kreislauf - wenn die-
se mal sauer sind, müsste man immens viel trinken, um das 
zu korrigieren. Basisches Aktivwasser trinkt man am besten 
bei einer „subklinischen“ Azidose, also noch ehe schwere 
Störungen auftreten.

Die basische Eigenschaft von basischem Aktivwasser dient 
nach einem Wort von Dr. med. Walter Irlacher als „Perpe-
tuum Mobile der Entsäuerung“. Das meint er natürlich nur 
im übertragenen Sinne. Die vielen Basen darin sorgen bei 
regelmäßigem Konsum vor allem in der Gewebsflüssigkeit 
dafür, dass sich keine Übersäuerung aufbauen kann, die 
am Schluss so stark ist, dass sie 5 Liter Blut versäuern würde. 
Als Notfall-Medikament bei Übersäuerung ist basisches Ak-
tivwasser untauglich. Aber es ist der ideale Ersatz für saure 
Getränke.

Gerade bei hohen Standard-Bikarbonat Werten sollte man 
prüfen, ob nicht vielleicht eine chronische Gewebsübersäue-
rung vorliegt. Manchmal „hortet“ das Blut Puffersubstanzen, 
um auf starke Säureattacken, wie z.B. im Extremfall bei Alko-
holexzessen, vorbereitet zu sein.

Interessant für Ihren Arzt sind vielleicht vergleichende Blut-
gasanalysen vor und 45 Minuten nach dem Trinken von 1 
Liter basischem Aktivwasser. Nach meinen Erfahrungen ver-
bessern sich dabei regelmäßig einige Kernwerte, wie Ihr Arzt 
an dem Beispiel unten sehen kann. Vielleicht überzeugt er 
sich dann ja auch mal selbst von der Wirkung und empfiehlt 
es dem einen oder anderen Patienten, wie es weltweit immer 
mehr Ärzte tun.
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C

CALCIUM

Eberhard P.: 
In Ihrem Video-Vortrag „Die Redox-Revolution“ 
sprechen Sie von einem erhöhten Calcium-Anteil 
im basischen Aktivwasser. Man sieht das ja auch 
an den Flaschen, wenn sich nach einiger Zeit ein 
weißlicher Kalk absondert. Ich bin wirklich über-
zeugt vom Aktivwassertrinken, aber besteht nicht 
die Gefahr einer Arterienverkalkung, wenn ich es 
permanent trinke?

Eisen ist gut fürs Blut, man kann aber auch Kanonen daraus 
gießen und Kriege führen. Und genauso ist es mit dem Cal-
cium. Man kann Häuser damit bauen oder Gefängnisse. 

Schuld am Verbrechen ist nicht die Polizei. Im Körper gibt 
es die Wunderwaffe Calcium: Calcium ist ein butterweiches 
Erdalkalimetall, das sich aber so gern mit Säuren verbindet, 
dass es in Reinform praktisch nicht vorkommt. 
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CALCIUMSCHACHT

Brigitte W.: 
Welches Calcium empfehlen Sie für den Calcium-
schacht meines Wasserionisierers?

Die Calciumzugabe ist bei sehr weichem Wasser vonnöten, 
da ansonsten bei sehr mineralarmem Wasser (< dH 5) keine 
ausreichende Pufferung des basischen Aktivwassers statt-
findet, das heißt, es besteht kaum noch ein ausreichender 
Entsäuerungseffekt. 

Heutzutage haben aber nicht mehr alle Durchlauf-Wasseri-
onisierer einen solchen Calcium-Schacht, sondern das Cal-
cium ist bereits in den Filterpatronen integriert und von der 
Menge her für die gesamte Filterlaufzeit konzipiert. 

Meist wird dabei Calciumsulfit verwendet. Manche Herstel-
ler puffern Ihre Filter auch mit Magnesium auf, das ebenfalls 
als Härtebildner geeignet ist. Der Grund für den Verzicht auf 

den Calciumschacht ist hauptsächlich hygienischer Natur: 
Da der Calciumschacht in Richtung des Wasserflusses hin-
ter dem Filter sitzt, ist kein Keimschutz mehr gegeben. Wenn 
der Kunde beim Einfüllen des Calciums also auch Keime 
einbringt, kann sich dort unter ungünstigen Umständen ein 
Biofilm heranbilden.

 Ich rate daher grundsätzlich dazu, lieber einen Filter mit Här-
tebildnern wie Calcium oder Magnesium zu benutzen als 
Calcium über den Schacht einzufüllen. Falls Sie es dennoch 
tun, sollten Sie regelmäßig und unter Einhaltung größtmög-
licher Hygiene kontrollieren, ob sich Ablagerungen in dem 
Schacht gebildet haben und diese gegebenenfalls unter Ein-
satz von Desinfektionsmitteln wie ---> Anolyt beseitigen. 

Von Herstellern angeboten werden zur Calciumzufuhr meist 
Kügelchen aus Korallen-Calcium. Diese lösen sich allmäh-
lich im durchfließenden Wasser auf. Bei Wasser über einer 
Härte von dH 15 konnte ich keinerlei Auflösung beobachten, 
auch nicht nach einem Jahr. 

Daneben wird Glycerincalcium und phosphorsaures Calci-
um angeboten, das sich auch in härterem Wasser auflöst. 
Allerdings sind mir keinerlei Dokumentationen über Nütz-
lichkeit oder Schädlichkeit dieser Varianten bekannt, sodass 
ich zu der Variante mit Korallencalcium rate, das als sicher 
gelten kann, da auch unser heimisches Trinkwasser Korallen-
calcium aus den Sedimenten der Urmeere enthält und unser 
Organismus als adaptiert darauf gelten kann. 
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CHEMISCHE WASSERIONISIERER

Hans-Christian L.: 
Wieso empfehlen Sie keine mineralischen Was-
serionisierer, die ohne Strom funktionieren? Diese 
sind viel billiger und erreichen laut Dietmar Fer-
gers Buch „Jungbrunnenwasser“ (S.66) Werte bis 
pH 10 und ein Redoxpotential von -400 mV, also 
sogar mehr als Sie mit pH 9,5 und höchstens -350 
mV empfehlen. Zudem soll das Wasser aus einem 
mineralischen Wasserionisierer für den Feinschme-
cker rund, voll und warm schmecken, während das 
aus dem elektrischen Wasserionisierer als „kühl, 
klar und technisch“ (S. 77) bezeichnet wird.

Ich empfehle mineralische Wasserionisierer nicht nur nicht, 
sondern rate in den meisten Fällen davon ab. Sie erzeugen 
häufig kein zum Trinken empfehlenswertes basisches Aktiv-
wasser, sondern eher chemische Laugen. 

Ferger berichtet in seinem von Ihnen genannten Buch (Jung-
brunnenwasser, Weil am Rhein, 2011, S.65) völlig korrekt 
über den Unterschied zwischen chemischen Laugen und 
aktiviertem Wasser: „Elektrolytisch hergestellte Basen und 

Säuren haben bei gleichem pH-Wert ein wesentlich höheres 
bzw. niedrigeres Redoxpotential“. Dies ist aber der entschei-
dende Punkt: 

Ohne elektrische Aktivierung entspricht das Redoxpotenti-
al im Verhältnis zum pH Wert der Nernst-Gleichung. Man 
kann es nach einer Formel berechnen und muss es gar nicht 
messen. 

Nur durch den Elektrolysevorgang kommt es zu den anor-
malen Redoxpotentialen, welche als erster Vitold Bakhir ent-
deckt hat. (Prilutsky, V. / Bakhir, V., Electrochemically activa-
ted water: Anomalous properties, mechanism of biological 
action, Moskau 1997). 

Die anormalen Redoxpotentiale sind metastabil, das heißt, 
sie verschwinden während einer bestimmten ---> Relaxati-
onszeit. Nur während dieser Relaxationszeit bestehen die 
außergewöhnlichen Fähigkeiten des Aktivwassers, die ihm 
seinen Einsatz als ---> Funktionswasser erlauben.    

Fergers Aussage ist umso unverständlicher, als er auf S. 72 
klar und deutlich erklärt: „Wichtig für die biologische Wir-
kung ist, dass basisches Aktivwasser und saures Oxidwasser 
physikalisch hergestellte Lösungen sind. Dies bedeutet, dass 
der pH-Wert auf physikalischem und nicht auf chemischem 
Wege, also durch die Zugabe von Chemikalien bzw. Mi-
neralien geschieht. Die OH- - bzw. H+ - Ionen sind deshalb 
>>frei<<, sie haben keine >>korrespondierende<< Chemi-
kalie im Wasser.“ 
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Auch metallisches Magnesium (Mg) wird beigemengt. Die-
se Möglichkeit ist durchaus sinnvoll, sofern garantiert ist, 
dass es sich, wie bei ---> Wasserstofftabletten, um hochrei-
nes Magnesium und nicht um verunreinigtes Raketenpulver 
handelt. In Wasser gelöst, senkt es nämlich dessen Redoxpo-
tential und hebt den pH-Wert an. 

Dabei wird Wasserstoff freigesetzt nach der Formel Mg + 
2H

2
O -> Mg (OH)

2
 + H

2
. Die Wasserstoffanreicherung des 

Wassers ist der Grund für das auffällig starke Absinken 
des Redoxpotentials. 

Da aber das metallische Magnesium auch sehr rasch oxi-
diert und dann nicht mehr nicht gleichmäßig Wasserstoff 
produziert, nützt das nicht viel, weil keine geeigneten Säuren 
verfügbar sind, um die Mg-Reaktion aufrecht zu erhalten. 

Allenfalls akzeptabel sind bestimmte Alka-Streamer wie 
--->Minerade, die mithilfe einer Mischung gegensätzlich 
geladener Keramiken tatsächlich einen Elektrolysevorgang 
auslöst und sowohl Wasserstoff als auch Sauerstoff durch 
Spaltung von Wassermolekülen freisetzt. Allerdings gilt auch 
hier die Einschränkung, dass dieser Effekt weder dauerhaft 
noch gleichmäßig auftritt.   

D
DARM PH

Andreas G.: Ich trinke seit einiger Zeit Aktivwasser, 
habe schon mehrere  Artikel gelesen und Filme an-
geschaut. Das Buch „Service Handbuch  Mensch“ 
auch. Ich habe aber eine Frage was Darmflora 
betrifft, nicht klären können. Wenn ich mich nicht 
irre, pH im Dünndarm leicht basisch, im Dickdarm 
allerdings schon sauer, weil Darmflora nur dann 
funktioniert konnte (Darmbakterien brauchen pH 
im  Sauerbereich). Wenn ich ein basisches Wasser 
trinke, dann wird Dickdarmflora auch beinflussst. 
Was können Sie bezüglich dieser Problematik 
sagen? 

Ja, der Darm hat mehrere charmante Seiten, wie Sie viel-
leicht aus dem erfrischenden Buch von Giulia Enders wissen. 
Grob gesagt, im Dünndarm sollten die Aerobier, also die 
sauerstofftoleranten Bakterien zuhause sein. Und hinter der 
Dickdarmklappe (Bauhinklappe oder Ileozäkalklappe) füh-
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oxidativen Stress hervorgerufen sind, zu bewältigen. Die ge-
nauen Gründe dafür kennen wir leider noch nicht. Aber eine 
intensive Forschung darüber entwickelt sich seit 2008. Mein 
Tipp: Nicht abwarten, bis die letzten Wahrheiten zutage ge-
fördert sind, sondern weiter trinken. Es sei denn, es schmeckt 
Ihnen nicht. Mir schmeckt es seit 15 Jahren.

DARMSANIERUNG

Sigrun F.: 
Soll man basisches Aktivwasser auch für Darmspü-
lungen (Einläufe) verwenden?

Bezüglich des Redoxpotentials im Dickdarm gibt es in einer 
russischen Forschungsarbeit

 (Vorobjeva, N., Selective Stimulation of the growth of anaerobic microflora in the 
human intestinal tract by electrolyzed reducing water, Med. Hyp 2005;64(3), S. 
543-546) 

die Angabe, dass anaerobe Darmbakterien sich nur in ei-
nem Potentialfenster von -97 bis -197 mV (CSE) vermehren. 
Die meisten Studien beschäftigen sich mit der positiven Aus-
wirkung des Trinkens von basischem Aktivwasser auf die 
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DESTILLIERTES WASSER 

Durch Verdampfung und anschließende Kühlung erzeugtes 
entionisiertes reines Wasser. Da auch bei der Destillation 
noch einige Wasserfremdkörper mitgerissen werden, ver-
wendet man auch mehrfache Destillationen hintereinander, 
um besonders reines H

2
O (Laborwasser) zu gewinnen.

Aufgrund der Autoprotolyse enthält es allerdings immer 
noch die beiden Wasserionen OH- und H+ pro 10 Millionen 
H

2
O Moleküle und besitzt daher noch eine minimale Leit-

fähigkeit. Zu der Frage, ob und wann man es trinken sollte, 
verweise ich auf meine Ausführungen unter dem Stichwort 
--> Umkehrosmose, das destilliertem Wasser sehr ähnlich 
ist. Zu diesem Thema gibt es aber bei mir seit Ende 2018 eine 
erhöhte Anfragenfrequenz, die sich auf destilliertes Wasser, 
Wasserstoffwasser und dessen Deuteriumgehalt bezieht. 
Daher die nächste FAQ dazu.

DEUTERIUMARMES WASSER (DDW)

Joseph B.: Ich nutze einen Aquavolta® Hydrogen 
Infuser + Wasserstoff-Inhalator, mit dem ich auch 
DDW (deuterium depleted water) mit H

2
 Gas 

anreichern will. Macht das Sinn oder wäre das 
kontraproduktiv, würde also den Deuteriumgehalt 
wieder erhöhen?

Ein Plus an Wasserstoff macht meistens Sinn. Diese Frage 
werde ich aber wegen des noch nicht sehr fortgeschrittenen 
Forschungsstandes zu diesem Deuterium-Thema sicherlich 
nur teilweise beantworten können. 

Zur Begriffsklärung möchte ich erst einmal den Hintergrund 
der aktuellen Deuteriumsdiskussion darstellen. 

Das Wasser, das wir üblicherweise als natürliches Trink-
wasser konsumieren können, ist immer ein Mischgetränk 
aus leichtem Wasser und schwerem Wasser. 

Verantwortlich für das schwere Wasser ist das Wasserstoff-
Isotop Deuterium. Deuterium ist schwerer als Wasserstoff, 
weil es neben dem Proton noch ein Neutron besitzt. 

Zur besseren Unterscheidung schreiben die Chemiker dann 
für das normale Wasserstoffatom statt des Zeichens H (für 
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Im Jahr 2013 habe ich ein solches Modell für eine deutsche 
Importfirma getestet. Doch die bei einem Wasserdurchfluss 
von 1,6 Liter/Minute erzielte pH-Wert Anhebung lag gera-
de mal bei 0,7 pH. Statt dem real erreichten pH 8,1 zeigte 
das Gerät aber irreführenderweise pH 10,2 an. Ein späterer 
Test an einem neueren dieser Geräte im Herbst 2015 brach-
te ebenfalls keine Ergebnisse, die diese Art von Zellen als 
geeignet für Gegenden mit Wasser empfiehlt, das auch nur 
mittlere Härtegrade hat.

So verbarg sich hinter der schicken Fassade eine völlig unzu-
reichende Technik, die der konventioellen Diaphragmatech-
nik weit unterlegen ist.

Preislich vergleichbare Geräte mit Diaphragmazellen schaf-
fen mindestens eine Anhebung von 2 - 3 pH Stufen. Die Dia-
phragmazellen mit mehreren geschichteten Elektroden sind 
also technisch noch immer die bei weitem beste Lösung und 
man kommt um eine Entkalkungstechnik nicht herum. 

E

ELEKTRODEN / ELEKTROLYSE / ELEKTRO-
LYSEZELLE

Axel O.: 
Worauf muss ich beim Kauf eines Wasserionisierers 
achten, wenn es um die Elektrolysezelle geht?

Die äußere Größe oder der Rauminhalt der Zelle („so groß 
wie eine VHS-Kassette“) ist relativ unwichtig. Was wichtig ist, 
ist die Elektrodenoberfläche, die mit dem durchfließenden 
Wasser in Berührung kommt. Fragen Sie Ihren Verkäufer 
also nicht nur nach der Zahl der Elektroden, sondern auch 
nach deren Größe. Je mehr Quadratzentimeter Kontaktflä-
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Der Laie kann aber ein wichtiges Merkmal der Strömungs-
dynamik leicht überprüfen: Wenn mehr basisches als sau-
res Aktivwasser aus dem Wasserionisierer fließt, kann die 
Leistung einer Zelle nicht voll ausgeschöpft werden. Diese 
„Leistungsbegrenzung“ entsteht dadurch, dass die größere 
Menge basischen Aktivwassers nicht so viel Kontaktzeit mit 
den Elektroden hat wie die kleinere Menge sauren Wassers. 
So kommt es dann, dass ein Gerät mit 7 Elektroden und 
1039 cm2 Kontaktfläche bei gleichem Wasserdurchfluss und 
neutralisierten Bedingungen nur einen pH-Wert 9 erreicht, 
während ein Gerät mit 665 cm2 sogar pH 9,8 erreicht. 

Werbeprospekte beschönigen dies gern, indem sie von ei-
nem höheren Anteil basischen Wassers oder von „weniger 
Sauerwasserabfall“ sprechen. Immerhin kann man sich mit 
solchen Fehlkonstruktionen arrangieren, indem man die 
Funktionstaste für Sauerwasser wählt und das basische 
Aktivwasser dann aus dem für Sauerwasser vorgesehenen 
Ausgang zapft. Leider hört man dabei meistens nervige 
Warnhinweise aus dem Soundchip. Dafür zapft man dort 
bei Wasserionisierern mit asymmetrischer Wasserverteilung 
auch stärkeres basisches Aktivwasser. 

ELEKTROLYSEZELLE / TROCKNUNG

Roman R.: 
Ich habe gelesen, dass die Elektroden nach dem 
Benutzen immer trocken sein sollen. Wieso?

Das ist bei allen Auftisch-Durchlauf-Ionisierern so. Würde 
noch aktiviertes Wasser darin stehen bleiben, unterliegt 
dieses den Regeln der ---> Relaxationszeit, das heißt unter 
anderem, dass Mineralien wie Calcium ausgefällt werden, 
die letztendlich sowohl die Elektrolyse als auch den Wasser-
durchfluss durch den Auslauf behindern würden.  

Der Grund, warum ich  nur wenige Modell von  ---> Un-
tertisch-Ionisierern empfehlen kann, liegt genau darin: 
Das aktivierte Wasser kann nicht abfließen und zwingt bei 
kalkreichem Wasser zu unzumutbar häufigen manuellen 
Entkalkungsprozeduren.

Korrosion ist bei dieser Fragestellung kein Thema. Eine Elek-
trolysezelle in einem modernen Wasserionisierer ist über 
Jahrzehnte korrosionsresistent, solange die galvanisierte 
Platinschicht nicht beschädigt ist. Bei unzureichender Filtrie-
rung können aber Eisenteilchen, die an die Anode kommen, 
über der Platinschicht eine Oxidschicht aufbauen, welche 
die Leistung mindert. 
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Man kann die Oxidschicht wegschaben und das Platin 
wieder frei legen, muss aber dafür die ---> Elektrolysezelle 
zerlegen. 

  

ELEKTROSMOG

Marcus S.: 
Ich benutze seit ca. 4 Monaten einen Ionisierer 
zur Herstellung von basischem Aktivwasser. Beim 
Betrieb des Gerätes habe ich starke elektrische 
Felder (ca. 1500 V/m) direkt am Gerät gemessen. 
Hat dieser E-Smog negative Auswirkungen auf das 
Aktivwasser? Da Wasser Informationen speichern 
kann, gehe ich davon aus, dass ein großer Teil der 
Belastung in das aufbereitete Wasser übergeht 
und damit den gesundheitlich positiven Aspekt 
des Aktivwassers ins Gegenteil verkehrt. Auf Ih-
rer Internetseite schreiben Sie dazu Folgendes 
(Auszug): Zusätzlich erzeugen sie „Elektrosmog“, 
dessen Auswirkungen auf das Wasser bislang er-
gebnislos diskutiert werden. Einen messbaren Un-
terschied im produzierten Aktivwasser hinsichtlich 
der Netzteile gibt es jedenfalls nicht. Gibt es dazu 
inzwischen neue Erkenntnisse? Gibt es Geräte, die 
keine Hoch- und Niederfrequenzen während des 
Betriebes erzeugen? 
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ßenordnung von Trafostrahlung beeinflusst, da, wie oben 
schon erläutert, die Feldkräfte in der Elektrolysezelle unver-
gleichlich höher sind. Eine minimale Beeinflussung wäre le-
diglich beim Abfüllen des Wassers theoretisch denkbar, je-
doch sind dort auch die Feldkräfte von Trafonetzteilen durch 
die Entfernung schon so gering, dass sie mit natürlichen und 
technischen Feldern unserer unsichtbaren Umwelt über- und 
unterlagert werden. Genaueres zu diesem Thema und den 
zugrundeliegenden Naturgesetzen finden Sie beispielswei-
se in dem nach wie vor fundamentalen Buch „Unsichtbare 
Umwelt“ oder „Elektrischer Strom als Umweltfaktor“, beide 
von Prof. Herbert L. König.

ENTGIFTEN

Daniela G.: 
Ich habe in Dietmar Fergers Buch „Jungbrunnen-
wasser“ gelesen, dass davon abgeraten wird, 
„während der Schwangschaft mit dem Trinken von 
basischem Aktivwasser zu beginnen, da es durch 
die Entgiftungswirkung  evtl. zu Säurefluten im 
Körper kommen kann, die dem Fötus schaden kön-
nen.“  Dagegen sei es „für die Gesundheit des he-
ranwachsenden Fötus ideal, wenn die Schwangere 
mindestens 6 Monate vor der Schwangerschaft mit 
dem Trinken von basischem Aktivwasser beginnt“.









211 

verdoppelte sich das negative Redoxpotential ihrer Mutter-
milch innerhalb von 24 Stunden. Mehr Elektronen für das 
Baby!

Durch Aufbewahrung in einer Milchpumpe verliert Mutter-
milch an negativem Redoxpotential. Nach rund 12 Stunden 
Aufbewahrung zieht sie mit Babymilchpulver gleich und wird 
oxidativ. 

Babymilchpulver kann man aber durch Anrühren mit fri-
schem basischen Aktivwasser an das Niveau hochwertiger 
Muttermilch annähern. Näheres unter dem Stichwort ---> 
Milch.

Im Hinblick auf die Lebensmittelqualität nach Prof. Manfred 
Hoffmann könnte man dies als Steigerung der Produktqua-
lität interpretieren. Aufgrund meiner geringen Datenbasis 
müssten diese Versuche von einem universitären Forschungs-
institut hinsichtlich Methodik und Reproduzierbarkeit über-
prüft werden und ich würde derzeit höchstens eine private 
Empfehlung aussprechen. 

EMOTO, MASARU

Stephanie van O.: 
Ich habe die Wasserkristallfotos verschiedener 
Hersteller von Wasserionisierern, die Sie auch 
empfehlen oder zumindest empfohlen haben, 
verglichen. Es fällt mir schwer, zu entscheiden, 
welches Produkt das schönste Wasser erzeugt, da 
die Fotos alle sehr großartig aussehen. Aber solche 
Fotos entstehen ja schon aus bloßen Gedanken 
oder gesprochenen Worten, ja sogar aus der 
Umgebung heraus. Welche Aussagekraft haben 
sie denn in Bezug auf die Qualität von aktiviertem 
basischen Wasser?

Überhaupt keine...  Liebe Frau van O., lesen Sie doch noch-
mal Ihre Frage! Stolpern Sie nicht auch über das Wort „Was-
serkristalle“ ? Gibt es dieses Wort überhaupt oder ist es eine 
clevere kommerzielle Erfindung? 

Genau: Das richtige Wort lautet „Eiskristalle“!  

Was haben die mit dem vorherigen Wasser zu tun? Nicht 
viel. Denn Wasser, das gefriert, wirft einen großen Teil seiner 
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solche Werbemaßnahmen auch verständlich. Die 100 Mil-
lionen Aktivwasser-Trinker weltweit sind sicherlich nicht alle 
nur durch rationale Argumente zustande gekommen! 

Wir müssen aber sehen: Der Markt der Wasserionisierer 
wächst prozentual wie kaum ein anderer auf der Welt und 
fordert natürlich auch Wettbewerber und Kritiker heraus. 
Auch Kunden, die mit irrationalen Argumenten wie Emoto 
eingefangen wurden, werden wohl meist die positiven Wir-
kungen des Aktivwassers bestätigen. 

Mit den Fotos von Emoto kann man aber die Qualität eines 
Wassers weder positiv noch negativ bestimmen. Es handelt 
sich um reine Werbefotos ohne Realitätsbezug. Denn die Eis-
kristalle stellen nicht das Wasser dar, für dessen Qualität sie 
einstehen sollen: Das Wasser vor und nach dem Schmel-
zen ist nicht dasselbe. Wenn Sie den Physikbüchern nicht 
glauben: Fragen Sie einen Eskimo!

ENTKALKEN DES WASSERIONISIERERS

Edna R.: 
Mein Wasserionisierer hat doch ein vollautoma-
tisches Entkalkungssystem. Wieso muss ich ihn jetzt 
noch zusätzlich manuell entkalken?

Ein Baby muss man wickeln, einen Hund muss man Gassi 
führen, eine Kaffeemaschine und einen Wasserionisierer 
muss man entkalken. Das gehört zum System. 

Die Hersteller gehen leider mit dem Begriff „automatische 
Selbstentkalkung“ sehr großzügig um. Deshalb gebe ich Ih-
nen einige Hintergrundinformationen: 

Kalkablagerungen in Wasserionisierern entstehen immer am 
Minuspol, also der Kathode, welche negativ geladene Elek-
tronen ins Wasser abgibt. Positiv geladene Calcium-Ionen 
werden davon angezogen, bilden Calcitkristalle und kleben 
dann in immer dicker werdenden Schichten auf dem Metall.

Dies reduziert die Oberfläche der Kathoden, sodass insge-
samt die Leistung der ---> Elektrolysezelle abnimmt. 

Außerdem kann die Kathodenseite eines Diaphragmas 
verkalken. 
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Die manuelle Entkalkung führen Sie bitte mit der mitgeliefer-
ten oder als Zubehör erhältlichen Entkalkungspumpe nach 
Anleitung durch. Die Pumpe sollte mindestens eine Stunde 
(bis 12 Stunden) mit dem Entkalkungsmittel laufen. Dieses 
darf nicht wärmer als 35 Grad C sein. 

Bei starker Verkalkung - wenn zum Beispiel Citrate (Kalksal-
ze des Entkalkungsmittels Zitronensäure) als weiße Kristalle 
ausfallen (Bild unten)  oder sich das Entkalkungsmittel gelb-
lich einfärbt, sollten Sie die Entkalkungslösung erneuern.

 

Bitte vergessen Sie nicht, nach dem Entkalkungsprozess die 
Pumpe mit klarem Wasser kräftig durchzuspülen, da sie sonst 
beim nächsten Mal durch Verkrustungen blockiert wird. 

Eine verkrustete Pumpe, die nicht starten will, läuft meist wie-
der, wenn man sie eine Stunde in klarem Wasser einweicht. 
Nach der manuellen Entkalkung stellen Sie Ihren Wasserio-
nisierer auf die Stufe „Purified“ (Gefiltertes Wasser) und las-
sen etwa 10 Liter Wasser zum Klarspülen durchlaufen. Dies 
ist kein Trinkwasser und kann noch Reste des Entkalkungs-
mittels enthalten.

ENTSÄUERN

Andrea W.: 
Als ich meinem Hausarzt sagte, dass ich jetzt ba-
sisches Aktivwasser gegen meine Übersäuerung 
nehme, hat er mich regelrecht ausgelacht. Wenn 
ich übersäuert wäre, hätte er mich längst in die 
Klinik eingeliefert, und mit Wasser könne man 
überhaupt nicht entsäuern, da es nicht gepuffert 
sei, deshalb seien Wasserionisierer völlig wertlos 
und nur Geschäftemacherei. Nun bin ich völlig 
verunsichert.

Auch Ärzte sind nicht immer einer Meinung. Wenn Dr. med. 
Walter Irlacher im „Service Handbuch Mensch“ basisches 
Aktivwasser als das „Perpetuum Mobile der Entsäuerung“ 
bezeichnet hat, wollte er damit sicherlich nicht dessen Ein-
satz in der Notfallmedizin bei akuter Azidose fordern, wenn 
also 5 Liter Blut im Körper schon so sauer sind, dass es nicht 
mehr genügend Sauerstoff transportieren kann. 

In einem solchen Fall müssen direkt in den Kreislauf stark 
gepufferte Basenlösungen eingebracht werden.  Vor allem 
aber bekommt der Notfallpatientin reinen Sauerstoff zu at-
men. Da käme basisches Aktivwasser viel zu spät und könn-
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ENTSCHLACKEN

Hildgard F.-K.: 
Ich möchte zwei Wochen Fasten zur Entschlackung. 
Soll ich außer basischem Wasser auch noch Glau-
bersalz nehmen oder irgendeine Nahrungsergän-
zung?

Das sollten Sie mit dem Arzt oder Heilpraktiker abklären, 
der Ihre Fastenzeit überwacht. Nur er kann Ihnen sagen, ob 
Abführmittel wie Glaubersalz oder Nahrungsergänzungen 
für Sie sinnvoll sind, wenn Sie fasten wollen. Ich kann Ihnen 
hier nur allgemeine Hinweise geben.

Der Begriff „Entschlacken“ wird in der Fachwelt ziemlich kon-
trovers diskutiert. Die einen meinen damit eine Darmreini-
gung, andere zählen zum Beispiel auch die Blutwäsche bei 
einer Dialyse dazu, andere halten es gar für esoterischen 
Unfug (Siehe Diskussion: http://de.wikipedia.org/wiki/
Diskussion:Entschlackung). 

Der Fastenarzt Buchinger hat den Begriff beim Heilfasten 
eingeführt. Im Zusammenhang mit basischem Aktivwasser 
kam er wohl mit Dietmar Fergers Übersetzung von Sang 
Whangs Buch „Reverse Aging“ ins deutsche „Der Weg zu-
rück in die Jugend“ auf. 

Ferger übersetzte den  Begriff „Acidic Waste“ (saurer Müll) 
mit „saure Schlacken“.

In unserem gemeinsamen Buch „Trink Dich basisch“ (neben 
Dipl. Ing. Dietmar Ferger mit Co-Autor Dr. med. Walter Ir-
lacher) haben wir in dem Kapitel „Von der Übersäuerung 
zur Verschlackung“ den Begriff „Entsäuerungsabfall“ ge-
prägt, der mir auch heute noch als der beste erscheint, weil 
Whangs Begriff „Acidic Waste“ eigentlich keine Säure meint, 
sondern ein mehr oder weniger neutrales Salz, das aus einer 
durch eine Base abgepufferten Säure entstanden ist. 

Wir rechnen aber auch einen Harnsäurekristall, der aus ei-
ner mineralischen Abpufferung von Harnsäure entstanden 
ist, oder aber eine arteriosklerotische Plaque, in der sich 
Aminosäuren und Fettsäuren mit Calcium zu einer festen 
Struktur vereinigt haben, zu diesem Entsäuerungsmüll. Auch 
Steinbildungen wie Nieren-, Blasen-, Gallen- oder Kotsteine 
können je nach ihrer Zusammensetzung zu diesem Entsäue-
rungsabfall gerechnet werden.  

Im Gefolge der fehlenden Nahrungsaufnahme beim Fasten 
werden die geringen Zuckervorräte der Leber rasch aufge-
braucht. Danach werden die zum Betrieb des Körpers not-
wendigen Kalorien aus der Verbrennung von Körpersubs-
tanz, also aus Muskeln und Fett gewonnen. Bereits ab dem 
zweiten Fastentag überwiegt die Fettverbrennung.

Durch basisches Aktivwasser wird der Abbau von Säuren 
generell durch das reichliche Trinken unterstützt. Wir haben 
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in „Trink Dich basisch“ dokumentiert, warum es zu weniger 
„Fastenkrisen“ kommt.

Sollten Sie durch Glaubersalz, Einläufe etc. einen künst-
lichen Durchfall erzeugt haben, haben Sie dadurch wahr-
scheinlich nicht nur viel Wasser, sondern auch einen Großteil 
Ihrer freundlichen Mitbewohner im Darm verloren. Da diese 
„guten“ Bakterien des Dickdarms ein niedriges Redoxpo-
tential schätzen, ist das Trinken von basischem Aktivwasser 
zusammen mit der Einnahme ausgewogener Darmflora ein 
optimaler Ausgangspunkt für deren Wiederansiedlung und 
den Aufbau eines gesunden Immunsystems. Zumindest in 
meinen Laborversuchen wuchsen diese darmfreundlichen 
Kulturen in basischem Aktivwasser viel schneller heran als 
in normalem Leitungswasser.  Ob Sie die Magenpassa-
ge dadurch besser  überstehen, ist noch Gegenstand der 
Forschung.

In meinem aktuellen Vortrag zum Fasten kommt das Wort 
„Entschlackung“ übrigens überhaupt nicht vor. Wenn es so 
etwas wie „Entschlackung“ geben sollte, geht ihm immer 
eine Entsäuerung voraus. Hier geht‘s zu meiner Fastenpre-
digt 2019.

ERSTVERSCHLECHTERUNG

Susanne C.: 
Mir bekommt das Trinken von basischem Aktivwas-
ser ausgezeichnet. Mein Mann klagte jedoch schon 
nach wenigen Gläsern über Gelenksschmerzen. 
Kann es sein, dass dies bei ihm nur eine Erstver-
schlimmerung war?

Das kann man seriös wohl nur nach einer medizinischen Un-
tersuchung Ihres Mannes beantworten. Vielleicht ist es aber 
ein Suggestiveffekt, da beinahe alle Hersteller von Wasse-
rionisierern in Ihren Bedienungsanleitungen den meist in 
der Homöopathie verwendeten Begriff der Erstverschlech-
terung erwähnen, wohl um vorschnelle Geräterückgaben 
auszuschließen. 

Viele Besitzer von Wasserionisierern liegen geradezu „auf 
der Lauer“ nach einem solchen Effekt und führen jedes Miss-
behagen, das sie sonst gar nicht beachten würden, auf die 
Wirkung des basischen Aktivwassers zurück. Sie fühlen sich 
geradezu glücklich, wenn eine Erstverschlimmerung auftritt, 
weil sie ja dann von einer Wirkung ausgehen müssen. 

Natürlich gibt es beim Umstieg von Industriegetränken auf 
funktionell entsäuerndes Wasser die verschiedensten Reak-
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tionen. Diese sind aber überwiegend geschmacklicher Na-
tur. Es wird daher überall empfohlen, erst mit niedrigerem 
pH-Wert (pH 8,5) „einschleichend“ zu beginnen. Besonders, 
wenn jemand zuvor an ---> Umkehrosmosewasser gewöhnt 
war, sollte er mit niedrigeren pH-Werten beginnen. 

Aus meiner über 15-jährigen Erfahrung mit vielen tausend 
„Einsteigern“ kann ich sagen, dass 95 % keinerlei Probleme 
haben, wenn sie von Anfang pH 9,0 bis 9,5 trinken. Unange-
nehme Geschmacksempfindungen treten allerdings häufig 
auf, wenn jemand pH-Werte über 9,5 trinkt. Dieses Wasser 
schmeckt dann für viele „laugig“, „bitter“, „metallisch“. 

In manchen Broschüren und Büchern wird die Vorstellung 
genährt, das basische Aktivwasser würde alle Schlacken und 
Gifte, die der Körper in Depots weggesperrt hatte, sofort in 
Umlauf bringen. Es wird dabei das Bild von der „Säureflut“  
an die Wand gemalt, die sich auch in den Gelenken zeigen 
würde, wo zum Beispiel Harnsäurekristalle eingelagert sind 
und in der naiven Vorstellung dort aufgelöst würden. 

In dem Fragekapitel ---> Entgiften bin ich auf die Absurdität 
dieser Sichtweise bereits eingegangen. Basisches Aktivwas-
ser kann niemals mehr Säuren aus Salzen lösen, als es 
neutralisieren kann. Es kommt daher niemals zu einem Säu-
reschub, da das Ergebnis einer Neutralisation eben pH-neu-
tral, also nichtsauer ist. Basisches Aktivwasser ist ein sanft 
wirkendes Entsäuerungsmittel („Perpetuum mobile der 
Entsäuerung“) und sorgt niemals für einen Säureschub. 

Erstverschlimmerungen in der Heilkunde von Gelenken sind 
vor allem aus der Kurmedizin als Badereaktion bekannt. 
Tatsächlich bewegen sich Gelenkskranke im Thermalwas-
ser zehnmal leichter als an Land, sodass es durch die un-
gewohnte Gelenksaktivität und die erhöhte Durchblutung 
durch Wärmewirkung tatsächlich zur schmerzhaften Freiset-
zung etwa von Harnsäure aus dem Blut an die Gelenke im 
Sinne einer Drainage kommen kann. 

Dies wäre dann ein echter Säureschub, der aber mecha-
nisch und thermisch verursacht wird. Durch basisches Aktiv-
wasser, so ist jedenfalls meine langjährige Erfahrung an Eu-
ropas größtem Thermalbadeort Bad Füssing, werden solche 
nicht sehr häufigen Badereaktionen aber gemildert.     

EZ-WASSER
---> Pollack --> Elektrosmog
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F
FILTER

Wolfgang Q.: 
Früher haben Sie noch Geräte ohne Vorfilter emp-
fohlen, wenn das Leitungswasser ohne Einwände 
war. Warum wollen Sie mich jetzt zu einem Filter 
überreden? Haben diese nicht auch ein Verkei-
mungsrisiko? Was ist bei der Filterauswahl zu 
beachten?

Ein Trinkwasser ganz ohne Belastungen finden Sie tatsäch-
lich nirgendwo in Mitteleuropa. Die Grenzwerte der Trink-

wasserverordnungen werden oftmals kritisch gesehen, ob-
wohl sie niedriger sind als beim Mineralwasser. Wichtig ist: 
ein Schadstoff wie Blei oder Cadmium bleibt auch dann ein 
Schadstoff, wenn er unter dem Grenzwert liegt, daher sollte 
nur ein möglichst schadstoffarmes Wasser aktiviert werden. 
Aus diesem Grund sind in jedem Durchlauf-Wasserionisierer 
zur Trinkwasserzeugung hochwirksame Vorfilter eingebaut.

Dass ich früher auch Geräte ohne Vorfilter empfohlen habe, 
hatte seinen Hauptgrund in der Reinheit des Wassers an 
manchen Orten - die aber durch die Belastung unserer Um-
welt zurückgeht. Außerdem haben viele Leute bereits einen 
Trinkwasserfilter in Betrieb, bevor sie sich einen Wasserio-
nisierer kaufen. Dann bräuchte man den Filter im Ionisierer 
nicht mehr. Da die meisten Patronen für externe Trinkwasser-
filter viel billiger sind, als die in den Wasserionisierern, liegt 
es im Verbraucherinteresse, einen Wasserionisierer dort an-
zuschließen, um nicht die teuren Herstellerpatronen kaufen 
zu müssen. Leider besteht ein Trend, die Herstellerpatronen 
mit einem elektronischen Chip auszustatten, der eine Über-
brückung des Originalfilters nicht zulässt. 

Verkeimungsrisiken bestehen meist nur bei Kannenfiltern, die 
in direktem Luftkontakt stehen. Die Filterpatronen in Wasse-
rionisierern sind luftdicht in den Wasserfluss integriert. Das 
Risiko ist also nicht höher als beim Leitungswasser selbst. 

Da alle mir bekannten Innenfilter mit mehr oder weniger 
hochwertiger Aktivkohle hergestellt sind, teilweise mit antimi-
krobiellem Silber besprüht, ist aufgrund der keimbindenden 
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Schadstoff-Messwert nahe am Grenzwert ist, da bei der 
Elektrolyse mehr Kationen ins basische Aktivwasser kom-
men. Wenn Sie in einem Altbau wohnen, sollten Sie auch 
eine Schwermetallanalyse einer Wasserprobe von zuhause 

durchführen lassen. 

Nicht alle Hersteller legen Filtertestanalysen vor, also La-
bordokumente, welche die Leistung der Vorfilterpatronen 
belegen. Da es kaum ein universell belastetes Wasser gibt, 
werden solche Analysen aus einem künstlich mit allen nur 
denkbaren Schadstoffen verunreinigten Wasser gewonnen. 
Aus der Prozentzahl der herausgefilterten Schadstoffe kann 
man dann den Wirkungsgrad des Filters bei den einzelnen 
Schadstoffen ablesen. 

Achten Sie aber bei solchen Tests darauf, ob ionisiertes Was-
ser gemessen wurde, oder Wasser, das lediglich gefiltert 
wurde. Werte von ionisiertem Wasser sind meistens besser, 
da eine Elektrolysezelle ja selbst einen zusätzlichen Filtrieref-
fekt darstellt, indem sie Anionen in die Sauerwasserkammer 
verschiebt. Dadurch wird zum Beispiel das Anion Nitrat ver-
ringert, was kaum ein normaler Filter schafft.   

FUNKTIONSWASSER

Hans U.: 
Was ist der Unterschied zwischen Aktivwasser und 
Funktionswasser?

Funktionswasser ist ein allgemeiner Überbegriff, der als 
„functional water“ im englischsprachigen Raum verbreitet 
ist. Dazu zählt nicht nur Aktivwasser, sondern auch Metho-
den, die dem Wasser bestimmte Stoffe hinzufügen, um einen 
gezielten Effekt auf einen biologischen Organismus zu erzie-
len. Manche sprechen auch von „aquazeutical water“. 

Die japanische Herstellervereinigung „Association of Alka-
line Ionized Water Apparatus“ hat seit etwa 1999 versucht, 
den Begriff „Functional Water“ für medizinisch eingesetztes 
basisches Aktivwasser zu positionieren. 

So fand 1999 auf der 25. Generalversammlung der Japa-
nese Association of Medical Science ein Vortrag mit dem 
Titel „Elektrolytisches Funktionswasser bei medizinischen 
Behandlungen“ statt. In den folgenden Jahren wurden wis-
senschaftliche „Functional Water Symposien“ gefördert und 
eine Functional Water Foundation gegründet. Diese hat im 
Jahr 2009 den 11. Juli zum Tag des basischen Aktivwassers 
erklärt.  
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G
GESCHMACKSEMPFINDUNGEN BEI AK-
TIVWASSER

Grete Z.: 
Ich mag kein kaltes Wasser aus der Leitung trinken. 
Aber wenn ich es anwärme, schmeckt mir das ba-
sische Aktivwasser nicht mehr. Was  kann ich tun?

Basisches Aktivwasser ist ein sehr empfindliches Frischpro-
dukt, ähnlich wie Milch, deren Geschmack auch mit unter-
schiedlicher Frische und Temperatur stark variieren kann. 
Durch direkte Erwärmungsmethoden etwa auf einer Herd-
platte oder in einem Metallgefäß auf Gas, geht das nega-
tive Redoxpotential, das wir als den Frische-Index ansehen 
können, praktisch sofort verloren, indem der antioxidativ 
wirkende Wasserstoff ausgast.. Geübte Zungen spüren das 
Redoxpotential durch ein leichtes „Bitzeln“ beim Trinken. 

Das negative Redoxpotential ist es auch, was das basische 
Aktivwasser so „süffig“ macht. Es wird vom Blut viel schneller 
aufgenommen als oxidatives Wasser, weil der Körper kei-
nen Spannungsunterschied überwinden muss. Blut hat ein 

Redoxpotential zwischen -7 mV und -100 mV (CSE). Im Ge-
gensatz zu normalem Wasser (+50 mV bis +400 mV CSE) 
bringt basisches Aktivwasser (-100 mV  bis -350 mV CSE) 
sogar noch Elektronen mit. Es „flutscht“ also schwungvoll in 
die Blutbahn, während normales Wasser unter Elektronen-
verbrauch aufgesogen werden muss.

Eine das Redoxpotential schonende Erwärmungstechnik, 
wenn auch etwas länger dauernd ist ein heißes Wasserbad. 
Stellen Sie Ihre Flasche oder Ihr Glas in heißes Wasser, bis es 
die gewünschte Temperatur hat.

Nicht nur die Temperatur und das Alter des Aktivwassers 
spielen neben dem pH-Wert und Redoxpotential eine Rol-
le bei der Geschmacksempfindung, sondern offenbar auch 
der körperliche Zustand des Trinkers. So haben zum Beispiel 
oft Menschen, die jahrelang entionisiertes Wasser aus einer 
Umkehrosmoseanlage getrunken haben, eine unangeneh-
me, aggressive Geschmacksempfindung, wenn sie mit basi-
schem Wasser über pH 9 anfangen. 

Die ungewohnte Basizität und das Vorhandensein von ioni-
sierten Mineralien kommen diesen Personen zunächst unan-
genehm vor. Allerdings verflüchtigt sich diese Empfindung 
meist schon binnen einer Woche. Es hilft auch, zunächst ei-
nen niedrigeren pH Wert zu wählen.

Der Erfinder der therapeutischen Nutzung von aktiviertem 
Wasser, Alfons --->Natterer, arbeitete von den 30er Jahren 
des 20. Jahrhunderts bis in die 80er Jahre mit drei verschie-
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denen Aktivwassersorten (basisch, neutral, sauer) und stellte 
seine Trinkkuren nach der Typenlehre von Dr. Manfred Curry 
zusammen. Jeder Patient bekam alle 3 Sorten zu kosten und 
musste den Geschmack beschreiben. Anhand dieser Be-
schreibung wurde ihm eine bestimmte Wassersorte empfoh-
len. Die Bildzeitung berichtete in zwei großen Artikeln 1973 
und 1977 über diese Diagnose- und Kurmethode, die von 
der Heilpraktikerin Edith Krebs bekannt gemacht wurde. 

Wir wissen heute nicht genau, wie die von Natterer herge-
stellten drei Wassersorten tatsächlich schmeckten. Sie wur-
den oft monatelang aufbewahrt, was mit basischem Aktiv-
wasser aus heutigen Geräten keinen Vergleich zulässt. 

Aber die Bezeichnungen „flach“, „muffig“, „zitronig“, „mod-
rig“, „bitter“, faulig, „schwefelig“, „süßlich“ aus dem Trink-
testhandbuch der 60er Jahre zeigen doch, dass auch der 
jeweilige Gesundheitszustand einen Einfluss hat. 

Natterer und seine Zeitgenossen empfahlen den Patienten 
jeweils das Wasser, das ihnen am besten schmeckt. An diese 
Regel sollten wir uns heute noch halten. Wenn Sie saures, 
neutrales und basisches Wasser nacheinander trinken, wer-
den Sie sich zu 99 % für das basische entscheiden (sofern es 
frisch gezapft ist). Der Grund nach Natterer: Übersäuerung. 
So sehen wir das noch heute.



228 

GRANDERWASSER

Beate J.: 
Wir haben seit Jahren eine Granderwasser-Anlage 
und wollen diese auch nach der Anschaffung eines 
Wasserionisierers behalten. Lässt sich Grander-
wasser problemlos ionisieren?

Der Prozess der Wasserelektrolyse („Ionisierung“) bewirkt 
eine reale und messbare elektrochemische Veränderung 
des Wassers. Da Wasser durch „Begranderung“ keiner-
lei messbare Veränderung erfährt, lässt sich sogenanntes 
Granderwasser genau so ionisieren, wie dasselbe Wasser 
„unbegrandert.“  Es gibt keine Abweichung im Messergeb-
nis beider Wassersorten. Wir haben das an mehreren Gran-
deranlagen getestet.

Zum Hintergrund:  Verschiedene Vertriebsfirmen bieten im 
Namen des Tirolers Johann Grander Wasser an, das an 
einem mit so genanntem Informationswasser gefüllten Me-
tallzylinder vorbeifließt. Dadurch soll es in seiner nicht nä-

her definierten „Struktur“ verändert werden und besondere 
Eigenschaften wie verstärkte Selbstreinigungskraft, erhöhte 
Lösungskraft, und ein verändertes mikrobiologisches Verhal-
ten erhalten. 

Einsatzbereiche des Grander-Wassers liegen zum Beispiel 
in der Trinkwasserversorgung, Verbesserung der Schwimm-
badwasser-Qualität, Belebung von Quell-, Brunnen- und 
Tiefenwasser und in der Landwirtschaft. Angeblich soll auch 
ein Glas mit Grander-Wasser durch solche Informations-
übertragung das Wasser in einem daneben stehenden Glas 
so verändern können, dass es die Eigenschaften von Gran-
der-Wasser bekommen soll.

Unterstützung erhielt der Vertrieb durch eine Diplomarbeit 
(Klaus Faißner) der Universität Graz (2000), die als einzigen 
Unterschied zu normalem Wasser ermittelt hatte, dass be-
grandertes Wasser eine geringere Oberflächenspannung 
besitzen soll. Daraufhin kauften einige Schwimmbäder. 
Hotels und viele Privatpersonen Granderanlagen zur Was-
serbelebung, die heute noch in Betrieb sind, wie offenbar 
bei Ihnen. Selbst die berühmten Lipizzanerpferde erhielten 
Granderwasser zu trinken und Johann Grander erhielt einen 
österreichischen Orden. 

Im Jahr 2005 wurde aber in Neuseeland die Vertriebsfirma 
für Grander-Wasser zu Schadenersatz von umgerechnet 
72.000 Euro verurteilt. Die Richterin im Verfahren bezeich-
nete die entsprechenden Produkte als Quacksalberei und 
Pseudowissenschaft.
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Im Verfahren 4 R 1/06f urteilte schließlich auch in Österreich 
das Oberlandesgericht Wien am 17. August 2006, dass die 
Bezeichnung „aus dem Esoterik-Milieu stammender, para-
wissenschaftlicher Unfug“ für Granderwasser sachlich be-
gründet sei.

Mit wissenschaftlicher Methodik durchgeführte Untersu-
chungen bestätigten keine der von Grandervertrieben be-
haupteten Wirkungen. Insbesondere bewirkt es auch keine 
Veränderung der Oberflächenspannung des begranderten 
Wassers. Die Universität Graz hatte einen methodischen 
Fehler gemacht, weil sie für das Granderwasser einen Gar-
dena-Gartenschlauch mit Weichmachern benutzt hatte, 
der die Oberflächenspannung herabsetzte. (Quelle: http://
homepage.univie.ac.at/erich.eder/wasser/skeptiker012008.
pdf)

GIE-WASSER 

Hiltrut G.: 
Mein Wasserionisierer verbessert ja nur das Trink-
wasser. Wäre es kontraproduktiv, wenn ich für das 
ganze Haus noch zusätzlich einen GIE-Aktivator 
einbauen lasse?

Ein GIE-Wasseraktivator nach Peter Gross wird auch von ei-
nem Händler angeboten, der Wasserionisierer vertreibt. Ich 
werde daher öfter gefragt, welche „Technik“ die bessere zur 
Wasseraufbereitung sei.

In einer Beschreibung des Geräts heißt es: „Der GIE® Was-
seraktivator arbeitet mit 15 Wirkprinzipien gleichzeitig, ist 
wartungsfrei und braucht lediglich den Wasserdruck zum 
einwandfreien Arbeiten. Der GIE® Wasseraktivator kann in 
die Trinkwasserleitung angeschlossen zu werden. Das ge-
samte Hauswasser wird aktiviert und belebt. Schadstoffin-
formationen im Wasser werden gelöscht. Schadstoffe und 
Schwermetallbelastungen im Körper werden durch das Trin-
ken von GIE® Wasser ausgeschwemmt. Nahrungsmittel wer-
den energetisiert und bekömmlicher. Das Blut wird mit bis 
zu 20% mehr Sauerstoff angereichert. Das bedeutet mehr 
Speichervolumen für Energie, erhöhte Leistungsfähigkeit 
und mehr Vitalität im täglichen Leben“. 





231 

mer Interaktion. Wenn kein Interaktionsobjekt im Wasser ist, 
gibt es auch keine Information darüber. Höchstens im Se-
kundenbereich, etwa wie es Volumeneffekte wie Wellen gibt, 
wenn man einen Stein aus einem Wasser entnimmt.

Das GIE Gerät scheint nach der Überzeugung des oben 
zitierten Anwenders bereits überholt zu sein: „Da es den 
GIE Wasseraktivator schon seit 1996  gibt hat sich der Her-
steller in dieser Zeit auch weiterentwickelt und nach langer 
und reiflicher Überlegung ein zweites Gerät geschaffen. Da 
bei der Wasseraktivierung in den feinstofflichen energeti-
schen Bereich eingegriffen wird, kann ich ihnen dies auch 
nur symbolisch erklären. Der GIE Wasseraktivator hat die 
Innenliegende Rohrführung im Sinne einer Lemniskate ( Die 
unendliche 8 ). Diese wirkt auf den Organismus Pflanze, Tier, 
Mensch mit einer stärkenden Art. Der Water Evolution hat 
die innenliegende Rohrführung im Sinne des Äskulapstabes. 
Dieser wirkt auf den Organismus Pflanze, Tier, Mensch mit 
einer heilenden, harmonisierenden und ordnenden Wir-
kung. Durch die längere Rohrführung ist das Gerät natürlich 
auch etwas größer und schwerer. Die restlichen Funktionen 
sind dem GIE Wasseraktivator sehr ähnlich.“ 

Ich finde, man muss diese Beschreibung nur lesen, um zu 
dem Schluss zu kommen, dass diese Art von Wasseraufbe-
reitung mit den Mitteln des Verstandes nicht zugänglich ist. 
Sie fällt vielleicht eher unter den Begriff der Glaubensfreiheit.

H
H2 BLUE KIT

Werner J.: Wenn ich mein Wasser aus meinem 
schon seit 10 Jahren in Betrieb befindlichen Was-
serionisierer vom Typ Mavello mit H

2 
blue Tropfen 

auf den Wasserstoffgehalt teste, zeigen diese 
überhaupt keine Entfärbung an, also keinerlei 
gelösten Wasserstoff obwohl ich einen pH Wert 
von 9  und ein negatives Redoxpotenial von - 300 
mV gemessen habe. Ist das möglich, oder funkti-
onieren die Tropfen nicht?

Das ist durchaus möglich, denn die Untergrenze der Mes-
sung mit H

2
 blue Tropfen ist 0,1 ppm bzw. 100 ppb gelöster 

Wasserstoff. Wenn Ihre Redoxmessung von - 300 mV korrekt 
war, deutet dies auf eine geringere Wasserstofkonzentrati-
on als 0,1 ppm hin. Siehe die folgende Grafik. Die Grafik 
stammt aus einer Abhandlung über den Zusammenhang 
zwischen gelöstem H

2
, pH Wert und Redoxpotential von 

Randy Sharpe (H
2
 Sciences Inc.), dem Hersteller der H

2 
blue 

Tropfen. 
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Wenn solche Global Player mitmischen, sind regional ge-
bundene Brunnenprodukte unter hohem Konkurrenzdruck. 
Das führt auch allmählich zum Aussterben der traditionellen 
Pfandflaschen aus Glas, da sich ein Transport von Wasser in 
Glasflaschen ab 100 km Entfernung nicht mehr zu rechnen 
scheint.

HERZINFARKTRISIKO

Dietmar M.: 
Als ich mir vor Jahren eine Umkehrosmoseanlage 
kaufte, hieß es, hartes Wasser sei schlecht für 
die Gesundheit: Je mehr ppm/Mikrosiemens das 
Wasser habe, desto schlechter.  Sie und Dr. Irlacher 
sagen nun in „Trink Dich basisch“ das Gegenteil. 
Wem soll ich glauben?

Hartes, mineralreiches Wasser hat mehr ppm/Mikrosiemens 
als weiches Wasser. Basisches Aktivwasser ist immer härter 
und reicher an Mineralien als das Wasser vor der Elektrolyse. 

Eine über 30 Jahre gehende statistische Studie an fast 
19.000 finnischen Männern aus dem Jahr 2004 hat belegt, 
dass jeder zusätzliche Härtegrad dH im Trinkwas-
ser deren Herzinfarktrisiko um 1 % senkte. 

Eine 10 Jahre dauernde deutsche Studie im Kreis Werni-
gerode belegt es in der umgekehrten Beziehung: „Bei dem 
sehr weichen und weichen Wasser können somit die Infarkte 
fast doppelt so häufig sein. Bei älteren Patienten treten sie 
im Durchschnitt ca.. eineinhalbmal so häufig auf.“ (Quelle: 
Teitge, J., Herzinfarktinzidenz und Mineralgehalt des Trink-
wassers. http://www.mgwater.com/teitge.shtml)



239 

HEXAGONALES WASSER

Dimce F.
 Ist die hexagonale Struktur von Wasser aus einem 
Wasseronisierer messbar bzw. mikroskopisch be-
legbar?
Wenn Wasser eine hexagonale Struktur aufweist, 
bedeutet das dann stets auch, dass dieses Wasser 
auch „informiert“ ist ? Oder kann es sein, dass man 
ein Hexawasser hat, welches NUR diese hexago-
nale Struktur aufweist aber NICHT „informiert“ ist. 
Kann man Wasser mit einer hexagonalen Struktur 
auch NEGATIV also mit „bösen“ informationen 
behaften/informieren oder ist die hexagonale 
Struktur nur für die GUTEN/POSITIVEN informa-
tionen „reserviert“ ?

Zu 1. Die gute Nachricht zuerst: Sowohl mikroskopisch als 
auch mithilfe von Magnetresonanzuntersuchungen kann 
man hexagonale, also sechseckige Wassermolekül-Cluster 
in Wasser aus einem Wasserionisierer nachweisen. Die bei-
den schlechten Nachrichten: Diese sind nur Abbildungen ei-
nes Augenblicks und sie stellen nie das gesamte Wasser dar. 

Ersteres liegt daran, dass selbst tief gefrorenes Wasser ne-
ben den typischen hexagonalen Eiskristallen auch noch 
größere und kleinere Cluster besitzt, die in ständiger Ver-
änderung begriffen sind. 

Dass von dieser Struktur nur Bruchteile des Wassers betrof-
fen sind, wird in dem Buch von Gerald -->Pollack „Wasser - 
Viel mehr als H

2
O“ anhand vieler Untersuchungen gezeigt. 

Pollack unterscheidet im Bereich von flüssigem, also nicht 
gefrorenem Wasser zwischen „Bulk“-Wasser (also der 
Hauptmenge einer Wasserprobe) und EZ-Wasser (Exklu-
sionszonen-Wasser), bei dem er eine hexagonale Struktur 
nachgewiesen hat, die sich in manchen Punkten von der von 
Eiskristallen unterscheiden soll. Aus dieser EZ-Struktur wird 
alles, was nicht reines Wasser (H

2
O) ist, nach unten ins Bulk-

Wasser ausgesondert - dies sind vor allem Ionen - um eine 
reine, dünne, nicht mit Eis identische, aber ähnliche flüssig-
kristalline Hexagonalstruktur zu bilden. 

Dieses EZ-Wasser bezieht sich auf sehr dünne Grenzflächen 
zu hydrophilen (Wasser nicht abstoßenden) Stoffen. EZ- 
Wasser ist also ein Rand-Phänomen, wie an unserem Kör-
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HUNZAWASSER 

Marianne S.: 
Das Volk der Hunza wird uralt - obwohl es fast nur 
mineralarmes Gletscherwasser trinkt. Glauben Sie 
wirklich, dass mineralreiches basisches Aktivwas-
ser besser ist?

Ja, denn ich halte mich an die Fakten. Nirgendwo ist das 
hohe Durchschnittsalter der pakistanischen Hunzakuk be-
legt worden. Kurzum: Es stimmt überhaupt nicht. Der Mythos 
entstammt einem vom Sohn des Schweizer Müsli-Erfinders 

Bircher verfassten uralten Buch mit dem Titel: „Hunza - Das 
Volk, das keine Krankheit kennt“. Tatsächlich herrscht dort 
eine eher frühe Sterblichkeit. Die Kindersterblichkeit ist mit 
einer Todesrate von 30 % vor dem 10. Lebensjahr extrem 
hoch, 10 % der Erwachsenen sterben vor dem 40. Lebens-
jahr. (Quelle: Ensminger, A., Concise Encyclopedia of Foods 
and Nutrition. 2nd ed. 1995, S. 619)

Gerade weil die Hunza auf 2500 m Meereshöhe kein gu-
tes mineralreiches Wasser besitzen, sondern hauptsächlich 
Schmelzwasser, sind sie für ihr relativ hochwertiges Kris-
tallsalz bekannt geworden, das sie selbst mit dem Wasser 
zusammen konsumieren, um zu überleben. Da dieses aber 
hauptsächlich aus Kochsalz (Natriumchlorid) und Spuren-
elementen besteht, fehlen Mengenmineralstoffe wie Calci-
um, Kalium und Magnesium. Zudem finden sich darin auch 
Schwermetalle. Möglicherweise ein Grund für die geringe 
Lebenserwartung der Hunza.
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I/J
IONISIERUNG UND ALKALISIERUNG

Pankaia K.: 
Man hört viel über Ionisierung. Gibt es ein Gerät, 
das Ionisierung messen kann? Gibt es eine Skala? 
Welchen Wert hat ein nicht ionisiertes Wasserstoff-
Wasser?

Wasserionisierung wird als ziemlich ungeklärter Begriff seit 
den 1990er Jahren verwendet. Grund für die ursprüngliche 
Begriffsbildung ist: Ein Wasserionisierer (Diaphragma-Elekt-
rolyse-Gerät) zerlegt Wassermoleküle in die beiden Wasse-
rionen OH– und H+. Welchen Wert ein nicht ionisiertes Was-
ser hat? Meinen Sie damit ein deionisiertes Wasser, etwa 
aus einer Umkehrosmoseanlage? Das hat grundsätzlich 
einen pH-Wert von 7.0 und ein Redoxpotential von ca. + 200 
mV (CSE). In der Messwirklichkeit wird es etwas schwieriger, 
weil ein solches Wasser „wie ein Schwamm‘“ (Dr. med. Wal-
ter Irlacher) Ladungen mitsamt ihrer Ladungsträger (Ionen) 
in sich aufsaugt.

Die Zerlegung der Wassermoleküle ist aber noch nicht das 
Ende und vor allem nicht der wichtigste Teil der Geschichte, 

denn in einem Wasserionisierer geschehen auch noch an-
dere Prozesse: Aus den OH- Ionen werden an der Anode 
Sauerstoff und H+ (Protonen) abgespalten, wobei sich der 
Sauerstoff teilweise im Wasser löst und hauptsächlich aus 
dem Wasser entfernt.

An der Kathode dagegen nehmen die H+ Ionen je ein Elek-
tron auf, werden dadurch zum Wasserstoffatom, das sich 
quasi sofort mit dem nächsten entstehenden Wasserstoffa-
tom zum Wasserstoffmolekül (H

2
) vereinigt. Ähnlich wie auf 

der Sauerstoffseite bleibt ein Teil des Wasserstoffgases im 
Wasser gelöst, der andere gast aus. Man weiß seit 2007, 
dass der gelöste Wasserstoff die größte gesundheitliche Be-
deutung für das Wasser hat, das aus der Kathodenkammer 
kommt.

Nun fragen Sie nach einer Skala, weil man das Wasser ja 
gerne bewerten möchte, um zu entscheiden, was man trin-
ken soll. Es gibt 3 Skalen:

1.	 Die logarithmische Skala der H+-Ionen in ihrem Verhält-
nis zu den OH- Ionen. Man nennt sie auch pH-Skala. 
Sie sagt nur etwas aus über den Gehalt an Wasserstoff-
Kationen (H+ = Protonen). Damit ist eine Vorhersage 
möglich, ob eine wässrige Lösung sauer reagiert (bei ei-
nem Übergewicht von H+ Ionen) oder basisch (bei einem 
Übergewicht von OH- -Ionen).

2.	 Die ebenfalls logarithmische Skala der Redoxpotentiale 
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JAPANISCHE WASSERIONISIERER

Ulrich K.:

Japanische Wasserionisierer sind meist viel teurer 
als koreanische oder chinesische. Sind sie auch 
besser, weil die Japaner die längste Erfahrung mit 
dem Bau von Wasserionisierern haben?

Ähnlich wie Deutschland ist Japan ein Hochlohnland, sodass 
die Produktionskosten in Japan höher sind als in Südkorea 
oder gar in Taiwan, China oder Malaysia, wo solche Ge-
räte sonst noch produziert werden. Die Endmontage erfolgt 
vielfach nur aus Imagegründen in Japan. 1992 wurden pro 
Jahr noch über ein Million Wasserionisierer „made in Japan“ 
verkauft. Diesen Markt hat Japan inzwischen zu 75 Prozent 
verloren. 

Entscheidend ist nicht die Produktion, sondern das Enginee-
ring. Obwohl die japanischen Herstellerfirmen schon älter 
sind als die koreanischen, ist kein technologischer Vorsprung 
mehr erkennbar. Im Gegenteil: 

Dem teuersten 2013 in Europa erhältlichen japanischen 
Haushaltsgerät der Traditionsfirma Enagic® (Leveluk SD 501) 
fehlt ein technisches Feature wie die Durchflussmengenan-
zeige, die zum geregelten Betrieb eines Wasserionisierers 

unbedingt erforderlich ist. Daneben fehlt eine moderne 
Flow-Change Vorrichtung zum ---> Entkalken, weil es in Ja-
pan praktisch kein hartes Wasser gibt. 

Auch die Anschlusstechnik des japanischen Spitzengeräts 
Leveluk SD 501 (Bild) ist für europäisches Küchendesign zu 
primitiv. Selbst weit billigere Geräte aus China, Taiwan oder 
Malaysia besitzen heute modernere Features.     

Auch die früher legendäre Haltbarkeit japanischer Geräte 
ist meiner Meinung nach im Gefolge des allgemeinen Indus-
trietrends zurückgegangen. So gewährt der deutsche Ver-
trieb der südkoreanischen Firma Alkamedi™ auf die Geräte 
15 Jahre Garantie, während die Wettbewerber aus allen 
anderen Ländern lediglich 2 - 7 Jahre Garantie anbieten. 
(Stand März 2019) . 
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K
KAFFEE

Manfred M.: 
In Ihrem Service Handbuch Mensch zeigen Sie 
auf einer Vergleichstabelle Kaffee als saures Ge-
tränk auf. Zwischen Filterkaffee bei ca. pH 5 und 
löslichem Arabica-Kaffee bei ca. pH 6 ist ja ein 
erheblicher Unterschied, - aber ich mag keinen 
löslichen Kaffee! Können Sie mir sagen, ob es 
was nützt, den Kaffee mit basischem Aktivwasser 
zu filtern?

     

     

Das sind für viele Leute geradezu existenzielle Fragen, weil 
sie auf alles verzichten wollen, nur nicht auf Kaffee. Daher 
bekomme ich sehr viele Anfragen zu diesem Thema und ich 
möchte ausführlich darauf antworten.  

Ja, Kaffee ist sauer, wenn auch unterschiedlich. Robusta-
Bohnen, die in Filterkaffeemischungen beigemischt werden 
- sie sind billiger - sind am sauersten. Arabica Kaffee ist ba-
sischer als die meisten Mineralwässer. Im Hinblick auf den 
Säure-/Basenhaushalt sollte man also lieber die teureren 
Arabica Sorten kaufen.

Ich spreche hier grundsätzlich von schwarzem, ungezucker-
tem Kaffee. Zusätze von Milch, Sahne oder Zucker können 
die Werte entsprechend ihrer speziellen Eigenschaften na-
türlich verändern.

Auch das Zubereitungsverfahren spielt beim pH-Wert eine 
Rolle. Am sauersten wird türkischer Kaffee/griechischer 
Mokka. Wenn das Kaffeepulver zusammen mit dem Wasser 
aufgekocht wird und anschließend nicht getrennt, gehen die 
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aufgrund der starken Farbe von Kaffee nicht verwenden. 
Man kann aber aus den Ergebnissen der ORP Messung zu-
mindest annähernd sehen, dass ein sehr wasserstoffreiches 
Ausgangswasser (Nach dem Wasserionisierer noch geboos-
tet mit dem ---> Aquavolta Wasserstoff-Booster) am Ende 
auch das niedrigste Redoxpotential (mV  - CSE) hat. V.l.n.r.: 
TAP = Leitungswasser. EAW = basisches Aktivwasser. EAW + 
B = geboostetes basisches Aktivwasser (3,3 ppm dH

2
).

Zuletzt könnte den Kaffeegenießer vielleicht noch die Fra-
ge interessieren: Was passiert, wenn ich meinen Kaffee 
chemisch aufpeppe, indem ich eine Wasserstofftablette in 
den fertigen Kaffee werfe? Auch dies habe ich getestet und 
dafür zwei unterschiedliche Wasserstofftabletten A und B 
verwendet, deren Chemie auf Magnesium (metallisch) und 
Apfelsäure beruht. Ergebnis: Die Tablette B, die den Kaffee 
dadurch ungenießbar sauer macht, punktet mit einem nied-
rigeren Redoxpotential. Die nur mild säuernde Tablette A 
dagegen erhöht die Aromen und verbessert das Redoxpo-
tential ebenfalls.

Beide Tabletten schaden dem ursprünglich sehr schönen 
Schaum  des mit einer italienischen Espressomaschine von 
Delonghi hergestellten Kaffees der Sorte „Tchibo Caffè cre-
ma mild“.
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KALKABLAGERUNG

Herbert F.:  
Der neue Wasserionisierer wird seit einigen Wo-
chen in unserem Steuerbüro von meinen Mitarbei-
tern genutzt. Auch unseren Mandanten biete ich 
eine Karaffe Wasser als Alternative zu Kaffee, Tee 
und Fruchtsäften bei Beratungsgesprächen an. Die 
Glaskaraffen haben mittlerweile einen milchigen 
Belag, der sich besonders auf dem Boden abla-
gert. Ein Mitarbeiter hat mich bereits gefragt, um 
welche Ablagerungen es sich handelt. Zwischen 
den Zeilen habe ich die Frage herausgehört, ob 
das Wasser denn wirklich so gesund sei, wie ich es 
propagiert habe. Für einige Skeptiker im Betrieb 
ist das wieder Wasser auf ihre Mühlen, um die gut 
gemeinte Aktion in Frage zu stellen. Ich würde gern 
kompetent auf entsprechende Fragen antworten. 
Wie sollten die Glaskaraffen gereinigt werden, um 
die Reinheit des Wassers auch auszustrahlen, ober 
gibt es geeignetere Behältnisse um das Wasser 
ansprechend zu präsentieren? 

Es ist klar, dass man nicht jedem Ihrer Mandanten ein Semi-
nar über die fundamentale Wichtigkeit von Calcium in un-
serem Leben halten kann. Deswegen ist Ihre Frage nach der 
Präsentation des Wassers vollkommen richtig, wenn auch 
leider schwer zu beantworten.

Zunächst für Ihr eigenes Verständnis: Die weißlichen Belä-
ge sind Verbindungen von Calcium mit Kohlensäure. Nichts 
schädliches, aber auch nicht besonders nützlich. Sobald sie 
auftreten, hat das basische Aktivwasser seine ---> Relaxati-
onszeit überschritten und sollte erneuert werden.  Je mehr 
Luftkontakt besteht, z.B. bei offener Aufbewahrung in Was-
serkaraffen, desto kürzer ist die Relaxationszeit, weil Kohlen-
dioxid aus der Luft als Kohlensäure ins Aktivwasser gezogen 
wird und sich als Calciumkarbonat ausflockt. 

Daher ist unbedingt die Präsentation des Wassers in bis zum 
Rand gefüllten und luftdicht verschlossenen Flaschen vorzu-
ziehen. Als günstigstes Material ist Violettglas anzusehen, 
gefolgt von Blauglas und Braunglas.

Edelstahl-Thermosflaschen sind auch sehr gut, wären aber 
in einem Steuerbüro wohl befremdlich. Diese Flaschen ver-
längern die Relaxationszeit am Besten. 

Daneben kommt noch Tritan, ein neuer Kunststoff ohne 
Weichmacher infrage, an dem sich aber Ablagerungen bei 
mangelnder Reinigung sehr deutlich zeigen. Außerdem hält 
Tritan den übersättigten Wasserstoff nicht lange auf, weil es 
vom Material her nicht dicht genug ist.
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Nicht entkalkte Aufbewahrungsgefäße fördern die Verkür-
zung der --->Relaxationszeit, weil sie dem Calciumkarbonat 
Kristallisationskerne bieten. Daher alle Aufbewahrungsgefä-
ße immer entkalken.

Saures Wasser aus einem Durchlaufionisierer ist in der Re-
gel nicht sauer genug zur Entfernung einer aufgebauten 
Kalkschicht. 

Am besten verwenden Sie eine Spritzflasche mit biologisch 
unproblematischer Zitronensäure und schwenken einen 
Spritzer davon in der Flasche, bis die milchigen Beläge ab-
gelöst sind. Danach kurz mit Leitungswasser ausschwenken 
und Sie können das Gefäß neu befüllen. Das ist leider etwas 
lästig, aber anders geht es nicht. Am besten trinkt man ba-
sisches Aktivwasser direkt nach dem Abfüllen sofort. Das ist 
natürlich in Ihrer Kanzlei so nicht möglich.

siehe auch --> Calcium

KANGEN® WASSER

Ralf H.: 
Was ist der Unterschied zwischen Kangen®Wasser 
und Aktivwasser?

Kangen Water® ist die von der japanischen Traditionsfirma 
Enagic™ seit 2005 geschützte Markenbezeichnung für Ak-
tivwasser, das mit einem Gerät dieses Herstellers hergestellt 
wurde. Diese zum Beispiel in Europa unter der Typenbezeich-
nung Leveluk™ von Strukturvertrieben angebotenen Geräte 
ähneln den Wasserionisierern anderer Hersteller in Aufbau 
und Elektrolyseleistung. Die Bezeichnung Kangen®-Wasser 
wird in der Bedienungsanleitung nur für basisches Aktivwas-
ser pH 8,5, pH 9, pH 9,5 und pH 11 verwendet. Gefiltertes 
und saures Wasser wird dort nicht als Kangen®Wasser be-
zeichnet. Kangen® Wasser ist also vollwertiges basisches 
Aktivwasser. 

Wasser mit pH 11 ist aber kein Trinkwasser. Daher ist  „Strong 
Kangen® Water“ (pH 11) mit einem Warnhinweis versehen, es 
nicht zu trinken. Man solle hartnäckige schmierige Flecken 
damit entfernen, Fisch, Fleisch und Gemüse damit abwa-
schen und den Boden putzen. 
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KATHOLYT

Jürgen F.: 
Was ist der Unterschied zwischen Katholyt und 
basischem Aktivwasser?

Katholyt ist ein basisches Aktivwasser, das durch Elektrolyse 
hergestellt wird. Überwiegend wird die Bezeichnung Katho-
lyt verwendet, wenn dem Speisewasser definierte Mineral-
mengen, in der Regel Kochsalz (NaCl), zugeführt wurden, 
um nach der Elektrolyse besonders antioxidatives Aktiv-
wasser zu erzeugen. Das Pendant auf der sauren Seite ist 
--->Anolyt. Durch bestimmte Rückmischverfahren oder Zell-
konstruktionen lässt sich auch hoch antioxidatives Aktivwas-
ser erzeugen, das nicht oder zumindest nicht stark basisch 
ist. Man spricht dann von „Katholyt neutral“. 

Da sich Katholyt aus entionisiertem Wasser mit einer Zumi-
schung definierter Kochsalzmengen am einfachsten stan-
dardisieren lässt, wurde es - vor allem im russischen Sprach-
raum - bei vielen wissenschaftlichen Studien eingesetzt. 

Dies galt vor allem bei Forschungen mit Versuchstieren im 
Labor, die sich nicht „wehren“ können. Katholyt auf der Basis 
Wasser von purem Wasser und Salz schmeckt für Menschen 
aufgrund des hohen Natriumgehalts aber nicht angenehm, 
da es vor allem bei stärkerer Dosierung des NaCl den typi-

Anders als bei Industriegeräten, die über eine exakte Durch-
flussregelung des Speisewassers verfügen, lässt sich aber 
bei den Leveluk™-Geräten der Wasserdurchfluss nicht genau 
steuern, da eine Echtzeit-Durchflussanzeige fehlt. Man muss 
also nach Gefühl mit dem Wasserhahnhebel hantieren, da 
das Gerät nur mit einem Umlenkperlator angeschlossen 
werden kann. So erhält man kein genau vorhersagbares Er-
gebnis. Das Problem lässt sich mit einem  alternativen  Was-
seranschluss beherrschen, der eine exakte Einregelung des 
Durchflusses und damit konstante Ergebnisse gewährleistet.
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Drittel der Hautoberfläche mit dem Elektronenangebot des 
Badewassers in Kontakt.. Es kommt durch die Haut zur Über-
tragung von negativen Redoxpotentialen ins Blut. Etwa 1/3 
des zirkuliernden Blutes profitiert von dieser transkutanten 
Behandlungsmethode und kann den antioxidativen Effekt 
damit rechnerisch auf 4 % der internen Gesamtflüssigkeit 
übertragen. 

Die Badtemperatur sollte nicht unter 33 Grad Celsius sein. . 
Eine Badeserie umfasst 10 Bäder im Abstand von 2-3 Tagen. 

KATHOLYT EMULSIONSFÄHIGKEIT

Eileen N.:						    
Ich hatte mir von meinem Wasserionisierer mit 
Salztank etwas mehr Emulsionsfähigkeit bei einem 
pH von 11,5 erwartet. Das eingetropfte Öl löst sich 
kaum im Wasser.

Die Emulsionsfähigkeit von Katholyt-Wasser für Öl - und 
übrigens auch von basischem Aktivwasser ohne Salzzu-
satz, wenn der pH-Wert  pH 11 überschreitet, ist zunächst 
merkwürdig. Denn trotz des hohen pH-Werts ist Katholyt kei-
ne Lauge im chemischen Sinn, sonst wäre es ätzend. Man 
braucht dafür aber selbst bei einem pH-Wert von pH 13,5 
keine Schutzhandschuhe zu tragen, sondern kann sogar da-
rin mit guter Wirkung für die Haut baden.  

Eine chemische Lauge ist ein in Wasser gelöstes Metall-Hy-
droxid. Die typischen Wassermetalle sind Natrium, Calcium, 
Magnesium und Kalium. 

Es geht also zum Beispiel um Natrium-Hydroxid (Na+OH-), 
das wir in jedem Katholyt finden.  Laugen sind bekanntlich 
fettlösend. Die Fettlösekraft einer Natronlauge bemisst sich 
aber nicht nach dem pH-Wert, der sich aus dem Überschuss 
an Hydroxid-Ionen (OH-) ergibt, sondern an der gleichen 
Anzahl an Natrium - Ionen (Na+) .   
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KOCHEN MIT BASISCHEM AKTIVWASSER

Sandra T.: 
Man hat mir gesagt, ich könnte mit basischem 
Aktivwasser auch Kochen, sowie Tee und Kaffee 
zubereiten. Bringt das nur geschmackliche Vorteile 
oder hat es auch einen gesundheitlichen Nutzen?

Die Grundidee von basischem Aktivwasser ist, dass man es 
während der --> Relaxationszeit trinkt, also möglichst frisch 
nach der Produktion und unerwärmt. Mit dem Kochen been-
den Sie sofort die Relaxationszeit, die Mineralien fallen aus 
und das Wasser wird entgast - auch der gelöste Wasserstoff 
verschwindet. Dadurch verändern sich auch der pH-Wert 
und das Redoxpotential, abhängig von der Gesamtzusam-
mensetzung des basischen Aktivwassers. Messen Sie nach.

Eine Kochformel für basisches Aktivwasser gibt es daher 
nicht. Die Zusammenhänge sind meines Wissens nach noch 
nicht einmal ansatzweise erforscht. 

Antioxidative Vitamine werden in der Regel durch Kochen 
zerstört. Ebenso ist es mit den Antioxidantien im basischen 
Aktivwasser. Meine eigenen Versuche mit Wasser in Mün-
chen und in Bad Füssing haben ergeben, dass das negati-
ve Redoxpotential am besten bei einer Erwärmung in einem 
Heißwasserbad erhalten bleibt. Dabei ist aber kein Kochen 
möglich. Ein kurzes Kochen in der Mikrowelle in einem Kunst-
stoffbehälter erhält noch etwa 30% des negativen Redoxpo-
tentials. Kurzes Kochen auf einem Gasherd in feuerfestem 
Glas bewahrt noch 10 %. Jeglicher Metallkontakt beim Ko-
chen führt zum Totalverlust. Elektroherde, Induktionsherde 
oder Wasserkocher mit ihren starken elektromagnetischen 
Feldern ebenfalls.
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KÖRPERWASSER

Richard T.: 
Obwohl ich seit einem Jahr täglich 2 Liter basisches 
Aktivwasser trinke und mich gesund mit viel Obst 
und Gemüse ernähre, zeigt meine Körperanalyse-
waage immer unter 55 % Körperwasser an. Muss 
ich noch mehr Wasser trinken?

Für Männer gibt die Weltgesundheitsorganisation WHO 60 
- 65 % Körperwasser an, für Frauen 50 - 55 %., für Kinder 
60-75 %. Daraus leiten Sie nun offenbar aufgrund der Mes-
sung mit einer Bioimpedanz-Waage einen Verdacht auf De-
hydrierung ab. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, da 
diese Waagen meist sehr ungenau sind. Sprechen Sie mit Ih-
rem Arzt über diesen Verdacht, er kann Ihnen in Kürze auch 
ohne Waage sagen, ob Sie unterversorgt mit Wasser sind.

Falls Sie es tatsächlich sind, wird er Ihnen nicht unbedingt ra-
ten, mehr zu trinken. Vielleicht hat er Ihnen wegen Bluthoch-
druck oder Herzschwäche wasserabführende Medikamente 
verschrieben, die das Körperwasser bewusst niedrig halten 
sollen. Vielleicht haben Sie eher einen weiblichen Körperbau 
mit mehr Fettgewebe, wo 50 - 55 % optimal sind. Oder Sie 
haben Übergewicht. Da Fettgewebe kaum Wasser speichert, 
verringert sich durch überschüssige Fettpölsterchen der pro-
zentuale Beitrag des Körperwassers zum Körpergewicht.

Manchmal ernähren sich Vegetarier so salzarm, dass ihr 
Körper das Wasser gar nicht halten kann. Dann genügt eine 
Prise Salz ins Wasser, um das Verhältnis zu verbessern. Schon 
---> Batmanghelidj hat dies Wassertrinkern empfohlen.

Alle diese Fragen kann Ihr Arzt ohne großen Aufwand in 
Kürze klären. Ich kann Ihnen nur sagen, dass Sie bestimmt 
nicht zu wenig basisches Aktivwasser trinken. Entweder, Sie 
haben gar kein Problem, oder das Problem hat eine andere 
Ursache.  
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KOREANISCHE FORSCHUNG

Otto R.: 
Wie ich höre, sind die koreanischen Forscher heute 
weit voraus. Soll man also beim Kauf eines Was-
serionisierers unbedingt darauf achten, dass das 
Gerät aus Südkorea stammt? 

Heutzutage wird global geforscht und global produziert. 
Viele koreanische Forscher und Ingenieure sind an interna-
tionalen Joint Ventures beteiligt. Japanische Forscher schei-
nen dagegen eher national verkoppelt. Viele hochkarätige 
Forscher zum Thema Aktivwasser sitzen aber nach meiner 
Einschätzung heute in den GUS - Staaten, weil hier seit Jahr-
zehnten intensive staatliche Förderung erfolgt. Sie beschäf-
tigen sich hauptsächlich mit der Grundlagenforschung und 
der Entwicklung von Industriegeräten.

Auch in der Volksrepublik China finden inzwischen aufre-
gende universitäre Studien zur Anwendung von elektro-
aktiviertem Wasser statt. Vor allem erscheinen deren Studi-
en auch in Englisch, im Gegensatz zur russischsprachigen 
Forschung, die nach wie vor kaum übersetzt wird und des-
wegen immer noch von Geheimnissen umwoben ist.  Die 
derzeit in China produzierten Wasserionisierer und Was-
serstoffaufbereitungsgeräte  (Stand Frühjahr 2019) sind 

nach meiner Einschätzung allmählich so ausgereift, dass sie 
auf dem europäischen Markt hinsichtlich der Qualität und 
Langlebigkeit mit koreanischen oder japanischen Produkten 
konkurrieren können, obwohl sie diesen, sagen wir mal höf-
lich, stark nachempfunden sind. Es dauert heute nur noch 
ein paar Monate, bis es für ein erfolgreiches koreanisches 
Produkt ein ähnliches aus China zu günstigerem Preis gibt.

Auch in Taiwan werden seit vielen Jahren Wasserionisierer 
und Wasserstoffgeneratoren verkauft, die auf dem europäi-
schen Markt bestehen können.

Im Bereich von Haushalts-Wasserionisierern für den euro-
päischen Markt waren und sind koreanische Hersteller nicht 
nur Pioniere, sondern auch klare Marktführer, die den Dia-
log im Design und Engineering suchen, während japanische 
Hersteller bisher nicht zu Produktanpassungen bereit waren, 
da sie fast nur noch für den heimischen Markt produzieren. 
Aber auch Japaner kaufen heute überwiegend koreanische 
Geräte und immer häufiger auch welche aus China und Tai-
wan. Und viele fernöstliche Hersteller verbauen inzwischen 
Teile aus chinesischer Produktion, die keineswegs von gerin-
gerer Qualität sind.

Wenn Sie mit Internet-Übersetzungsmaschinen umgehen 
können, finden Sie Lesenswertes auf der Seite der koreani-
schen WATER Society: http://www.ksfw.or.kr/index_eng.php 
. Ebenso auf der Seite der Japanischen Functional Water 
Foundation. http//www.fwf.or.jp.
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KREBS

Lydia O.: 
In Ihrem „Service Handbuch Mensch“ schreiben 
Sie, dass Sie mit 45 Jahren an Krebs erkrankten. 
Das war vor mehr als einem Jahrzehnt. Hat Sie das 
basische Aktivwasser überleben lassen?

Vielleicht. Aber mein Arzt würde das nicht bestätigen, ob-
wohl die messbaren Krebswerte kontinuierlich zurück ge-
gangen sind und ich ansonsten außer dem Trinken von 
basischem Aktivwasser keine therapeutischen Maßnahmen 
zuließ. Er sagt auch: „Es gibt keinen gesunden Menschen - 
die meisten werden nur nicht genügend untersucht!“ Denn 
jeder hat ständig Krebs, weil permanent Körperzellen ent-
arten. Die Frage ist nur, wie viele kann unser Immunsystem 
in Schach halten? Und dessen Fähigkeit scheint bei mir in-
zwischen ausreichend zu sein. Sicher ist jedoch, dass die oft 
genannte, Warburg zugeschriebene Hypothese, wuchern-
de Krebszellen, könnten sich in einer basischen Umgebung 
nicht vermehren, falsch ist, da der Tumor sich unter anderem 
durch bestimmte Enzyme schützen kann. Siehe Studie dazu:

Deswegen weigere ich mich auch konsequent, Thesen zur 
Krebsbekämpfung oder auch nur zur Prophylaxe mithil-
fe von basschem Aktivwasser zu unterstützen. Zumindest 
wenn der Krebs, wie in fast allen Fällen, die Zellen in einem 
nicht mehr umkehrbaren Maß befallen hast.

Im Buch „Trink dich basisch“ haben wir daher auf Heilberich-
te von Krebskranken verzichtet und geschrieben, dass ba-
sisches Aktivwasser ein Strohhalm gegen Krebs sein kann, 
dass aber nur viele Strohhalme ein Rettungsboot ergeben. 

Bekannt ist, dass in einigen japanischen Krebskliniken Pati-
enten im Rahmen der schulmedizinischen Behandlung ba-
sisches Aktivwasser zu trinken bekommen. Prof. S. Shirahata 
sprach in einem WDR-Interview sogar von 4-6 Litern täglich. 
Ein Grund dafür mag sein, dass nach einer radiologischen 
oder chemotherapeutischen Behandlung die Radikalfän-
ger/oder Verhinderungsfunktion des basischen Aktivwas-
sers den Ärzten hochwillkommen scheint. Aber ganz klar: 
Das ist nur die Nachspeise zur Schulmedizin!

Andererseits war ja eine der Entdeckungen der russischen 
Aktivwasserforschung, dass basisches Aktivwasser als Strah-
lenschutz wirken kann. Seine Anwendung könnte also bei ei-
ner Strahlentherapie geradezu kontraindiziert sein. Arzt und 
Patient sollten hier immer in enger Abstimmung vorgehen.

2011 berichtete eine randomisierte, placebokontrollierte 
Studie von KM Kang und anderen (doi: 10.1186/2045-9912-
1-11)  über Auswirkungen des Trinkens von wasserstoffrei-
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LEITWERT

Andrea G.: 
Gestern war ein Vertreter bei mir, der das Wasser 
aus meinem  Wasserionisierer gemessen hat. Es hat 
tatsächlich mehr ppm als das Leitungswasser! Ich 
dachte, der Filter nimmt alle Schadstoffe heraus! 
Jetzt, sagt der Mann, seien es sogar mehr und er 
rät mir zu einer Umkehrosmoseanlage.

Das ist ein bekannter Gauklertrick.

PPM bedeutet Parts Per Million. Mit einem Leitwertmessgerät 
misst man die Zahl aller im Wasser gelösten Teile. (TDS-Wert 
i= Total Dissolved Solids).

Oft wird der Leitwert auch in --> Mikrosiemens angegeben. 
Er sagt etwas über die Menge, nicht über die Qualität von 
Wasserbestandteilen aus. 5 ppm Blei, Quecksilber, Uran 
oder Cadmium können katastrophal sein, 500 ppm Cal-
cium dagegen perfekt! Wer mit einer Leitwertmessung die 
Qualität von Wasser beurteilen will, ist entweder völlig un-
wissend oder erzählt zielgerichtet die Unwahrheit, um für 
---> Umkehrosmose zu werben, auf die ich an anderer Stelle 
eingehe.

Woher kommt der Zuwachs an ppm bei einem Wasserioni-
sierer, obwohl das Wasser vor der Elektrolyse doch gefiltert 
wird und dadurch Schadstoffe entfernt werden?  

In der Kathodenkammer sammeln sich Mineralien von 2 Li-
tern Wasser in 1 Liter basischem Aktivwasser. Außerdem fü-
gen manche Filter noch ---> Calcium hinzu, weil das gut für 
uns und die Pufferung des Aktivwassers ist. Deswegen sind 
es meistens mehr ppm, aber weniger Schadstoffe, die man 
im basischen Aktivwasser messen kann.

LEVITIERTES WASSER 

Anderer Ausdruck für verwirbeltes Wasser. ---> Twister
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M
MAGENSÄURE

Hendrik L.: 
Mein Heilpraktiker sagt, dass das basische Aktiv-
wasser, sobald es mit der Magensäure in Kontakt 
kommt, sofort neutralisiert wird und wirkungslos 
sei und dass durch das basische Wasser die Ma-
gensäure vermehrt produziert wird und dies dann 
in der Folge den gesamten Darm noch mehr über-
säuert. Wie sehen Sie das? 

Manche Heilpraktiker lesen die Zeitschrift „Nexus“ und sind 
diesbezüglich durch einen Artikel der australischen Pharma-
zeutin Jan ---> Roberts verunsichert, die solche Behauptun-
gen in den Raum stellt. Lesen Sie unter diesem Stichwort bitte 
näheres nach. 

Tatsache ist, dass durch das Trinken von basischem Aktiv-
wasser in dem empfohlenen pH-Bereich bis 9,5 weder der 
Magen-pH nennenswert gesenkt wird noch das pH-Fenster 
für den Wirkungsbereich von Verdauungsenzymen verlas-
sen wird. 

Es wird auch im Gegensatz zu Sang Whangs Behauptungen 
keinerlei zusätzliche Säureproduktion angekurbelt. Letzteres 
kann allerdings bei pH-Werten über 10,5  eintreten, die Sang 
Whang unverständlicherweise empfohlen hat, obwohl sie im 
Gegensatz zu basischem Aktivwasser völlig außerhalb na-
türlicher pH-Bereiche liegen, wie sie die Trinkwasserverord-
nung widerspiegelt. 

Ein sogenannter Säure-Rebound, also eine Provokati-
on der Magensäureproduktion, passiert dagegen sehr 
rasch bei längerfristiger Einnahme von mineralbasierten 
Basenpulvern.

Ein nüchterner Magen, in den basisches Wasser eintritt, re-
agiert darauf so gut wie gar nicht, sondern das Wasser glei-
tet über die die sogenannte „Magenstraße -  hinweg rasch 
durch den Pförtner in den Zwölffingerdarm, wo es weitge-
hend unvermischt mit dem Magensaft ankommt. 

Lediglich ein Teil des negativen Redoxpotentials wird an den 
Magensaft übertragen. 



276 

MATRIX-RHYTHMUS-THERAPIE

Josef N.
Als Sportler habe ich öfter mit Verletzungen der 
Skelettmuskulatur zu tun und wende mich daher 
seit Jahren an Dr. Ulrich Randoll in seinem Mün-
chener Matrix-Zentrum, wo er mich mit seinem 
Matrix-Mobil meist schnell wieder fit macht. Be-
gleitend zu seiner Behandlung bietet er seit 2008 
auch basisches Aktivwasser aus einem Wasseri-
onisierer in seiner Praxis an. Seit 2017 aber auch 
Wasserstoffwasser aus einem Booster. Wenn ich 
mir  nun selbst ein Gerät zulegen möchte, würden 
Sie mir eher zu einem Wasserionisierer oder einem 
Wasserstoffbooster raten?

Ehrlich gesagt, zu beidem, weil die Wasserstoffbooster auf-
grund ihrer Mobilität einfach unschlagbar sind. Andererseits 
haben Sie als Sportler mit größter Wahrscheinlichkeit einen 
erhöhten Anfall an Säuren, sodass ich Ihnen raten würde, 
zuhause auch einen Wasserionisierer stehen zu haben. Des-
sen basisches Wasser könnten Sie dann zum Sport in Fla-
schen mitnehmen und kurz vor dem Trinken mit Wasserstoff 
aufboosten. 

Der Booster macht das Wasser leider nicht basisch. Aber 
wenn man basisches Wasser rein gibt, behält es seinen ho-
hen pH-Wert. So machen es die meisten Athleten, die ich 
kenne.

Als Unterstützung der Matrix-Rhythmus-Therapie sind beide 
Wassersorten gleich empfehlenswert. Am besten fragen Sie 
Dr. Randoll selbst nach einer Empfehlung. Als Ihr Therapeut 
kennt er wahrscheinlich jede Muskelfaser von Ihnen besser 
als Sie selbst. 

Bei der MaRhyThe® geht es ja um die Verbesserung des Mi-
lieus, das die Muskelfasern umspült. Ich kenne kein anderes 
Verfahren, das Verspannungen effektiver und dauerhafter 
löst und suche bei entsprechenden Problemen Dr. Randoll 
selbst gern auf. Gutes Wasser zu trinken, reicht eben manch-
mal nicht aus. Man muss auch dafür sorgen, dass der Flow 
der Körperflüssigkeiten dort hin kommt, wo sie gebraucht 
werden. Dafür ist dieses einzigartige Verfahren wie kein 
zweites geeignet. Gerade die Wirkung bei Verletzungen ist 
wirklich beeindruckend. Ich könnte mir vorstellen, dass Dr. 
Randoll als Erfinder dieser international sehr erfolgreichen 
Therapie Ihnen denselben Rat gibt wie ich. Einfach fragen. 
Als einer der wenigen Ärzte, die ich kenne, nimmt er sich ja 
auch ausreichend Zeit für seine Patienten.

MIKROSIEMENS 
--> Leitwert Umrechnung von TDS ppm in Mikrosiemens/cm: 
100 TDS ppm = 156 microS/cm
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MILCH
Charlotte A.: 

Kann ich basisches Aktivwasser zum Anrühren von 
Babymilchpulver verwenden?

Im Allgemeinen dürften Babys nicht übersäuert sein und 
auch nicht sehr viel mit freien Radikalen zu kämpfen haben. 
Es scheint also nicht nötig, ihnen basisches Aktivwasser zu 
verabreichen. Dies gilt auf jeden Fall in der Stillperiode. Die 
Frage ist, was tun nach der Stillperiode? 

Die Hersteller von Babymilchpulver tun sicherlich ihr mög-
lichstes, ihre Produkte so weit wie möglich an die unschlag-
bare Original-Muttermilch anzunähern. Doch sie haben 
nicht in der Hand, mit welchem Wasser das Pulver angerührt 
wird. Frische Muttermilch hatte bei Testmessungen einen pH 
Wert von 7,5 bis 7,6 bei einem --->Redoxpotential von -56 bis 
-27 mV (CSE)

Ich fand sogar ein spezielles Baby-Wasser (Humana®) zum 
Anrühren der Babymilch, das man dafür kaufen kann, doch 
führte es bei allen in unserem Test angerührten Milchpulvern 
zu einer Verschlechterung des pH-Werts und des Redoxpo-
tentials im Vergleich zum Anrühren mit Leitungswasser (Mün-
chen). Dies kann beim Vergleich mit weniger mineralhalti-
gem Leitungswasser natürlich noch schlechter ausfallen.  

In jedem Fall lagen bei allen getesteten Babymilchpulvern  
und normalen Trinkwassersorten die pH Werte zwischen 5,9 
und 6,6 und die Redoxwerte im positiven Bereich von + 30 
mV bis +69 mV. Auch mit verschiedenen stillen Mineralwäs-
sern waren keine besseren Ergebnisse zu erzielen.
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N
NATTERER, ALFONS

Barbara R.:
In Ihrem Buch „Elektroaktivertes Wasser - eine 
Erfindung mit außergewöhnlichen Potential“ be-
schreiben Sie, dass der Münchner Ingenieur Alfons 
Natterer wohl der erste war, der bewusst und viele 
Jahre lang elektroaktiviertes Wasser hergestellt 
hat. In Ihrem Vortrag bei Youtube zeigen Sie auch 
einen Nachbau seiner 3-Kammer-Zelle, in der er 
basisches und saures, aber auch neutrales Elektro-
lytwasser hergestellt hat. Warum ist die heutige 
Wasserionisierer-Industrie - und Sie selbst offen-
bar auch - vom 3-Kammer-System auf 2-Kammer-
Systeme umgestiegen? Auch mit dem neutralen 
„Hydropuryl“ hatte Natterer doch offensichtlich 
Erfolg - und nicht jeder mag und braucht vielleicht 
ein basisches Wasser trinken.

Das ist nicht gerade leicht zu erklären und es wird daher 
eine sehr ausführliche Anwort werden. Kurz gesagt ist es 
so, dass Natterer offenbar selbst nach und nach vom neu-
tralen Hydropuryl abgekommen ist und es in seinen letzten 
Dokumenten nicht mehr direkt bewirbt. Der Grund scheint 
zu sein, dass man, wenn ein pH-neutrales Elektrolytwasser 
gewünscht wird, dies auch durch gezieltes Vermischen der 
sauren und basischen Sorte erzeugen kann.

Aber fangen wir von vorne an. Alfons Natterer lebte nach 
Informationen seines Enkels Siegfried Natterer, der mir viele 
Dokumente aus dem Nachlass seines Großvaters zur Aus-
wertung übergeben hat, von 1893 bis 1981 und wurde 88 
Jahre alt. Geboren am 18.1.1893 in Altusried kam er nach 
München, wo er 1930 über die Möglichkeit nachzudenken 
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NITRAT

Ingo K.:
Stimmt es, dass sich Nitrat nicht mit einem nor-
malen Wasserfilter, sondern nur mit einem Was-
serionisierer aus dem Trinkwasser entfernen lässt?

Nitrat kommt im Trinkwasser als Anion NO3− vor,  trägt also 
eine negative Ladung, die zusammen mit dem Nitrat wäh-
rend des Elektrolyseprozesses in einem Wasserionisierer in 
die Anodenkammer gezogen wird und sich dort anreichert. 
Entsprechend verringert sich der Nitratgehalt des Wassers in 
der Kathodenkammer, in der das basische Aktivwasser ent-
steht. Nach meinen Erfahrungswerten beträgt die dadurch 
erzielte Verringerung  des Nitratwerts im basischen Aktiv-
wassers durchschnittlich ein Drittel des Werts im ursprüngli-
chen Leitungswasser. Die üblichen Vorfiltermedien in Wasse-
rionisierern verringern den Nitratwert nicht. 

Es gibt jedoch Filterpatronen mit Ionentauscherharzen, die 
irreführenderweise als Nitratfilter verkauft werden. Unter ei-
nem Filtermedium versteht man aber in der Regel etwas, das 
Stoffe aus dem Wasser entfernt, ohne etwas anderes hinein 
zu geben. Getauscht wird durch das Harz ein Nitrat-Anion 
gegen ein Chlorid-Anion. Statt Nitrat kommt also Chlorid ins 
Wasser. Das ist im Trinkwasser nicht unbedingt erwünscht, 

unterliegt aber im Wasserionisierer wegen seiner negativen 
Ladung Cl- denselben Gesetzen wie alle Anionen, das heißt, 
es hält sich vor allem in der Anodenkammer mit dem sauren 
Wasser auf, das durch das Chlorid auch eine höhere Desin-
fektionswirkung bekommt als mit dem Nitrat.

Bei einem bedenklichen Nitratgehalt (der offizielle Grenz-
wert liegt bei 50 mg/l) könnte man also an die Vorschaltung 
eines solchen Ionentauscherharzes denken, da der Grenz-
wert vielen Kritikern als viel zu hoch gilt.

Warum werden solche Patronen aber bisher nicht für Was-
serionisierer angeboten, sondern müssten extern in die Was-
serzuleitung eingebaut werden? 

Nitrat selbst, als wichtiger Nährstoff für Pflanzenwachstum, 
kommt im Trinkwasser in der Regel nicht in gesundheitsge-
fährdenden Mengen vor. Da es seit Urzeiten ein zentraler 
Bestandteil von Düngemitteln ist, weisen fast alle pflanzli-
chen Nahrungsmittel einen hohen Nitratgehalt von bis zu 
4000 mg/kg auf. Wenn Sie zum Beispiel einen großen Ret-
tich (2000 mg Nitrat/kg) verspeisen, nehmen Sie eine Nitrat-
menge zu sich, die 40 Litern Trinkwasser entsprechen würde, 
das mit dem maximal zulässigen Trinkwassergehalt von 50 
mg belastet ist.

Immerhin gibt das Bayerische Landesamt für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit einen Anteil von 26,3  Prozent an, 
mit dem das Trinkwasser bei einem durchschnittlichen Deut-
schen an der täglichen Nitrataufnahme beteiligt ist. Gemüse 
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dass das Wasser auch andere Stoffe aus der landwirtschaft-
lichen Schadstoffwelt enthält, etwa Hormone, Antibiotika, 
Herbizide, Pestizide etc., die nicht in jeder Trinkwasserana-
lyse dargestellt oder untersucht werden.

Diese Schadstoffe sind das eigentliche und viel wichtigere 
Ziel der verschiedenen Aktivkohlefilter, die in Wasserionisie-
rern als Wechselpatronen eingebaut werden. 

Anders in der EU, wo Nitrat-Elimierung das beherrschende 
Thema der Trinkwasserpolitik ist, gibt es in den USA sogar 
nach einigen aufsehenerregenden Studien sogar eine Fir-
ma, die künstlich mit Nitrat versetztes Wasserstoffwasser 
als gesund anpreist und in Dosen verkauft. Ich habe es ge-
kostet und sofort ausgespuckt, weil es mir nicht schmeckte.

Da lese ich gerne, was das deutsche Bundesamt für Risi-
kobewertung darüber schreibt: „Einige Autoren erheben 
Nitrat sogar in den Stand eines Nährstoffes. Sie führen die 
dem Gemüse- und Obstverzehr zugeschriebenen positiven 
Effekte wie Verminderung des Risikos für Herz- Kreislaufer-
krankungen auf das Nitrat zurück, welches in diesen Lebens-
mitteln in vergleichsweise großen Mengen vorkommen kann. 
Nach Ansicht des BfR ist diese Hypothese aber nicht belegt, 
da aktuell nicht geklärt ist, welche der im Gemüse vorhan-
denen Inhaltsstoffe für die beschriebenen positiven Effekte 
verantwortlich sind, da Nitrat in Gemüse im Verbund mit ei-
ner Vielzahl sekundärer Pflanzeninhaltsstoffen vorkommt.“ 

Manchmal haben Behörden vielleicht recht.

NORDENAU

Klaus B.:
Ich habe gelesen, dass das Heilwasser aus dem 
Nordenauer Stollen in Flaschen bis nach Korea 
verkauft wird. Das spricht doch für seine Halt-
barkeit. Wenn es also eine natürliche Quelle für 
Aktivwasser in Deutschland gibt, wozu soll man 
sich einen Wasserionisierer kaufen, der das ganze 
technisch herstellt?

In Deutschland wird das Nordenauer Stollenwasser nicht 
als Heilwasser verkauft, denn selbst der Stollenbesitzer be-
hauptet nicht, dass es sich um ein Heilwasser handelt. Wenn 
man ein Ticket für einen Stollenaufenthalt löst, kann man 
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ORGANISCHE MINERALIEN

Siehe auch  ---> Calcium

Chantal F.: 
Ich habe mir einen Wasserionisierer gekauft 
und bin sehr angetan von dem Geschmack des 
Wassers. Bisher habe ich immer noch eine Kom-
binationstablette mit organischen Mineralien 
geschluckt. Soll ich das weiterhin tun?

Grundsätzlich gibt es keine organischen Mineralien, da die-
se von ihren chemischen Eigenschaften her anorganischer 
Natur sind und es auch bleiben. Was viele damit meinen, 
ist Calcium in Milch, Magnesium in Gemüse, Kalium in Kar-
toffeln sei leichter aufnehmbar als aus Trinkwasser. Diese 
lebenswichtigen Mineralien kommen aber in die Kuh, ins 
Gemüse und in die Kartoffel auch nur über ihre Wasserlös-
lichkeit. Am leichtesten sind Mineralien also gleich direkt 
aus dem Wasser aufnehmbar, weil wir sie dann nicht aus 
dem Speisebrei durch Verdauung herauslösen müssen.

Mineraltabletten werden zur Geschmacksverbesserung von 
der Industrie oft angesäuert und verlieren dadurch ihre ba-
sische Wirkung, werden sogar selbst zum Sauermacher, wie 
das Beispiel mit dem Messungsbild einer einer Calciumtab-
lette zeigt. pH-Verlust von 7,44 auf 4,72 durch eine Tablette! 

Zwischen Wasser und Wasser gibt es aber Unterschiede, 
von denen das ---> Redoxpotential eine besonders wichtige 
Rolle spielt. Das Redoxpotential von basischem Aktivwasser 
ist dem von Blut am ähnlichsten. Daher gehe ich davon aus, 
dass Mineralien, die in basischem Aktivwasser gelöst sind, 
ebenfalls leichter aufgenommen werden können, weil kein 
Potentialunterschied überwunden werden muss.

ORP (OXIDATIONSREDUKTIONSPOTEN-
TIAL) 
--> Redoxpotential
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P
PH-BOOSTER 
---> Chemische Wasserionisierung      --> Basenkonzentrate

PH-WERT TRINKEMPFEHLUNG

Yesim D.: 
Ich bin irritiert, ob ich das richtige Wasser trinke, 
weil Ihre Aussage eine andere ist als die des Her-
stellers. Es hieß damals, man beginnt mit Stufe 1 
und nach einigen Wochen geht man auf Stufe 2, 
später auf Stufe 3. Stufe 4 soll nur für Kochwasser 
benutzt werden.

Womit Sie beginnen, hängt weniger von der gewählten Stu-
fe, sondern von Ihrem Geschmack ab. Es sei denn, Ihr Arzt 
oder Heilpraktiker empfiehlt Ihnen ausdrücklich etwas ande-
res. Die Stufe ist auch nie der Maßstab, es sei denn, ein kom-
petenter Fachmann hat den Wasserionisierer einschließlich 
des Wasserdurchflusses richtig auf Ihr Wasser eingeregelt. 

Um Ihnen die Lage zu verdeutlichen hier ein Beispiel: Wenn 
Sie Ihr Gerät in Aachen bei einem Durchfluss von 2 Litern/
Minute auf Stufe 3 einstellen, kommt basisches Aktivwas-
ser mit pH 10 heraus. Wenn Sie dasselbe in Würzburg tun, 
kommt etwa pH 8,1 heraus. Das Ergebnis ist immer abhän-
gig vom Ausgangswasser, vom Wasserfluss und von der 
gewählten Stufe.

Aus diesem Grund sind die von manchen Herstellern neben 
den Bedientasten angebrachten Bildsymbole wie Kochtöp-
fe, Trinkglas, Teigschüssel etc. absolut irreführend, denn 
ausschließlich der tatsächlich erzielte pH-Wert gibt über den 
Verwendungszweck des Wassers Auskunft. 

Da die meisten Hersteller sich nicht um den europäischen 
Markt kümmern, sind diese störenden Bildchen, die auf ja-
panische und koreanische Weichwasserverhältnisse abge-
stimmt sind, ein absolutes Ärgernis und Kundenverdummung.
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Um wirklich zu wissen, was aus dem Wasserionisierer kommt 
sind die mitgelieferten Indikatortropfen zur --->pH-Messung 
ein sehr wichtiges Utensil nach der Erstmontage. Sie können 
damit ermitteln, wie Ihr Wasser bei welcher Stufe und bei 
welchem Durchfluss auf das Gerät reagiert.

Für die Elektrolyse von Trinkwasser wird allgemein ein 
Ziel-Wert zwischen pH 8,5 und 9,5 empfohlen. In der Regel 
liegt normales Trinkwasser bei ca. pH 7,5. Wenn Sie es auf 
pH 8,5 anheben ist es 10 x basischer (10 x mehr OH--Ionen), 
bei pH 9,5 ist es 100 x basischer. Sie sehen also schon, dass 
1 pH Unterschied einen riesigen Unterschied macht und soll-
ten daher versuchen, so schnell wie möglich pH 9,5 zu errei-
chen, wenn das Wasser etwas bewirken soll.

Manchmal hat aber das Leitungswasser nur pH 6,5 oder 
bereits pH 8,5. Das gibt es in manchen Gegenden durch-
aus, doch liegt das an der mineralischen Zusammensetzung 
und nicht an der Wasserionisierung. 

Deshalb sollten Sie gleichzeitig immer Ihr Leitungswasser 
zum Vergleich mit den Tropfen messen. 90 Prozent der Leute 
sind begeistert, wenn Sie gleich am Anfang 2 Farbstufen 
über dem bisher getrunkenen Wasser trinken. 10 % sind 
sensibler und trinken am Anfang lieber nur 1 Farbstufe Un-
terschied. Lassen Sie am Anfang Ihren Geschmackssinn ent-
scheiden, wo Sie beginnen. Aber trinken Sie ohne ärztliche 
Empfehlung niemals Aktivwasser über pH 9,5, weil dies nicht 
als Trinkwasser geeignet ist.

PIMAG WASSER

Thomas N. : 
Auf einer Gesundheitsmesse hat mir jemand ge-
sagt, basisches Aktivwasser sei Schnee von Ge-
stern. Die neueste Errungenschaft mit viel mehr 
Sauerstoff sei Pimag Wasser. Ich habe aber den 
Unterschied nicht verstanden. Was meinen Sie?

Nach den Herstellerpublikationen ist das eine Art Wasser-
wirbler, dessen Wirkung noch durch Permanentmagneten 
erhöht werden soll. Dadurch nimmt es vorübergehend etwas 
mehr Sauerstoff aus der Luft auf, Wenn derart verwirbeltes, 
magnetisch ausgerichtetes Wasser durch ein Mineralsalz 
geleitet wird, nimmt es einige dieser Mineralsalze auf. Den-
selben Effekt können Sie auch erreichen, wenn Sie ein Mi-
neralpulver mit einem Rührfix, einem Pürierstab oder einem 
Haushaltsmixer ins Wasser wirbeln. 

In der Elektrolysezelle eines Wasserionisierers wird Wasser 
durch stärkere elektromagnetische Kräfte verwirbelt und 
durch selektive Membranen gedrückt. Dabei werden, und 
das ist das Wichtige, die positiven von den negativen Ionen 
getrennt. Dadurch kommt es zu einer Anreicherung der basi-
schen Mineralien in der Kationenkammer bei gleichzeitigem 
Entzug der sauren Anionen. 
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Zusätzlich entsteht ein Überschuss an OH--Ionen. Dadurch 
errechnet sich auch ein Gewinn an molekular gebundenen 
Sauerstoffatomen (weil OH- Ionen einfach kleiner sind als 
Wassermoleküle und deshalb mehr davon hineinpassen). 

Man kann darüber streiten, ob der Überschuss an gasför-
migem Sauerstoff im Pimag-Wasser durch das Verwirbeln 
mit Luft wertvoller ist als das Mehr an gebundenen Sauer-
stoffatomen. Ein Aquarienbesitzer wird vielleicht das Pimag-
Wasser bevorzugen. Aber wir Menschen atmen nicht durch 
Kiemen.

Viel wichtiger beim „Schnee von Gestern“ Ihres PIMAG 
Verkäufers ist, dass die heutige Botschaft der Wasserwis-
senschaft lautet:  Entscheidend ist der Gehalt an gelöstem 
Wasserstoffgas. Mithilfe dieses Gases im Wasser hat sich 
einstmals das erste Leben auf unserem Planeten entwickelt. 
Und Wasserionisierer lösen Wasserstoff im Wasser und 
entfernen das oxidierende Sauerstoffgas. 

All dies kann Pimag-Wasser nicht. Insofern sehe ich keinen 
neuen Schnee in dieser Erfindung, sondern nur überholtes 
Wasserwissen. 

POLLACK, GERALD

Irmtraud A.: Es ist zwar ziemlich teuer, sich fla-
schenweise basisches Gletscherwasser 938 oder 
ICEIS schicken zu lassen, aber ich finde das zum 
Ausprobieren erst mal viel günstiger als mir einen 
Wasserionisierer anzuschaffen. Außerdem soll dies 
einen hohen Anteil an hexagonalem EZ-Wasser 
enthalten, das ja nach den Forschungen von Prof. 
Pollack physiologisch sehr wichtig ist. Ist denn im 
basischen Aktivwasser aus einem Wasserionisierer 
auch so viel EZ-Wasser?

Ich denke mal, dass mehr EZ-Wasser drin ist. Denn auch als 
Kationen gelöste Mineralien sind hydrophil und werden da-
her von Exklusionszonen Wasser umkreist. Und in basischem 
Aktivwasser sind immer mehr Kationen als in dem sehr mi-
neralarmen Gletscherwasser (ca. 50 mg /L) aus Grönland.

Bitte muten Sie mir nicht zu, mir dieses von einem geschäfts-
tüchtigen Mediziner beworbene Wasser aus dem fernen 
Grönland schicken zu lassen. Das geht schon aus Gründen 
meines Umweltgewissens nicht. Wenn ich dann auch noch 
von diesem Dr. Manfred Doepp auf der Quantisana Websi-
te über dieses Wasser lese: „Da es aus der Unterseite eines 
Gletschers stammt, der sich vor ca. 110.000 Jahren begann 
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Wortes in der Luft zerrissen worden. Prof. Martin Chaplin 
von der South Bank Universität in London schreibt dazu auf 
seiner Website, die als das weltweit führende Nachschla-
gewerk für die Wissenschaft vom Wasser gelten kann, in 
einer unter Professoren seltenen Offenheit: 

„Meine Schlussfolgerung ist, dass die von Pollack vorge-
schlagene Struktur für EZ-Wasser Unsinn ist, aber die Exis-
tenz des EZ- Wassers erwiesen ist, jedoch eine andere Struk-
tur aufweisen muss als die von Pollack vorgeschlagene.“ 

„Pollack ignoriert viele gängige grundlegende und all-
gemein anerkannte wissenschaftliche Konzepte, um eine 
Struktur ohne theoretische, thermodynamische oder ex-
perimentelle Gründe für seine Bildung zu erfinden, selbst 
nachdem er darauf hingewiesen worden war. 

Quantenchemische Berechnungen zeigen, dass Pollacks 
Struktur für EZ instabil wäre. Sie würde mit großer Ener-
giefreisetzung, die die von chemischen Sprengstoffen 
übertrifft, sofort zerfallen.“

Quelle: http://www1.lsbu.ac.uk/water/polywater.html 

Chaplin liefert auch noch eine schlüssige Erklärung der von 
Pollack beobachteten Phänomene aufgrund der klassischen 
Wasserwissenschaft. Ich fühle mich ein bisschen erinnert an 
die Sowjetforscher, die auch glaubten, mit dem Elektrolyt-
wasser gäbe es eine neue chemische Fachrichtung. Ne!

Q
Q-WATER

Robin L.: Wäre Q-Water etwas für den europä-
ischen Trinkwassermarkt?

Q-Water ist eine kalifornische Firma, die Zapfanlagen für die 
Gastronomie anbietet, die Leitungswasser filtrieren und an-
schließend die Wahl lassen, ob man stilles Wasser abzapft 
oder es noch mit Kohlensäure aufsprudelt.

Das würde bei vielen umweltbewussten Menschen in Eu-
ropa gut ankommen, weil es den für die Umwelt absolut 
schädlichen Flaschenwasserzyklus beenden würde. Milli-
arden Kubikmeter Abgase, aggressive Spülmittel beim Fla-
schenwaschen, kaputte Wirbelsäulen und Kniegelenke, die 
durch den Flaschentransport entstehen, könnten verhindert 
werden, wenn das nicht nur in der Gastronomie, sondern in 
jedem Haushalt selbstverständlich wäre.

Bekanntlich halte ich CO
2
-versetztes Wasser für eine Dro-

ge. Das giftige Gas ist ein Betäubungsmittel, das wir auch 
Schlachthöfen einsetzen. Und natürlich schadet der CO

2 
Gehalt auch dem Klima. Aber die CO

2
 - Patrone ließe sich 

ja auch durch eine Wasserstoffpatrone ersetzen und würde 
das Wasser sicher gesundheitlich besser machen.
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R
REDOXPOTENTIAL

Armin K.:
Wozu muss man eigentlich das Redoxpotential des 
basischen Aktivwassers noch messen, wenn man 
bereits den pH-Wert ermittelt hat? Es gibt doch 
die Nernst-Gleichung zur Umrechnung?

Das Redoxpotential oder auch ORP (Oxidations-Reduktions-
Potential) in Millivolt gegenüber einer Referenzelektrode 
(--->Redoxmessung) ist ein Maß für die Bereitschaft einer 
wässrigen Lösung, Elektronen anzuziehen (+mV) oder abzu-
geben (-mV). Eine solche Redoxreaktion findet auch an der 
Messelektrode statt, die entweder oxidiert oder reduziert 
wird, was uns dann als mV-Wert angezeigt wird.

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die früher als 
wichtig angesehene ORP-Messung für die Beurteilung von 
Aktivwasser unbrauchbar und veraltet ist. Denn bei der ge-
sundheitlichen Wirkung von Aktivwasser geht es fast nur 
um den Gehalt an gelöstem Wasserstoffgas, das für das 
ungewöhnlich niedrige Redoxpoential dieses Wassers ver-

antwortlich ist. Den gelösten Wasserstoff kann man aber 
nur unter idealen Laborbedingungen und in Reinstwasser 
über Nernst-Gleichung über einen gemessenen Redoxwert 
ermitteln. 

Ich selbst messe nur noch bei Lebensmitteln Redoxpoten-
tiale, die sich nicht mit den üblichen Messmethoden für 
Wasserstoff --> H2 blue Kit messen lassen. Denn man sieht 
Redoxwerten unter - 207 mV (CSE) gegenüber dem Durch-
schnittswert solcher Lebensmittel immerhin, dass Wasserstoff  
darin gelöst vorhanden sein muss. 

die genauen Zusammenhänge dazu auszuführen, würde 
den Rahmen dieses Buches sprengen. Ich verweise hier wie-
der mal auf die Abhandlung meines Freundes Randy Shar-
pe, die hier in deutscher Übersetzung zum Herunterladen 
bereit steht.

Außer dem Redoxpotential Eh wird in der Wasseranalytik 
noch der rH-Wert ermittelt. Hierzu schreibt die Universität 
Erlangen: (http://www.angewandte-geologie.geol.uni-er-
langen.de/paramete.htm) : „Dieser ist ein pH-Wert-unab-
hängiges Kriterium für das Redoxvermögen einer Wasser-
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RELAXATIONSZEIT

Johannes R.: 
Wie lange kann ich das basische Aktivwasser 
trinken? Wie lange ist es aktiv? Wann verliert es 
seinen Nutzen?

Diese Frage betrifft die Dauer der Relaxationszeit, die als 
einer der Kernbegriffe für elektroaktiviertes Wasser gelten 
kann. Es geht dabei um den Zeitraum, in welchem basisches 
Aktivwasser sein negatives Redoxpotential behält, das über-
wiegend auf gelöstem Wasserstoff gründet. Nach Ablauf 
der Relaxationszeit ist es nur noch basisches Wasser, kein 
Aktivwasser mehr. Im Durchschnitt kann man mit einer Hal-
wertszeit (=Zeit in der noch die Hälfte vorhanden ist) von 3 
Stunden rechnen, wenn das Wasser offen in der Atmosphä-
re herum steht.

Zurückgehend auf die Forscher Prilutsky und Bakhir (Elec-
trochemically activated water:anomalous properties, me-
chanism of biological action, Moskau 1997) verstand man 
unter Relaxationszeit den Zeitraum, in dem sich ein außerge-
wöhnlich niedriges Redoxpotential im basischen Aktivwasser 
messen lässt. Das ist von Ort zu Ort, von Wasser zu Wasser, 
in jeder Klimasituation verschieden. Entsprechend schwer ist 
es vorhersehbar. 

Letztlich kommt man um eine empirische Messung nicht 
herum. 

Basisches Aktivwasser hat gegenüber saurem Aktivwasser, 
das unter günstigen Umständen jahrelang hält, eine sehr 
geringe Relaxationszeit von wenigen Minuten bis zu einigen 
Tagen. Dies ist ein sogenannter metastabiler Zustand. Zu 
diesem Indexparameter tragen Hydroxid-Ionen und Was-
serstoffgehalt direkt bei. Auch die Art und Menge der Katio-
nen spielt eine Rolle.  

Flüchtigster Parameter sind die an der Kathode entstehen-
den H-Atome, deren antioxidative Fähigkeit  man beispiels-
weise durch die Reduktion von Wolframtrioxid nachweisen 
kann. Wasserstoffatome vereinigen sich sehr schnell zu  H

2 
 

- molekularem Wasserstoff - Wasserstoffgas. Beide sind sehr 
starke Antioxidantien. 

Seit im Jahr 1997 Sanetaka Shirahata (Shirahata et. al., Elect-
rolyzed reduced water scavenges active oxygen species and 
protects DNA from oxidative damage. Biochem. Biophys. 
Res. Commun., 234, 269174, 1997. ) auch atomaren Wasser-
stoff dauerhaft in Aktivwasser entdeckt hat und den Nach-
weis führte, dass er auf DNA-Ebene vor Oxidation durch 
freie Radikale schützt, haben sich verschiedene Hypothesen 
darüber entwickelt, wo und wie lange diese Wasserstoffa-
tome „parken“, bevor sie sich zu Wasserstoffgas vereinigen. 
Dietmar Ferger beispielsweise vertritt die merkwürdige Hy-
pothese der sogenannten basischen Nano-Mineralkolloide. 
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Gefäß	           		  Verlust negatives ORP in Prozent nach 19 
Std.

Thermos-Stahlflasche 1 Liter			   3,77

Blauglas-Flasche dickwandig 2 Liter		  5,48

Thermos-Stahlflasche 0,5 Liter			  5,86

Coca-Cola-Flasche PET 1,15 Liter		  23,05

Miron Violettglas 1 Liter			   23,73

Braunglas Apotheker 1 Liter			   27,46

Alu-Sportflasche (Innenbeschichtet)		  29,83

Tritan 1 Liter				    37,29

Polycarbonat 1 Liter				   41,36

Kristallglaskaraffe, offen	 2 Liter	          	 98.57	 	
	

Fazit: (Immer nach dem Öffnen einer geschlossenen prall ge-
füllten Flasche): Größter Nutzen beim Sofort-Trinken. Gro-
ßer Nutzen innerhalb der ersten 3 Stunden. Hoher Nutzen 
bis 36 Stunden. Guter Nutzen bis 48 Stunden. Danach hat 
sich das Wasser meist elektrochemisch normalisiert, fällt Mi-
neralien aus und wird weicher.  

RH-WERT
--> Redoxpotential

ROBERTS, JAN

Michael R.: 
In der Zeitschrift Nexus-Magazin Ausg. 19  schreibt 
Jan Roberts, dass der Konsum basischen Wassers 
Gesundheitsprobleme verursacht. Ist das wahr?

Der von Ihnen angeführte Artikel der australischen Pharma-
zeutin Jan Roberts aus dem Jahr 2008 trägt den Titel: Ist ba-
sisches Wasser gesund - ein Blick hinter die Kulissen. 

Er wird gerne von Gegnern des basischen  Aktivwassers zi-
tiert, wie dem selbsternannten „Zentrum der Gesundheit“, zu 
dessen Bewertung ich auf den Artikel „Scharlatane im Netz“ 
von Johannes Kaufmann verweisen möchte. https://www.sa-
lonkolumnisten.com/scharlatane-im-netz/

Der Artikel von Frau Roberts war schon vorher auf Englisch 
im Informed Voice Magazine erschienen und hat die Was-
serionisiererbranche ziemlich überrascht, weil es der erste 
massive Angriff von pharmazeutischer Seite auf diese Tech-
nologie war. 

Sofort wurde recherchiert, dass Frau Roberts für einen Fil-
tervertrieb tätig war und daher im basischen Wasser ein 
Konkurrenzprodukt sehen musste, eine Interessenlage, die 
sie verschwiegen hatte. Dennoch lohnt es sich, sich mit ihren 
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RUSSISCHE FORSCHUNG

Philipp B.:
Man liest manchmal über die „geheime Sowjet-
forschung“ über Aktivwasser. Stimmt es, dass die 
Russen damit einen Atomangriff der Amerikaner 
überleben wollten?

Noch heute sind die Russen stolz auf Vassiliy Petrov und fei-
ern sich als die bahnbrechenden Erfinder der Diaphragma-
Elektrolyse - Da spricht wirklich nichts dagegen. Es war ein 
geniale Idee, die die Welt vorangebracht hat, auch wenn sie 
den Erfinder selbst nach dem Jahr 1802 nicht so sehr inter-
essiert hat. 

Vitold Bakhir, der Entdecker des anormalen Redoxpoten-
tials von elektroaktiviertem Wasser in der usbekischen 
Wüste ist wirklich einer meiner größten Helden in der 
Wasserforschung des 20. Jahrhunderts. 

Aber er hat sich überschätzt, als er ein neues Fachgebiet der 
Chemie einläuten wollte, ebenso wie seine russischen Kol-
legen, die das Poly-Water gefunden haben wollten. Es lässt 
sich einfacher erklären! Um es kurz zu machen. Die Theorie 
stimmt einfach nicht. Wir wissen heute, dass der gelöste mo-
lekulare Wasserstoff alle Phänomene erklärt. Bakhir auch.

Ich habe nur eine Forscherin aus der Usbekistan-Zeit der 
russischen Geheimforschung, die Ärztin Dina Gitelman 
(verheirated als Dina Aschbach), kennengelernt, die sich 
aber darüber in Schweigen hüllte. In Ihren deutschen Veröf-
fentlichungen brillierte sie nicht gerade mit tiefem Verständ-
nis der neueren Erkenntnisse. Schlimmster Fehler: Sie ver-
wechselte Bakhirs Berechnungen zum Redoxpotential des 
menschlichen Blutes und drehte die Verhätltnisse zwischen 
arteriellem Blut und vernösem Blut einfach um. Das zeugt 
von einem fundamentalen Unverständnis. 

Denn selbstverständlich ist das sauerstoffreiche arterielle 
Blut in seinem Redoxpotential deutlich höher als das ve-
nöse und nicht umgekehrt, wie Aschbach auch heute noch 
im Internet publiziert, obwohl ich sie auf den gravieren-
den Fehler aufmerksam gemacht habe.

Vitold Bakhir und ist inzwischen Chef einer großen Firma 
und Professor an einem riesigen Wasserforschungsinstitut in 
Moskau. 

Bakhir entwickelte Anfang der 70er Jahre ein basisches 
Aktivwasser zur Verbesserung von Bohrflüssigkeit für Erd-
gasbohrungen in Usbekistan. Da die Arbeiter an den Bohr-
türmen weniger unter Sonnenbrand litten, wenn sie in dem 
Bakhir-Wasser badeten, untersuchte man die Schutzwirkung 
des basischen Elektrolytwassers bei Strahlenschäden aller 
Art und stellte fest: Es wirkt und ist kostengünstig. Es war die 
Zeit des kalten Krieges, der Atomkrieg mit unermesslichen 
Strahlenschäden war eine reale Bedrohung - also kamen 
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vielleicht deshalb die Akten mit dem Stempel „streng ge-
heim“ unter Verschluss. Erst 1981 drangen erste Nachrichten 
über die umfangreiche Forschung an die Öffentlichkeit. Da-
raus entwickelte sich die umfangreichste und finanziell am 
besten ausgestattete Aktivwasserforschung, die es heute 
noch in Russland und einigen GUS-Staaten gibt. 

Nach der Wende haben sich aber die russischen Forscher 
international vernetzt, und es gibt wohl kaum noch Geheim-
nisse über die weltweit wirklich umfangreichste Forschung 
zum Aktivwasser. Dennoch sind immer noch viele Dokumen-
te nur in russischer Sprache veröffentlicht. 

Eine vorzügliche Enzyklopädie dieser Literatur hat der be-
deutende russische Wasserforscher V. G. Shironosow zu-
sammengestellt. Man muss sich angesichts dieser intensiven 
Forschung über Jahrzehnte nicht wundern, dass Wasserio-
nisierer in den GUS-Staaten eine selbstverständliche Ware 
sind, die es in manchen Supermärkten zum mitnehmen gibt. 

Russische Bücher über dieses Thema haben schwindelerre-
gende Auflagen und die Worte „Lebendiges Wasser“ und 
„Totes Wasser“ sind längst Bestandteil der „Volksmedizin“.

--> Landwirtschaft

S
SAUERWASSER

André H.: 
Mein aktiviertes Sauerwasser wird nicht wirklich 
sauer, wenn ich meinen Wasserionisierer auf 
„Acidic“ stelle. Wenn ich aber das saure Wasser 
aus dem Abwasserschlauch während der Basen-
wasserproduktion entnehme, ist es wenigstens ein 
bisschen sauer. Woran liegt das?

In mitteleurpäischem Leitungswasser ist meist aufgrund des 
Kalk-Kohlensäuregleichgewichts viel Kohlendioxid, also ein 
Gas, im Wasser gelöst. In anderen Regionen sind mehr An-
ionen gelöst, die das abgetrennte Anodenwasser wirklich 
sauer machen können. Bei uns steigt der pH-Wert im basi-
schen Wasser oft nur durch Ausgasung. Dadurch kippt das 
Kalk-Kohlensäuregleichgewicht, und Kalk fällt aus während 
im sauren Bereich scheinbar nichts passiert. 

Deswegen sind all die aus den Weichwassergebieten Ost-
asiens stammenden Aussagen über „saures Wasser“ bei uns 
meist nicht zutreffend. Der pH-Wert des Wassers eines Ioni-
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siereres steigt zwar im basischen Bereich deutlich an, aber 
im sauren Bereich gibt es meist keine so große Verschiebung 
nach unten. 

Bei normalen Haushalts-Ionisierern gilt in unseren Breiten: 
Am häufigsten sind bei uns Sauerwasser-pHs von 6-7, selten 
unter pH 5. Ignorieren Sie einfach die auf anderen Wasser-
sorten basierenden Anzeigen der aus Asien stammenden 
Geräte. Messen Sie einfach mit den pH-Tropfen nach, was 
wirklich herauskommt.

Trotzdem ist das auch nur leicht saure Wasser gut zur Haut- 
und Haarpflege, sowie zum Pflanzengießen geeignet, weil 
es mehr Sauerstoff enthält, der in der äußerlichen Wasser-
anwendung sinnvoller ist, weil er sich nicht so leicht verflüch-
tigt wie der Wasserstoff des basischen Aktivwassers und 
auch gut in das pH-Fenster der Haut passt, weshalb man 
das mild-saure Wasser auch „Beauty-Wasser“ nent.

Aufgrund dieses O
2
 -Gehalts bringt gerade ein nur leicht 

saures Wasser zwischen pH 5 - 6,9 Vorteile bei der äußerli-
chen Pflege von Haut, Haar, Tieren und Pflanzen.

SPEICHELTEST

Walter J.: 
Kann man durch einen Speicheltest wirklich eine 
Übersäuerung feststellen?

Nein. Dazu bedarf es umfangreicherer, aber auch kostenin-
tensiverer Tests. Aber der Speicheltest hat sich als guter In-
dex erwiesen, um richtige Übersäuerungstests wie Blutgas-
analyse, Vitalblutanalyse, Nierenausscheidung, Haut-pH, 
Haarmineralanalyse etc. zu veranlassen. 

Der Mundspeichel nährt sich in seiner Masse überwiegend 
aus extrazellulärer Flüssigkeit. Er ist daher ein guter Indikator 
für diese. Er ist nicht zu verwechseln mit dem Mundinhalt, der 
oft durch Nahrung, Getränke, Kaugummi, Zahnpasta oder 
Kariesbakterien Messwerte ohne Aussagekraft produziert. 
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Gemessen werden muss frischer, stimulierter Speichel, der 
aus der Speicheldrüse unterhalb der Zunge kommt. Ein 
Speichelwert von pH 7 ist noch tolerabel. Ich sehe einen 
Wert unter pH 6,5 als Interventionsschwelle für Entsäue-
rungsmaßnahmen an. 

STAGNATIONSWASSER

Heinz O: 
Wir haben einen Wasserionisierer mit Flow-Chan-
ge-System, wo man sofort basisches Aktivwasser 
entnehmen kann. Leider kommt es erst mal warm 
aus dem Gerät. Ich will das Wasser also erst mal 
laufen lassen, bis es kühl aus der Leitung kommt. 
Soll ich dazu den Netzstecker ziehen, oder kann 
ich die Ionisation schon vorher laufen lassen?

Sie sollten das abgestandene Wasser aus der Leitung mög-
lichst ablaufen lassen, bis es kühl heraus kommt. Denn Sta-
gnationswasser kann  mehr Schadstoffe aus dem Leitungs-
system enthalten. Ob Sie dabei den Netzstecker ziehen oder 
einfach 1 Minute warten, ist lediglich eine ökologische und 
ökonomische Frage, weil Sie möglicherweise ein kleines 
bisschen Strom verschwenden. Zur „Wasserverschwendung“ 
von 1-2 Litern rate ich Ihnen dennoch. Sie können das Sta-
gnationswasser ja zum Waschen oder für die Blumen auf-
fangen. Haustieren würde ich es auch nicht zumuten. Das 
ist falscher Geiz. Mit einer Toilettenspülung verbrauchen Sie 
4-9 Liter Wasser. Warum sollten Sie sich nicht das optimal 
aufbereitete Leistungswasser durch „Verschwendung „ von 
1-3 Litern gönnen? 
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Warmes Stagnationswasser sollte also besser ablaufen. 
Aber wie lange? Das kommt ganz auf die jeweilige Wohnsi-
tuation an, ob man beispielsweise im 1. oder 5. OG wohnt. 
Man kann das Frischwasser daran erkennen, dass es merk-
lich kühler ist als das Stagnationswasser. Also einfach den 
Finger unter den Wasserhahn halten. 

Eine weitere Möglichkeit, das Stagnationswasser zu reduzie-
ren, ist es, morgens zuerst zu duschen oder die Toilettenspü-
lung zu betätigen. Möchte man anschließend in der Küche 
Wasser durch den Wasserionisierer laufen lassen, muss das 
Wasser nur noch ganz kurz ablaufen - so wird man dann 
auch das Stagnationswasser los, das noch in der Verbin-
dungsleitung steht. Auch hier erkennt man das frische Was-
ser daran, dass es kühler ist.

T
TÖTH, EWALD

Sylvia S.: 
Per Email erhielt ich einen Bericht von Dr. med. 
Ewald Töth, den ich  im weiter verteilen soll. Er 
stellt eine scharfe Kritik am Konzept des basischen 
Aktivwassers dar. Titel: „Die Wirkungsweise von 
Geräten zur Wasserionisierung und die möglichen 
Auswirkungen von gefiltertem elektrolytisch re-
duziertem Wasser im menschlichen Körper.“  Was 
denken Sie darüber?

Dies ist nun meines Wissens nach der erste deutschsprachige 
Arzt mit einer Stellungnahme gegen basisches Aktivwasser. 
Daher gehe ich auch darauf ausführlicher ein, auch wenn es 
dadurch zu Wiederholungen kommt. 

Dr. Töth tritt schon seit längerem als Anbieter von zahlrei-
chen Basenpräparaten auf. Im Internet gibt es auch eine 
Broschüre mit dem Titel „Die ganzheitliche Basenkur nach 
Dr. Töth“, die herausgegeben wird von der „Wissenschaft-
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Töth versucht es erst gar nicht mit einer Erklärung seiner 
Aussagen und vollendet seinen Wasserzauber mit dem Satz: 
„Granderwasser und viele andere Wasseraufbereitungsver-
fahren versuchen, dem Wasser positive Informationen zu 
verleihen. Dass dies funktioniert, ist nachgewiesen.“ 

Tatsächlich ist vor letztinstanzlichen Gerichten festgestellt 
worden, dass ---> Granderwasser keinerlei nachgewiesene 
Veränderungen gegenüber dem nicht begranderten Wasser 
zeigt. Die kommerzielle Behauptung, es gebe solche Verän-
derungen, ist in vielen Ländern inzwischen sogar von Straf-
verfolgung bedroht.

Bei Wasserionisierern ist die Verwendung von Vorfiltern nicht 
unbedingt notwendig, wenn absolut schadstofffreies Was-
ser verfügbar ist.. Dies ist aber nur an wenigen Orten der 
Welt der Fall, sodass Vorfilter unbedingt zu empfehlen sind.  
Ein Filter ist nur dann gefährlich, wenn er die gesammelten 
Schadstoffe wieder frei gibt, weil er verbraucht ist. Ein nicht 
ordnungsgemäß betriebener Filter stellt tatsächlich ein Risiko 
dar. 

Das Gerede über „Informationen“ dagegen sollte man auf 
Esoterikmessen belassen. Wasser rauscht, Bäche murmeln, 
reden tun sie nur in der Poesie. Und das ist gut so, sonst wür-
den sie sich wohl permanent über unsere Wasserverschmut-
zung beschweren. Weitere Informationen zu „Informationen“ 
im Wasser lesen Sie bitte unter dem Stichwort „Elektrosmog“

TRINKWASSERANALYSE

Frieda S. : 
Sie geben bei Ihren Empfehlungen für Wasseri-
onisierer immer die Härtegrade in 0 dH (Grad 
deutscher Härte) an. In der Analyse meines Trink-
wasserversorgers werden aber mmol/l angegeben. 
Auf Mineralwasserflaschen dagegen stehen mg/l. 
Wie kann man diese Werte vergleichen?

Bohren Sie nach. Als Verbraucher haben Sie ein Recht auf 
Auskunft. Ich weiß wirklich nicht, was dieser Begriffswirrwarr 
dem Verbraucher nutzen soll. Es ist wie bei vielem in der 
internationalen Normierung und verunsichert die meisten. 
Vielleicht will die Trink- und Mineralwasserindustrie nicht, 
dass man auf Anhieb vergleichen kann. Zur Selbsthilfe hier 
einige Hilfsmittel:

Die früher übliche Angabe in mg/l (Milligramm pro Liter), die 
man auch immer noch auf Mineralwasserflaschen findet, 
weicht der Bezeichnung mit mmol/l (= Millimol pro Liter) Um 
Ihr Trinkwasser mit Mineralwasser vergleichen zu können, 
müssen Sie den angegebenen Wert in mmol/l mit der un-
ten angegebenen molaren Masse des entsprechenden Ions 
multiplizieren und erhalten dann die Werte in mg/l.
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TWISTER 

Heilpraktiker B.: 
Es dürfte schwierig sein, für wenig Geld ein gute 
Lösung zu finden. Insofern erscheint mir der Twister 
für Patienten mit wenig Geld immer noch besser 
als gar nichts zu tun, auch wenn damit das gleiche 
Wasser hergestellt werden kann. Dass damit das 
Wasser eine bessere Struktur erhält, sich bessere 
Kristallbilder ergeben und auch das Blut verbessert 
wird, ist doch ebenso belegt wie bei Aktivwasser. 

Ihre Aussagen über dieses Gerät treffen nicht zu. Daher ist 
es auch keine Alternativlösung zu einem Wasserionisierer. 
Ein Wasserverwirbler wie der Twister und ähnliche „Vortex“ - 
Geräte nach der Grundphilosophie von Viktor Schauberger 
gibt keine Elektronen und damit auch keine Lebendigkeit ins 
Wasser, auch wenn er mit Batterien betrieben wird oder ei-
nen Elektrostecker hätte, wie ein Wasserionisierer. 

Die Werbeaussage auf der Schachtel ist klug gewählt. „Bio-
logisch störende oder unnatürliche elektromagnetische Prä-
gungen“ sollen dadurch korrigiert werden. Die Korrektur 
bedarf des Twisters nicht, da Wasser nur als Eis elektromag-
netische Prägungen behalten kann. Der Twister ist aber zum 
Eis-Crushen nicht geeignet. 

Wasser erhält durch kein Gerät dieser Welt außer durch eine 
Eismaschine eine bleibende Gesamtstruktur. Eiskristalle sind 
kein Trinkwasser. Bilder davon sagen über die Qualität von 
Trinkwasser absolut nichts aus. --->Emoto.

Einen ähnlich hübschen Wirbel könnten Sie auch mit Ih-
rem Haushaltsmixer, Küchenquirl oder Pürierstab ins 
Wasser zaubern. In der Hauptsache mixt der Wirbel Luft - 
und damit 21 % Sauerstoffgas) ins Wasser, er fügt also was 
hinzu. Wenn die Luft sauber ist, schadet das nicht, nützt aber 
auch nichts, weil wir keine Fische sind. Wir brauchen Sauer-
stoffgas in der Lunge, nicht im Magen, auch wenn die Non-
nen aus Adelholzen das ihren gläubigen Sauerstoffwasser-
käufern immer wieder vorbeten.
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U
UMKEHROSMOSEWASSER

Patricia G.: 
Wir waren jahrelang von Umkehrosmosewasser 
überzeugt und haben sehr viel Geld für eine sol-
che Anlage ausgegeben. Inzwischen haben wir 
unseren Irrtum eingesehen. Ist eigentlich logisch! 
Aber kann man die vorhandene Anlage denn nicht 
als Vorfilter für einen Wasserionisierer benutzen, 
damit man besonders reines Wasser ionisiert?

Das ist letztlich eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Filter von 
Umkehrosmoseanlagen sind meist nicht billiger als die für 
Wasserionisierer. Sie filtern natürlich auch mehr heraus, 
nämlich außer den Schadstoffen auch noch die wertvollen 
Mineralien, die man anschließend durch weitere Filterpatro-
nen wieder hinzufügen müsste. 

Ich habe viele dieser Nachmineralisierungspatronen getes-
tet. Das Ergebnis ist nicht praktikabel, da diese Kartuschen 
schon nach kurzer Zeit unbrauchbar werden, denn die Mi-

neralien lösen sich in unterschiedlicher Menge, sodass man 
jedes mal andere Ergebnisse bekommt und ständig den 
Ionisierer nachjustieren müsste. Rechnen Sie einfach mal 
durch. Es lohnt sich nicht. 

Die beste Nachmineralisierungskartusche vom Typ „Minera-
de“ , die ich getestet habe, reichte immerhin für 1500 Liter. 
Aber auch ihre Leistung nimmt leider kontinuierlich ab.

Sie können dem Umkehrosmosewasser vor der Ionisierung 
auch nur Salz zugeben, dann lässt es sich auch ionisieren.  
Beim Enagic Leveluk SD 501® wird zum Beispiel flüssige 
Salzlösung („Electrolysis enhancer“) zugegeben. Ähnlich, 
mit Kristallsalz, ist dies bei Wasserionisierern mit Salzzufüh-
rungsschacht möglich. Da dies dann aber unangenehm lau-
gig schmeckt, verwendet man das Verfahren in der Praxis 
nur zur Herstellung von hygienetechnischem Basen- und 
Saueraktivwasser (-->Katholyt, --> Anolyt) Es wäre auch 
nach der Trinkwasserverordnung nicht als Trinkwasser zuge-
lassen. Das macht also nur für Labore, nicht aber für Haus-
halte Sinn.

Umkehrosmosewasser ist im Prinzip eine ebensowenig na-
türliche Angelegenheit wie basisches Aktivwasser, da bei-
des auf dieser Welt nicht natürlicherweise vorkommt. 

Beides ist Funktionswasser und wurde von Ingenieuren er-
funden. Es gibt zwar basisches, antioxidatives und hoch-
mineralisiertes Wasser separat, aber in dieser intelligenten 
Kombination nirgendwo so wie aus einem Wasserionisierer.
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UNTERTISCH-WASSERIONISIERER
Gert G.: 
Meine Frau streikt trotz besserer Einsicht. Sie will 
einfach nicht noch ein Gerät auf ihrer Küchenplat-
te herumstehen haben. Warum sperren Sie sich 
gegen Untertisch-Wasserionisierer?

 

Lange Jahre habe ich mich tatsächlich dagegen gesperrt: 
Keines der früher getesteten Geräte funktionierte länger als 1 
Jahr! Auf notwendige Ersatzteile von Testgeräten über 2000 
€ Einkaufspreis warte ich zum Teil schon 5 Jahre vergeblich. 

Die technischen Probleme dieser Geräte sind aber heute zu-
mindest in einem Fall (Aquavolta® Revelation II) gelöst.

Wegen der sichtbar störenden Schlauche liebäugeln viele, 
die sich einen Wasserionisierer für ihre gut designte Mar-
kenküche anschaffen wollen mit einem Untertischmodell, bei 
dem das eigentliche Gerät unter der Spüle verschwindet.

Bei einem Untertisch-Ionisierer wird das Aktivwasser über ei-
nen separaten Hahn mit Fernbedienung über einen ordent-
lichen Auslauf gezapft und das saure Wasser fließt ebenso 
säuberlich ins Spülbecken, ohne dass etwas Störendes hin-
ein hängt.

Untertisch-Wasserionisierer haben mit folgendem bauartbe-
dingten Problem zu kämpfen:  Aus dem oberen Hahn läuft in 
der Regel basisches, aus dem unteren saures Wasser. Wird 
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Während der Relaxation bis zum nächsten Zapfen neutrali-
sieren sich beide Wässer in der Leitung. Beide Wässer lösen 
dabei Ablagerungen der anderen Sorte. Z.B. Kalk.

3 Sekunden nach dem erneuten Zapfstart, ist das Restwas-
ser aus der Leitung entfernt und Sie können Ihr Wasser wie 
gewohnt entnehmen.

Die beiden Probleme bisheriger, älterer Untertischionisierer 
(Verkalkung des Auslaufs und Verkeimungsrisiko)  lassen sich 
aber auch mit dem von Dipl. Ing. Yasin Akgün erdachten 
Bedienprozess lösen. Dabei schaltet man nach dem Abfül-
len für wenige Sekunden auf die saure Stufe. So steht im 
Hinblick auf die Probleme unproblematisches kalkfreies 
und nicht verkeimendes Wasser in der Auslaufsäule. Aller-
dings erfordert dieses Verfahren ständige Aufmerksamkeit 
und wird insbesondere von Kindern gern vergessen. 

URINTEST

Uli S.:
Kann es sein, dass irgendwann, dann wenn alles 
Saure ausgeschwemmt ist, der Urin ins Basische 
übergehen sollte? 

Ohne Säureausscheidung im Urin würde ich mir ernsthaft 
Sorgen um Sie machen. Säure im Urin ist ein sehr komple-
xes Thema. Sie können zum Beispiel stark übersäuert sein 
und trotzdem einen basischen Urin haben. Es gelangen ja 
nicht alle Säuren durch die Niere. Daher ist der Urintest in 
der Übersäuerungsdiagnostik weniger brauchbar als im 
Allgemeinen behauptet wird.

Der ---> Speicheltest ist sinnvoller, obwohl auch er nicht die 
Gesamtsituation anzeigt, sondern nur den Ausschnitt, der in 
der Zwischenzellflüssigkeit manifest wird. Immerhin stellt sie 
eine große Flüssigkeitsmenge dar im Vergleich zu dem  biss-
chen Urin, das wir ausscheiden. 

Es gibt Urin-Deuter in Internetforen, die sagen, dass ein Glas 
basisches Aktivwasser den Urin sogar so antioxidativ macht 
wie ein Teller Broccoli. Ich habe in keiner meiner vielen Harn-
messungen jemals einen antioxidativen Wert gemessen, ob-
wohl ich seit 15 Jahren Aktivwasser trinke. Dies schiene mir 
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auch widersinnig. Warum sollte der Körper Elektronen frei-
willig in die Toilette spülen? 

Die gemessenen Harnwerte lagen zwischen +6 und 91 mV 
(CSE). Die einzigen antioxidativen menschlichen Körper-
ausscheidungen meiner Messungen waren Muttermilch 
und Sperma mit Werten zwischen -27 mV und - 78 mV. Hier 
macht die Elektronenabgabe Sinn, da sie an den eigenen 
Nachwuchs gerichtet ist.  

WASSERANSCHLUSS

Michael B.:
Welche Anschlussmethode an die Wasserleitung 
empfehlen Sie?

Ich habe noch keinen Durchfluss-Ionisierer gesehen, den 
man nicht serienmäßig mit einem mitgelieferten Umlenkven-
til (Umlenkperlator oben) anschließen kann. Dies ist daher 
die Standardmethode. In wenigen Minuten kann damit ein 
Laie den Zuführungsschlauch (Speisewasser) des Wasseri-
onisierers anschließen. Man legt nur noch den Hebel um, 
und statt aus dem Wasserhahn fließt das Wasser über den 
Speisewasserschlauch durch den Wasserionisierer.

Nachteile des Umlenkperlators: Er kann nicht angeschlossen 
werden, wenn ein Niederdruck-Wasserboiler angeschlossen 
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der Leitung verursacht wird, deutlich reduzieren, wenn man 
in die Zuleitung ein Siebstück einbaut, wie das moderneren 
Geräten üblich ist, die dann auch 5 und mehr Jahre Garan-
tieanspruch haben.  

Vorzuziehen sind druckfeste Geräte mit einer eingebauten 
mechanischen Dreh-Regelung des Wasserflusses. Druck-
schwankungen können in Verbindung mit einer Durchfluss-
anzeige einfach ausgeglichen werden. 

Dies ist ästhetisch und technisch ebenfalls eine gute Lösung 
und derzeit wohl der Spitzenstand der Technik. Manche Her-
steller liefern auch einen kleinen Kugelhahn, der in die Was-
serzuführungsleitung zu Gerät integriert wird. Mit diesem 
lässt sich der Wasserzufluss sogar noch viel feiner regeln.

 ---> Untertisch-Wasserionisierer haben meist eine Mag-
netventil-Technik. Eine einmal eingestellte Durchflussmenge 
lässt sich auch bei schwankendem Wasserdruck nur regeln, 
wenn man unter die Spüle kriecht. Luxus hat eben manchmal 
auch seine Grenzen.

WASSERCLUSTER

Joachim M.: 
Wie groß sind die Wassercluster bei den einzelnen 
von Ihnen empfohlenen Wasserionisierern?

Je heißer Sie selbst sind, desto größer werden die Wasser-
cluster in Ihnen. Denn nur Sie selbst sind es aufgrund Ihrer 
thermischen Energie, der die Größe der getrunkenen Was-
sercluster bestimmt. 

Was im Wasserionisierer damit passiert ist und auf den Fo-
tos oder Grafiken der Hersteller gezeigt wird, hat nur eine 
Terasekunde gedauert und ist längst vorbei, wenn Sie das 
Wasser trinken. Es ist ganz einfach: Mit steigender Tempera-
tur werden die Wassercluster immer größer, bis sie beim Ver-
dampfen in ihre Einzelteile zerfallen. Umgekehrt heißt das: 





374 

WASSERHÄRTE

Andrea G.: 
Ich habe mein basisches Aktivwasser an ein La-
bor geschickt, um zu sehen, ob nicht doch noch 
Schadstoffe drin sind. Die Werte waren gut, aber 
mich wundert, dass die Wasserhärte um 5 deutsche 
Härtegrade geringer war als die unseres Leitungs-
wassers! Nimmt der Filter also doch die Hartsalze 
Calcium und Magnesium heraus - oder passiert 
das bei der Elektrolyse? 

Nein. Basisches Aktivwasser ist nach seiner Herstellung  im-
mer deutlich härter als das Leitungswasser aus dem es ge-
wonnen wurde. 

Dennoch ist Ihrem Labor kein Fehler unterlaufen, denn es hat 
mit Sicherheit gar kein basisches Aktivwasser untersucht, weil 
die ---> Relaxationszeit zum Zeitpunkt der Analyse schon ab-
gelaufen und die härtebildenden Mineralien gar nicht mehr 
im Wasser waren, sondern ausgefällt wurden. 

Außerdem hat sich die Gaszusammensetzung im Wasser 
und das Kalk-Kohlensäuregleichgewicht verändert. Die grö-
ßere Härte und damit den höheren Mineraliengehalt kön-

nen Sie aber sofort nach der Produktion leicht selbst testen, 
wenn Sie einen Härteteststreifen (gibt es im Aquarienhandel) 
in das Wasser halten.

Wenn nach einigen Tagen die Hartsalze ausgefallen sind, 
ist das relaxierte Aktivwasser tatsächlich weicher als das 
Leitungswasser zuvor. Warum das so ist, würde hier zu weit 
führen. Sie können den Härteabfall aber mit zwei Härtetest-
streifen nachvollziehen. (Aquarienbedarf). Teetrinker, die am 
liebsten weiches Wasser haben wollen, können das relaxier-
te Aktivwassser gut verwenden, um schlierenfreien Schwar-
zen Tee herzustellen. 

Kalt und unbehandelt trinken sollte man möglichst das 
frische Aktivwasser. Es enthält dann noch einen Minera-
lienüberschuss. Die Härtebildner Calcium (oder Kalzium) 
und Magnesium gehören zu den Mineralstoffen, die für den 
Menschen lebensnotwendig sind. Die natürlichen Calcium- 
und Magnesiumverbindungen sind auch für den guten Ge-
schmack des Wassers mitbestimmend. 

Bei Kaffeekennern gilt calciumreiches Wasser als besse-
rer Aromaträger.  Für technische Verwendungszwecke wie 
Waschen kann sich allerdings hartes Wasser als hinderlich 
erweisen. 

Sinnvoll ist in der Regel nur eine Enthärtung des Warm-
wassers. also nicht des Trinkwassers. In Österreich wird 
zum Beispiel eine solche Warmwasserenthärtung nach 
ÖNORM M 6245 erst über 18° dH Carbonathärte empfoh-
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len. Allerdings sollte es auch nach der chemischen Enthär-
tung (Codexkapitel B1 Trinkwasser) noch eine Mindesthärte 
von 8,4° dH aufweisen (entspricht 60 mg/l Calcium). 

Wenn Sie auch Ihr kaltes Leitungswasser enthärten wollen, 
ist der Geschmack Ihres basischen Aktivwassers möglicher-
weise nicht mehr zu Ihrer Zufriedenheit. Durch die üblichen 
Wasserenthärter wird mittels Ionenaustausch Calcium zu-
gunsten von Natrium aus dem Wasser genommen. Das 
Ergebnis ist vor allem in höheren pH-Bereichen ein leichter 
Natron-Geschmack. 

Im übrigen ist Natrium häufig ein Element, das wir durch 
die moderne Nahrung schon mehr als ausreichend zu uns 
nehmen, während Calcium als Mengenelement, das wir im 
Bereich von 1 bis 2 kg im Körper haben, praktisch immer 
gebraucht wird.

WASSERIONISIERER

Herbert F.: 
Ich möchte meiner Frau zur Silberhochzeit einen 
Wasserionisierer schenken. Bei der Suche im In-
ternet bin ich nun auf Wasserionisierer mit einer 
Preisspanne von 40 € bis über 3000 € gestoßen! 
Ist nun der billigste am schlechtesten und der teu-
erste am besten?

Der vor etwa 30 Jahren aufgekommene Begriff „Wasserioni-
sierer“ (Water ionizer) bezeichnete ursprünglich Elektrolyse-
zellen mit ---> Diaphragma, mit denen man mindestens zwei 
Sorten Elektrolytwasser herstellen kann, die man heute als 
basisches und saures  Aktivwasser bezeichnet.

Diese Elektrolytwässer waren seit den 30er Jahren in 
Deutschland als Arzneimittelspezialitäten registriert, aber 
man wusste eigentlich nicht, warum sie funktionieren. Es gab 
auch nur eine kleine Fabrik, in der sie hergestellt wurden. 
Näheres dazu unter dem Stichwort --> Natterer.

Als die Herstellungstechnik verbessert und haushaltsfähige 
Elektrolysegeräte vertrieben wurden, nutzte man pH-Mess-
geräte, um den Kunden die Veränderung des Wassers durch 
die Geräte veranschaulichen zu können. Bei der Elektrolyse 
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werden Wassermoleküle in die Wasserionen H+ und OH- 
zerlegt, also begann man, von Wasserionisierern zu spre-
chen. Das Verhältnis der beiden Wasserionen bestimmt den 
messbaren pH-Wert.

So sprach man in Fachkreisen meist von „alkaline ionized 
Water“, während der Volksmund aus dem kationischen Teil 
des Elektrolytwassers einfach „Basisches Wasser“ machte, 
weil die Verkäufer immer mit pH-Messungen argumentierten 
und besonders in Japan und den USA viel von Übersäue-
rung die Rede war. Damit wurde das Wort „Wasserionisie-
rer“ allmählich mit der Erzeugung von „basischem Wasser“ 
assoziiert, ohne es von einer chemischen Lauge zu unter-
scheiden. So kam es zu dem heutigen Produktwirrwarr.

Basisches Wasser lässt sich nämlich kinderleicht auch ohne 
Diaphragmaelektrolyse erzeugen. Dazu wird dem Wasser 
zwar keine Säure entzogen, aber eine Chemikalie zugege-
ben, die das Wasser basisch macht. Die Vielfalt dieser Tritt-
brettprdoukte, die ebenfalls unter der Bezeichnung Wasse-
rionisierer angeboten werden, habe ich unter dem Stichwort 
---> chemische Wasserionisierer analysiert.

Der Begriff „Wasserionisierer“ lässt sich nicht schützen und 
wird daher entgegen dem ursprünglichen Sinn auch für 
chemische Wasseradditive verwendet, denen durch ge-
schickte Verpackung das Aussehen eines „Geräts“ verliehen 
wird.  Daher bemühen sich die Fachleute um eine exaktere 
Begriffbildung, allerdings herrscht keine Einigkeit. Ich habe 
für einen elektrolytischen Wasserionisierer den Kunstbegriff 

Hydrionator® gebildet und diesen schützen lassen. Jeder 
Hersteller eines solchen Geräts kann von mir ein kostenlo-
ses Nutzungsrecht dafür bekommen. Ich sehe im Moment 
keine andere Möglichkeit, die Verwirrung auf dem Markt zu 
beseitigen.

Was Sie Ihrer Frau schenken sollten ist ein Wasserionisierer 
auf Basis der Diaphragma-Elektrolyse. Es gibt dabei einfa-
che ---> Topfionisierer mit zwei Elektroden und Durchlaufge-
räte mit eingebautem Vorfilter und einer ---> Elektrolysezelle 
mit mehreren ---> Elektroden. Komfortable Geräte mit au-
tomatischer Selbstentkalkung  und langjährigen Garantien 
kosten zwischen 1000 und 2000 € (Stand 2019). Mehr wür-
de ich nicht ausgeben. Also ist der teuerste nicht der beste. 

Lassen Sie  sich von einem Fachmann beraten, der nicht 
auch noch andere Wasseraufbereitungstechniken „im Ge-
päck“ hat. 

WASSERVERWIRBELUNG 
--> Twister
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Z
ZÄHNE
Peter U.: 
Soll man nun zum Zähneputzen basisches oder 
saures Aktivwasser nehmen?

Darüber gibt es leider keine einheitliche Auffassung. Die Hy-
gieniker bevorzugen oxidatives, die Milieuphilosophen anti-

oxidatives Aktivwasser. Die Pragmatiker sagen, erst saures, 
dann basisches. Fragen Sie hier besser einen Fachmann, der 
sich in Ihrem Mund auskennt, was dort angesagt ist. 

Ich selbst benutze schon mein ganzes Leben lang dieselbe 
Zahnpasta, die inzwischen den Beinamen „Classic“ trägt.  
Zahnärzte musste ich nur nach Unfällen oder wegen Kiefer-
problemen aufsuchen. 

Verschiedene Trinker von basischem Aktivwasser haben 
mich schon gefragt, warum ich nichts über das Zähneput-
zen schreibe, man spüre doch, wie schnell der Zahnstein 
verschwindet.

Ich kann dazu nichts aus eigener Erfahrung sagen, außer, 
dass ich glaube, dass durch die Erhöhung des Speichel pH 
günstige Milieuveränderungen im Mund stattfinden könn-
ten, die Zahnsteinbildung gar nicht zulassen. Diese gehen 
aber nicht auf das Zähneputzen, sondern auf das Trinken 
von basischem Aktivwasser zurück. Mein Motto lautet da-
her: Gesunder Speichel, gesunder Zahn! ---> Speicheltest

Zähneputzen halte ich in erster Linie für eine mechanische 
Aufgabe. Zum Reinigen der Zahnzwischenräume benut-
ze ich ein Ultraschallsprühgerät, das ich aus hygienischen 
Gründen mit Anolyt betreibe, also hochoxidativem sauren 
Aktivwasser mit Salzzugabe. Anolyt benutze ich für beinahe 
jeden Hygienezweck, auch als hochwirksames Deodorant. 
Es entspricht meiner Idealvorstellung von moderner grüner 
Chemie im Haushalt. 
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ANHANG 1: RUSSISCHE VOLKSMEDIZIN

Usbekistan, das märchenhafte Land an der Seidenstraße, 
wurde in den 1970er Jahren, als es noch Teil der Sowjetuni-
on war, zum Brutplatz und Hauptsitz der russischsprachigen 
Wassermedizin, mit deren Grundlagen sich dieser Anhang 
beschäftigt.

Die Leitung der umfangreichen medizinischen Versuche 
durch das sogenannte „Taschkent-Team“ lag bei Prof. Sta-
nislav Afanayevich Alyokhin, dessen Name auch manchmal 
Alohin, Alehin, Alochin oder Alechin geschrieben wird. Alyo-
khin ist Erfinder von über 200 Patenten zum elektroaktivier-
ten Wasser und wurde vor seinem Tod noch aktives Mitglied 
der New Yorker Akademie der Wissenschaften.

Die unter seiner Führung umfangreichen „Leitlinien für die 
Anwendung der elektroaktivierten wässrigen Lösungen 
zur Prophylaxe und Behandlung der häufigsten Erkran-
kungen des Menschen“ (1998) finden sich in zahlreichen 
Büchern, ohne dass die Quelle auch nur erwähnt wird. 

So gehört Alyokhin heute, wie Alfons Natterer, zu den ver-
gessenen Wassermedizinern des 20. Jahrhunderts.

Diese Rezepte zum therapeutischen Umgang mit elektroakti-
viertem Wasser sind in den GUS-Staaten und im Baltikum in 
der Tat so populär, dass man sie fast als eine Art „Volksme-
dizin“ ansehen kann, die keinen Schutz des Erfinders kennt. 

DIE ALYOKHIN-THERAPIEN

Die vom Taschkent-Team entwickelten und benutzten Topf-
Wasserionisierer (Beispiel oben) werden vielfach nachge-
baut und sind in einigen russischen Supermärkten gängige 
Ware im Personal-Home-Care Segment.

Ich möchte vor allem den Therapeuten unter den Lesern 
darstellen, mit welcher Kreativität die Mediziner das elektro-
aktivierte Wasser benutzt haben. Dennoch muss ich voraus-
schicken, dass ich dies ausdrücklich als historischen Beitrag 
ansehe, da dies Therapien von der westlichen Medizinwis-
senschaft noch keines Blickes gewürdigt wurden. Eine Ausei-
nandersetzung damit halte ich aber für sinnvoll.
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DAS ALYOKHIN BUCH

Im Jahr 1998 veröffentlichten Alyokhin S.A., Baibekov I.M., 
Garib F.Y., Gitelman D.S. und andere Forscher  ein umfang-
reiches Werk mit dem Titel: “Lebendiges Wasser – Mythen 
und Realität.“ (Als Ebook bei: „IIS-RT“-1998. Collection 6, 
http://eng.ikar.udm.ru/sb/sb6e.htm) 16) 

Darunter finden sich therapeutische Leitlinien für die Be-
handlung der am weitesten verbreiteten Krankheiten mit-
hilfe elektroaktivierter wässriger Lösungen. 

1.	 Colitis

2.	 Chronische Gastritis

3.	 Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre

4.	 Sodbrennen

5.	 Abszesse

6.	 Ulcus cruris (Unterschenkelgeschwür)

7.	 Dekubitus

8.	 Hämorrhoiden

9.	 Zahnfleichentzündung (Gingivitis)

10.	 Periodontitis

11.	 Hautallergien

12.	 Tinea

13.	 Akute und chronische Ekzeme

14.	 Chronische Hepatitis

15.	 Dysenterie

16.	 Salmonellose

17.	 Mastitis

18.	 kolitov + zervicale endotservitsov

19.	 Angina Pectoris und chronische Tonsillitis

20.	 Chronische Bronchitis

21.	 Diabetes

22.	 Prostatitis

23.	 chronische Nierenbeckenentzündung

24.	 Blasenentzündung

25.	 Arthrose

26.	 Knochenbrüche
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WASSERSTOFF UND DIABETES

Außer ein Vielzahl medizinischer Erfahrungsberichte seit den 
1940er Jahren gab es lange nur einige Grundlagenstudien 
an Tiermodellen, die zunächst auf dem Aspekt des basi-
schen Charakters beruhten. 

Seit 2008 gibt es im Zuge der Neuorientierung auf den Was-
serstoffgehalt des basischen Aktivwassers, der dessen ne-
gatives Redoxpotential maßgebend bestimmt, zunehmend 
wissenschaftliche Studien am Menschen, die sich mit dem 
Wirkungsmechanismus dieser Stoffwechsel- und Autoim-
munkrankheit auseinandersetzen. Hier sind die folgenden 
zu nennen.

Diabetes mellitus Typ 1

Li Y, Hamasaki T, Nakamichi N, et al (2011): Suppressive ef-
fects of electrolyzed reduced water on alloxan-induced apo-
ptosis and type 1 diabetes mellitus. Cytotecnol, 63: 119-131. 

Amitani H, Asakawa A, Cheng K, et al  (2013): Hydrogen im-
proves glycemic control in type 1 diabetic animal model by 
promoting glucose upatake into skeletal muscle. PLoS One, 
8: e53913.

Diabetes mellitus Typ 2

Kajiyama S, Hasegawa G, Asano M, et al  (2008): Supple-
mentation of hydrogen-rich water improves lipid and gluco-

se metabolism in patients with type 2 diabetes or impaired 
glucose tolerance. Nutr Res, 28: 137-143.

Metabolisches Syndrom

Nakao A, Toyoda Y, Sharma P, et al  (2010): Effectiveness of 
hydrogen rich water on antioxidant status of subjects with 
potential metabolic syndrome: an open label pilot study. J 
Clin Biochem Nutr, 46: 140-149. 

Song G, Li M,  Sang H, et al  (2013): Hydrogen-rich water 
decrease serum low-density lipoprotein cholesterol levels 
and improves high-density lipoprotein function in patients 
with potential metabolic syndrome. J Lipid Res, 2013 Apr 22. 
[Epub ahead of print].
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publications/publication_9789241563550/en/
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Activated (ECA) water and its healthcare applications, (Diss.) Preto-
ria, 2009

18.	 Ausführlich werden Krebsbehandlungen mit aktiviertem Wasser be-
schrieben von Alechins früherer Mirarbeiterin: Aschbach, D., Ionisier-
tes Wasser, Hochheim 2010. Eine wissenschaftliche Theorie haben 
entwickelt: Shirahata, S., u.a., Telomere shortening in cancer cells 
by electrolyzed-reduced water, in: K. Ikura (Ed.), Animal cell techno-
logy: Challenges for the 21st century, Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht (1999), pp. 355–359

19.	 Die Dokumente aus dem Nachlass von Alfons Natterer wurden mir 
freundlicherweise von dessen Enkel, dem Heilpraktiker Siegfried 
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WICHTIGE STUDIEN

Ich habe meine Übersicht über die Forschungslage in die-
sem Kapitel bewusst chronologisch gehalten, damit man 
sieht, in welche Richtung die Forschung zum Thema dieses 
Buches verläuft. Das fügt sich in den Stil dieses Buches, der 
eine medizinhistorische Entwicklung beim Umgang mit 
Wasser darstellen will. Natürlich stößt dieser wissenschafts-
historische Ansatz auch systematische Probleme:

1.	 Die Studien sind nicht danach sortiert, ob es sich um 
Grundlagenforschung, Laborstudien, Tierversuche oder 
Studien an Menschen handelt.

2.	 Da der Forschungsansatz „Wasserstoff“ nur die letzten 
12 von ungefähr 80 Jahren erfasst - fallen frühere Stu-
dien vielleicht zu unrecht aus dem wissenschaftlichen 
Raster. Denn elektroaktiviertes basisches Wasser war 
immer schon wasserstoffreiches Wasser - nur hatte 
man diesen Aspekt nicht auf dem Radarschirm. 

3.	 Die früheren Analysen und Erfahrungsberichte - vor 
allem aus der Zeit zwischen 1931 und 1981 in Deutsch-
land, seit den 50er Jahren in Japan und seit den 70er 
Jahren in der Sowjetunion - decken sich zwar mit na-
hezu allen Indikationen, die heute unter dem Thema 
des gelösten H

2
 Gases diskutiert werden. Untersucht 

wurde  aber noch mit mehr oder weniger spekulativen 
Ansätzen wie pH-Wert oder Redoxpotential.

Daher will ich Ihnen mit den folgenden Verweisen einen Weg 
zeigen, wie Sie Ihre Meinungsbildung durch einen wissen-
schaftlich themenorientierten Ansatz erweitern können. 

Dazu finden Sie auf den folgenden Seiten die entsprechen-
den interaktiven Verweise: Das von Tyler W. LeBaron ge-
gründete Molecular Hydrogen Institut in Utah, USA, ist 
der zentrale Motor der internationalen Forschung über die 
medizinischen Möglichkeiten der Wasserstofftherapie. (Sie-
he das Exklusivinterview mit ihm in diesem Buch). Viele der 
Hintergrundinformationen in dieser Auflage zur neueren 
Entwicklung verdanke ich dem seit Jahren mit Tyler geführ-
ten und mehrere hundert Seiten umfassenden kreativen Mei-
nungsaustausch mit ihm.

Auf der Website seines Instituts findet sich eine gute und im-
mer aktuelle Übersicht über die gesamte Studienlage, die 
größtenteils auch mit direkten Links und vollständiger Lite-
raturangabe versehen sind. Hier finden sich auch noch äl-
tere Studien vor 2007, in denen der Forschungsgegenstand 
noch elektroaktiviertes basisches Aktivwasser unter seinen 
diversen Bezeichnungen wie ARW, ERW etc. war, da man 
die dominierende Rolle des gelösten Wasserstoffgases noch 
nicht erkannt hatte. 
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STUDIEN ENTWICKLUNG SEIT 2009

Ich bringe Ihnen im folgenden nur die in meinen Augen 
wichtigsten Veröffentlichungen der letzten 10 Jahre näher, 
denn in den neueren Arbeiten wird die wissenschaftliche 
Vorgängerliteratur, soweit sie nicht ohnehin in diesem Buch 
besprochen wurde, grundsätzlich referenziert und bewertet.

Nach der grundsätzlichen Erkenntnis aus dem Jahr 2007, 
dass molekularer Wasserstoff der wichtigste Gesundheits-
faktor beim aktivierten Wasser ist, gegen auch die Arbeiten 
zum basischen Aktivwasser bzw. Katholyt grundsätzlich im-
mer auf die Rolle des Wasserstoffs ein. 

Exponentiell gestiegen ist natürlich seither die Zahl der Ar-
beiten, die sich ausschließlich auf ‚Wasserstoffwasser bezie-
hen, egal ob basisch, sauer oder neutral.
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Der Zusammenhang zwischen gelöstem H
2
, pH Wert und 

Redoxpotential. Eine Analyse anhand der Nernst-Glei-
chung. Taschenbuch von Randy Sharpe (2017). Übersetzt aus 
dem amerikanischen Original.

Die Revolution des Trinkens im Hydrogen Age. Video von 
Karl Heinz Asenbaum, 2018

deutsch --->     englisch--> 

Hier geht es zur gesamten Playlist „Basisches Aktivwasser“

BEDIENUNGSANLEITUNGEN VON KARL 
HEINZ ASENBAUM

Aquavolta® Hydrogen Infuser & Inhalator

    

Aquavolta® ECA Tractor deutsch/engl./spanisch/portug.

         

Aquavolta® EOS Revelation II 		
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Aquacentrum „Osmoveda“ Heißwasser Desktop 
Umkehrosmoseanlage

    

Falls Sie sich wundern, dass ich als erklärter Gegner des 
Trinkens von Umkehrosmosewasser eine Anleitung für ei-
nen Umkehrosmosewasserfilter geschrieben habe. 

Die Erklärung ist ganz einfach: Manchmal geht es nicht an-
ders, als auch Mineralien aus dem Trinkwasser herauszufil-
tern. aber ich sage es immer und immer wieder: Ein solches 
totfiltriertes Wasser sollte zwingend nachmineralisiert 
werden.  --> Umkehromose (FAQ)

Also mischen Sie einfach Umkehrosmosewasser mit mine-
ralhaltigem Wasser oder mit Säften. Die „Osmoveda“ kann 
auch heißes Wasser zur Tee- oder Suppenzubereitung lie-
fern. In Tee oder Suppe sind immer genügend Mineralien. 

Ich bleibe nur bei meinem Ratschlag: Trinken sie kein pures 
Umkehrosmosewasser auf Dauer.

WIDMUNG UND DANKSAGUNG

Dieses Buch widme ich dem 2016 verstorbenen Arzt Dr. med. 
Walter Irlacher. Ohne seine jahrelange großzügige Förde-
rung und Forderung hätte es nie entstehen können. 

Für die Unterstützung beim Lektorat der vielen Fassungen 
danke ich ihm, Orsa Repp, Yasin Akgün, Julia M. Niemann, 
Johannes Heppenheimer, Yannick Lemke und Constanze 
Asenbaum. 

Mein besonderer Dank gilt auch Monika Trägler vom Euro-
päischen Patentamt, der es immer gelang, komplexe che-
mische Probleme für mein Niveau verständlich zu machen.

Special thanks also to my friends and teachers Tyler W. Le 
Baron and Randy Sharpe in the USA, Alex Tarnava in Cana-
da and my Chinese Chemistry Coach Peng Hu.  

Nicht zuletzt möchte ich mich auch bei den vielen Lesern be-
danken, die dieses Buch seit seiner ersten Auflage im Jahr 
2016 mit ihren Kommentaren begleitet und mich nun zur 
zehnten, vollständig aktualisierten Auflage motiviert haben.

Auch wenn das Buch, das ja erst mal von einer deutschen 
Erfindung der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts ausging, in-
zwischen beim Stand der Wissenschaft des Frühjahrs 2019  
angekommen ist. Ihre Kommentare und Fragen sind mir 
weiterhin willkommen. Mailadresse:  asenbaum@web.de
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